
Slimme brandveiligheid 
voor uw woning



Met een internetverbinding en een smartphone-app wordt brandbeveiliging 
mobiel en wordt u altijd geinformeerd, ook als u onderweg of op vakantie 
bent, over de status van alle rook-, hitteen koolmonoxidemelders in een 
draadloze netwerk. U kunt direct reageren en de juiste maatregelen nemen. 
Maximale brandveiligheid voor u en uw gezin.

Met het FireAngel W2 draadloze systeem kunnen privéappartementen, 
grotere gebouwen en kleinere bedrijfspanden eenvoudig en goed 
worden beveiligd in overeenstemming met oa. NEN2555 & DIN 
14676-toepassingsnorm.
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Slimme rookmelders zijn 
met elkaar of met andere 
apparaten in een netwerk 
opgenomen en doen dus meer 
dan alleen in alarm gaan bij 
rookontwikkeling.

S L I M M E C O N T R O L E



Slimmer dan je 
smarthome

I N T E L L I G E N T E B R A N D B E V E I L I G I N G F I R E A N G E L P R E D I CT™

U kunt meerdere adressen invoeren op de gratis app, waar ook een 
WG2-INT en Wi-Safe melders zijn geïnstalleerd. ideaal voor mantelzorg, 
Bed & Breakfast, studentenhuizen maar ook bij uw ouders of familie die 
inder zelfredzaam zijn.
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Ontwikkeld met support van UK Fire and Rescue Service, 
Brandweer, Woningbouwcorporaties en Team BrandVeiligleven

Risco op brand beperken met 
FireAngel Predict™

Predict™ maakt gebruik van een uniek algoritme met een gepatenteerde applicatie 
dat gedrag herkent dat wordt geregistreerd door rook- en hittedetectoren. Beproefd, 
getest en bewezen na 10 jaar ontwikkeling, onthult Predict™ eerder verborgen trends 
in woningen. Rookmelders die ‘s nachts worden geactiveerd of apparaten die worden 
verwijderd blijft niet meer onopgemerkt. Door real-time gegevens en betrouwbare 
AI-inzichten te combineren, bewaakt de unieke Predict™- technologie van FireAngel 
actief het brandrisico in elke woning. Het is nu mogelijk om gedragsveranderingen 
en aanpassinging van het veiligheidsniveau door te voeren om het risico te 
verminderen wanneer het een gevaarlijk brandrisiconiveau heeft bereikt.

FireAngel Connected; de eerste stap naar een brandveilig leven.

FireAngel Connected. 
Controleer op afstand uw aangesloten rookmelders, ontvang realtime 
statusupdates en diagnostische rapporten voor een efficiënte en slimme 
manier om uw huis optimaal te beschremen tegen brand.

Met volledige smartphone-bediening test je met één druk op de knop 
alle rookmelders in je netwerk. Zo heb je direct een overzicht van de 
alarmstatus en eventuele problemen en wordt duidelijk aangegeven 
wanneer een rookmelder je aandacht nodig heeft.



WG2-INT Draadloze gateway Uw netwerk 24/7/365 monitoren, waar u ook bent.

Door verbinding te maken met de FireAngel Connected App, wordt u in realtime 
geïnformeerd over kritieke risico’s in uw huis. Test je netwerk en alle aangesloten 
apparaten gemakkelijk met je smartphone of gebruik de spraakassistent Alexa om ze 
te testen.

Pushmeldingen geven u een snel en effectief overzicht van de alarmstatus en eventuele 
netwerkproblemen, met een duidelijke indicatie wanneer een van de waarschuwingen 
uw aandacht vereist. Waar u ook bent, u weet het meteen en kunt de juiste actie 
ondernemen.
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Slimme Gateway FireAngel Connected App

Met de gegevens die in de cloud 
zijn opgeslagen, kunt u uw netwerk 
monitoren en zien als er rookmelders 
worden geactiveerd, verwijderd of 
onderhoud nodig hebben.

internetverbinding om pushmeldingen 
naar de FireAngel Connected App en 
smart device te kunnen sturen.

Als dit echter niet lukt, zullen de 
alarmen in het pand als nog werken en u 
waarschuwen voor gevaar.

De Wireless Gateway is de hub en 
vormt de interface tussen uw FireAngel-
apparaten en de FireAngel Connected 
App, waarmee u uw netwerk beheert. 
Met behulp van FireAngel’s Wi-Safe 
2 draadloze technologie verbindt de 
gateway draadloos rook-, hitte- en 
koolmonoxidemelders in uw huis.

F I R E A N G E L C O N N E CT E D F I R E A N G E L C O N N E CT E D



Ons compatibele, flexibele en eenvoudig te 
installeren assortiment gateways, rook-, hitte- en 
koolmonoxidemelders biedt geavanceerde detectie 
in combinatie met onze intelligente Wi-Safe 2 
draadloze technologie.

Draadloze apparaten hebben een doorslaggevend voordeel:

Want als de rook-, hitte- en koolmonoxidemelders met elkaar verbonden zijn, zullen ze 
tegelijk alarmeren.

Als er bijvoorbeeld brand uitbreekt in een afgelegen ruimte zoals op zolder of in de 
garage, dan gaat het alarm door het hele huis af.

Dankzij de draadloze verbinding worden bewoners in afgelegen kamers zo vroeg mogelijk 
geïnformeerd en veel eerder gewaarschuwd als er brand uitbreekt. Dit beschermt niet 
alleen uw leven en eigendommen maar wordt ook de brand veel eerder ontdekt.
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F I R E A N G E L P R O D U CT E N



Met Zigbee 3.0 of Z-Wave Plus modules kunt u FireAngel rook-,hitte-en 
koolmonoxidemelders draadloos koppelen aan controlers/hubs van andere 
leveranciers. Alle melders van FireAngel blijven altijd autonoom werken, ook 
zonder verbinding met de controller, internet of zonder stroom. Informeer vooraf 
bij uw leverancier naar de mogelijkheden. Niet alle merken bieden uitgebreide 
functionaliteiten zoals interlink of een van de andere 13 diagnotische gegevens 
die de WG2-INT met de FireAngel Connected App wel standaard biedt.

Alle FireAngel-producten zijn ontworpen 
met het oog op toekomstige regelgeving en 
technologische vooruitgang. We zijn trots 
op de betrouwbaarheid en kwaliteit van onze 
producten. Interne- en externe tests die het 
hoogste niveau van bescherming bieden.

FireAngel toevoegen aan 
Smart Home

HOOGSTE KWALITEITS 
STANDAARDEN EN 
NIEUWSTE TECHNIEKEN

Draadloze producten
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Q-Label Thermoptek rookmelder met 
batterij levensduur van minimaal 10 jaar en 
geïntegreerde interface voor de draadloze 
module.

Rookmelder 
ST-630-DET

Netwerkcontrole-unit voor het testen, 
lokaliseren en uitschakelen van 
alarmmeldingen

Lokatie schakelaar 
WTSL-F-1EU

S M A RT H O M EF I R E A N G E L P R O D U CT E N

Thermistek hittemelder met batterij 
levensduur van minimaal 10 jaar en 
geïntegreerde interface voor de draadloze 
module.

Hittemelder 
HT-630-EUT

Koolmonoxidemelder met batterij 
levensduur van minimaal 10 jaar en 
geïntegreerde interface voor de draadloze 
module.

Koolmonoxidemelder 
NM-CO-10X-INT 

Radiomodule voor integratie in rook-, hitte- en koolmonoxidemelders
W2-Module voor een optimale draadloze verbinding
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