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iding te allen tijde bij de machine blijft. 

 verhuurders en huurders over alle voorzorgsmaat-
oor de veilige en juiste bediening van de machine.

 zich het recht voor om zonder voorafgaande kennis-
 JLG Industries, Inc. voor actuele informatie.
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Deze handleiding is een zeer belangrijk hulpmiddel! Zorg dat de handle

Het doel van deze handleiding is om eigenaars, gebruikers, machinisten,
regelen en essentiële bedieningsprocedures in te lichten die nodig zijn v

Gezien de voortdurende productverbeteringen behoudt JLG Industries, Inc.
geving wijzigingen in de specificaties aan te brengen. Neem contact op met
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ELIJK GEVAARLIJKE SITUATIE. INDIEN DEZE NIET WORDT VERME-

 OF MATIG LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN. KAN OOK WAARSCHU-
E I L I G E  P R A K T I J K E N .  D E Z E  S T I C K E R  H E E F T  E E N  G E L E

WICHTIGOPMERKING
 OF EEN BEDRIJFSRICHTLIJN AAN DIE DIRECT OF INDIRECT VER-
 DE VEILIGHEID VAN PERSONEEL OF DE BESCHERMING VAN

maken op gevaren voor
aar dit symbool bij staat
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WAARSCHUWINGSSYMBOLEN EN WAARSC

GEVAAR
T OP EEN DREIGENDE GEVAARLIJKE SITUATIE. INDIEN DEZE NIET WORDT VER-

EN, ZAL DIT ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN. DEZE STICKER
T EEN RODE ACHTERGROND.

WAARSCHUWING
T OP EEN MOGELIJK GEVAARLIJKE SITUATIE. INDIEN DEZE NIET WORDT VERME-
 KAN DIT ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN. DEZE STICKER
T EEN ORANJE ACHTERGROND.

DUIDT OP EEN MOG
DEN, KAN DIT LICHT
W E N  T E G E N  O N V
ACHTERGROND.

DUIDT INFORMATIE
BAND HOUDT MET
EIGENDOMMEN.

Dit is het waarschuwingssymbool. Dit dient om u attent te 
mogelijk lichamelijk letsel. Volg alle veiligheidsberichten op w
om de mogelijkheid van ernstig of dodelijk letsel te voorkome
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t u contact op met:
uct Safety and Reliability Department

Industries, Inc.
4 Fountainhead Plaza

erstown, MD  21742

t plaatselijke JLG-kantoor
adressen op binnenzijde van omslag handleiding)

 VS:

is:    877-JLG-SAFE   (877-554-7233)

n de VS:
foon: 240-420-2661

301-745-3713
il: ProductSafety@JLG.com

porteren van ongelukken

idspublicaties

aten van de gegevens 
 huidige eigenaar

 betreffende de veiligheid 
 product

• informatie over normen en 
voorschriften

• vragen betreffende 
speciale toepassingen van 
het product

• vragen betreffende wijzi-
gingen aan het product
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WAARSCHUWING
DIT PRODUCT MOET AAN ALLE VEILIGHEIDSPUBLICATIES VOLDOEN. NEEM CONTACT
OP MET JLG INDUSTRIES, INC. OF DE PLAATSELIJKE ERKENDE JLG-VERTEGENWOOR-
DIGER VOOR INFORMATIE OVER VEILIGHEIDSPUBLICATIES DIE MOGELIJK VOOR DIT
PRODUCT ZIJN UITGEBRACHT.

WICHTIGOPMERKING
JLG INDUSTRIES, INC. STUURT VEILIGHEIDSPUBLICATIES NAAR DE GEREGIS-
TREERDE EIGENAAR VAN DEZE MACHINE. NEEM CONTACT OP MET JLG INDUSTRIES,
INC. OM TE VERZEKEREN DAT DE GEGEVENS OVER DE HUIDIGE EIGENAAR ACTUEEL
EN CORRECT ZIJN.

WICHTIGOPMERKING
JLG INDUSTRIES, INC. MOET ONMIDDELLIJK IN KENNIS WORDEN GESTELD VAN ALLE
GEVALLEN WAARIN JLG-PRODUCTEN BIJ EEN ONGELUK ZIJN BETROKKEN WAARBIJ
PERSONEN ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL HEBBEN OPGELOPEN OF WAARBIJ ERN-
STIGE MATERIËLE SCHADE AAN HET JLG-PRODUCT OF ANDERE EIGENDOMMEN IS
OPGETREDEN.
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HOOFDSTUK 1 - VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1-1

AATREGELEN

WAARSCHUWING
HT NEMEN VAN DE IN DEZE HANDLEIDING VERMELDE VEILIGHEIDS-

 KAN LEIDEN TOT BESCHADIGING VAN DE MACHINE, ANDERE MATERI-
 ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL.

R HET WERK

n kennis van machinisten
achinist moet de bedienings- en veiligheidshandleiding

ijn geheel hebben gelezen en begrepen alvorens de
hine te bedienen. Voor opheldering, vragen of aanvul-
e informatie over delen van deze handleiding kunt u con-

 opnemen met JLG Industries, Inc. 
3123716 – JLG Hoogwerker –

HOOFDSTUK 1.  VEILIGHEIDSM

1.1 ALGEMEEN

Dit hoofdstuk beschrijft de voorzorgsmaatregelen die genomen
dienen te worden voor een juist en veilig gebruik en onderhoud
van de machine. Voor het juiste gebruik van de machine dient een
dagelijkse routine te worden opgesteld op basis van de inhoud van
deze handleiding. Er dient tevens een onderhoudsprogramma,
gebaseerd op de informatie in deze handleiding en de service- en
onderhoudshandleiding, opgesteld te worden door een bevoegd
persoon. Hieraan moet de hand worden gehouden om te verzeke-
ren dat de machine veilig kan worden bediend.

De eigenaar/gebruiker/machinist/verhuurder/huurder van de
machine mag de verantwoordelijkheid voor de bediening ervan
niet accepteren voordat deze handleiding is gelezen, de training
is voltooid en de machine onder toezicht van een ervaren en
bevoegd machinist is bediend.

Dit hoofdstuk omvat de verantwoordelijkheden van de eigenaar,
gebruiker, machinist, verhuurder en huurder wat betreft veilig-
heid, training, inspectie, onderhoud, toepassing en bediening.
Mochten er vragen zijn over veiligheid, training, inspectie, onder-
houd, toepassing en bediening, neem dan contact op met
JLG Industries, Inc. (“JLG”).
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 het werkterrein
uiker moet voorzorgsmaatregelen nemen om alle
op het werkterrein te vermijden voordat en terwijl de
 wordt bediend.

n hef het platform niet vanaf vrachtwagens, aanhan-
nwagons, vaartuigen, steigers of soortgelijke plaatsen
ze toepassing schriftelijk is goedgekeurd door JLG.

er het werkterrein op bovengrondse gevaren zoals
e leidingen, brugkranen en andere mogelijke obsta-
n de grond alvorens de machine te bedienen.

er het werkterrein op kuilen, oneffenheden, steile hel-
bstakels, afval, bedekte kuilen en andere mogelijke

er het werkterrein op gevaarlijke plaatsen. Bedien de
 niet in een gevaarlijke omgeving, tenzij de machine
 doel is goedgekeurd door JLG.

er of de bodemgesteldheid geschikt is om de maxi-
asting van de banden te dragen die op de betreffende
p het chassis naast elk wiel is aangegeven. Rijd niet

iet-ondersteund oppervlak.
– JLG Hoogwerker ––

• Een machinist mag geen verantwoordelijkheid voor de bedie-
ning van de machine aanvaarden voordat hij/zij voldoende trai-
ning heeft ontvangen van competente en bevoegde personen.

• Alleen bevoegde personen die hebben aangetoond dat zij het
veilige en juiste gebruik en onderhoud van de machine begrij-
pen, mogen de machine bedienen.

• Lees alle waarschuwingsberichten (GEVAAR, WAARSCHUWING
en LET OP) en bedieningsinstructies op de machine en in deze
handleiding, zorg dat u ze begrijpt en houd u eraan.

• Zorg dat de machine wordt gebruikt op een wijze die overeen-
komt met de door JLG bedoelde toepassing.

• Alle gebruikers moeten vertrouwd zijn met de noodschake-
laars van de machine en de bediening in noodgevallen zoals
die in deze handleiding zijn aangegeven.

• Zorg dat u alle van toepassing zijnde regels van uw werkgever
en de plaatselijke en overheidsvoorschriften kent, begrijpt en
opvolgt die betrekking hebben op het gebruik en de toepas-
sing van de machine.

Inspectie van
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IENING 

 
ediening van de machine vereist uw volledige aandacht.
g de machine volledig tot stilstand voordat u apparatuur

ruikt, bijvoorbeeld een mobiele telefoon, een radioverbin-
, enzovoort, die uw aandacht van veilige bediening van
achine zal afleiden.

ruik de machine nooit ergens anders voor dan om perso-
, hun gereedschap en uitrusting te vervoeren.

gebruiker moet de capaciteiten van de machine en de
ieningskenmerken van alle functies kennen alvorens de
hine te bedienen.

ien nooit een defecte machine. Als een storing optreedt,
t de machine worden uitgeschakeld. Stel de machine bui-

bedrijf en waarschuw de autoriteiten.

ag geen veiligheidsinrichtingen verwijderen, wijzigen of
en bedrijf stellen.

k een bedieningsschakelaar of -hendel nooit met kracht
r de neutrale stand naar de andere kant. Zet de schakelaar
d eerst in neutraal en stop; zet de schakelaar daarna in de
d voor de volgende functie. Bedien de schakelaars en hen-
 langzaam en met gelijkmatige druk.
3123716 – JLG Hoogwerker –

Inspectie van de machine 
• Bedien deze machine niet voordat de inspecties en functie-

controles zijn uitgevoerd zoals aangegeven in hoofdstuk 2 van
deze handleiding.

• Bedien deze machine niet voordat service en onderhoud zijn
uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten voor onder-
houd en inspectie zoals aangegeven in de service- en onder-
houdshandleiding van de machine.

• Verzeker u ervan dat alle veiligheidsinrichtingen naar behoren
werken. Wijziging van deze inrichtingen is een overtreding
van de veiligheidsregels.

WAARSCHUWING
WIJZIGINGEN AAN EEN HOOGWERKER MOGEN UITSLUITEND MET VOORAFGAANDE
SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE FABRIKANT WORDEN UITGEVOERD.

• Bedien geen enkele machine wanneer de veiligheids- of
instructieplaatjes of stickers ontbreken of onleesbaar zijn.

• Controleer de machine op wijzigingen van de oorspronkelijke
onderdelen. Verzeker u ervan dat eventuele wijzigingen door
JLG zijn goedgekeurd.

• Vermijd ophoping van vuil op de vloer van het platform. Houd
schoenen en de vloer van het platform vrij van modder, olie,
vet en ander glibberig materiaal.

1.3 BED

Algemeen
• De b

Bren
geb
ding
de m

• Geb
nen

• De 
bed
mac

• Bed
moe
ten 

• U m
buit

• Dru
doo
altij
stan
dels



HOOFDSTUK 1 - VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1-4 3123716

sche cilinders zijn onderhevig aan thermische uitzet-
inkrimping. Hierdoor kan de positie van giek en/of
 veranderen terwijl de machine stilstaat. Factoren die
he beweging beïnvloeden, zijn o.a. de tijdsduur dat
ine blijft stilstaan, de hydrauliekolietemperatuur, de
gstemperatuur en de positie van giek en platform.

ruikelen en vallen 
et werk moeten de personen op het platform een vei-
arnas dragen met een vanglijn bevestigd aan een
 bestemd, goedgekeurd verankeringspunt. Bevestig
r dan één (1) vanglijn aan een bevestigingspunt.

n door het hek naar binnen of naar buiten. Wees
oorzichtig bij het betreden of verlaten van het plat-
rg dat het platform geheel is neergelaten. Houd het
aar de machine gekeerd bij het betreden en verlaten

platform. Houd altijd drie punten in contact met de
; gebruik bij het betreden en verlaten van de machine
ee handen en één voet of twee voeten en één hand. 
– JLG Hoogwerker ––

• Laat niemand aan deze machine knoeien of deze vanaf de
grond bedienen terwijl er personen op het platform zijn,
behalve in noodgevallen.

• Vervoer geen materiaal rechtstreeks op de leuning van het
platform tenzij dit door JLG is goedgekeurd.

• Wanneer twee of meer personen op het platform zijn, is de
machinist geheel verantwoordelijk voor de bediening van de
machine.

• Zorg dat elektrisch gereedschap goed is opgeborgen en laat
het nooit aan het snoer over het platform hangen.

• Plaats wanneer u gaat rijden de giek altijd boven de achteras,
in lijn met de rijrichting. Denk eraan dat als de giek boven de
vooras is, de richting van de stuur- en rijfunctie omgekeerd is.

• Help een vastzittende of defecte machine niet door duwen of
trekken, behalve door aan de sjororen van het chassis te trekken.

• Laat het platform geheel neer en schakel alle stroom uit voor-
dat u de machine verlaat.

• Doe alle ringen, horloges en sieraden af bij het bedienen van
de machine. Laat loszittende kleding en lang haar niet los han-
gen, daar deze aan apparatuur kunnen blijven hangen of erin
verward kunnen raken.

• Personen onder de invloed van medicijnen of alcohol of die
last hebben van aanvallen, duizeligheid of verlies van
lichaamsbeheersing mogen deze machine niet bedienen.
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tiegevaren
e machine is niet geïsoleerd en biedt geen bescherming
n contact met elektrische stroom. 
3123716 – JLG Hoogwerker –

• Controleer of alle toegangshekken gesloten zijn en vastzitten
en in de juiste stand staan alvorens de machine te bedienen. 

• Houd beide voeten steeds stevig op de vloer van het platform.
Plaats nooit, om welke reden dan ook, ladders, kisten, trappen,
planken en dergelijke op de machine om verder te kunnen reiken.

• Houd schoenen en het platform vrij van olie, modder en ander
glibberig materiaal.

Elektrocu
• Dez

tege
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en afstand van minstens 3 m (10 ft) tussen ieder deel
achine en de personen die zich erop bevinden, hun

hap en uitrusting en alle elektrische leidingen of appa-
 een spanning voeren van hoogstens 50 000 volt. Voor
00 volt of minder daarboven is 30 cm (1 ft) meer
odig.

bel 1-1. Minimale veilige afstanden 

gsgebied
-fase)

MINIMALE AFSTAND
in meter (feet)

 50 kV 3 (10)

 kV tot 200 kV 5 (15)

 kV tot 350 kV 6 (20)

 kV tot 500 kV 8 (25)

 kV tot 750 kV 11 (35)

 kV tot 1000 kV 14 (45)

Dit vereiste is van toepassing behalve daar waar
de voorschriften van de werkgever of de plaat-
selijke of overheidsvoorschriften strenger zijn.
– JLG Hoogwerker ––

• Bewaar veilige afstand tot elektrische leidingen en apparaten
en andere onder stroom staande (open of geïsoleerde) onder-
delen volgens de in Tabel 1-1 opgegeven minimale veilige
afstand.

• Houd rekening met beweging van de machine en zwaaien van
elektriciteitsleidingen.

• Bewaar e
van de m
gereedsc
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or kantelen
ebruiker moet vertrouwd zijn met het oppervlak alvorens

jden. Rijd niet dwars of recht op een steilere helling dan is
estaan. 

het platform niet en rijd niet met het platform omhoog op
abij een hellende, ongelijke of zachte ondergrond. Zorg
de machine op een stevige, horizontale en vlakke onder-
d staat voordat het platform wordt geheven of met het

form omhoog wordt gereden.

troleer de toegestane capaciteit van het oppervlak alvorens
loeren, bruggen, trucks en andere oppervlakken te rijden.
3123716 – JLG Hoogwerker –

• De minimale afstand kan worden verminderd indien er geïso-
leerde hekken zijn aangebracht om contact te voorkomen en
indien de hekken gespecificeerd zijn voor de spanning van de
af te schermen leiding. Deze hekken mogen geen deel uitma-
ken van (of bevestigd zijn aan) de machine. De minimale
afstand mag worden verminderd tot een afstand die binnen
de ontworpen werkdimensies van het geïsoleerde hek ligt. Dit
moet worden vastgesteld door een bevoegd persoon in over-
eenstemming met de vereisten van de werkgever en de lokale
of nationale overheid voor werkpraktijken in de buurt van
onder stroom staande uitrusting. 

GEVAAR
ZORG DAT DE MACHINE EN HET PERSONEEL NIET BINNEN DE VERBODEN ZONE
KOMEN. GA ERVAN UIT DAT ALLE ELEKTRISCHE ONDERDELEN EN BEDRADING ONDER
STROOM STAAN, TENZIJ U WEET DAT DIT NIET ZO IS.
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e machine niet bij een windsnelheid van meer dan
 (28 mph). Raadpleeg Tabel 1-2, Schaal van Beaufort
nd ter referentie).

 het oppervlak van het platform of de lading niet. Een
n de wind blootgesteld oppervlak vermindert de sta-

 het platform niet met niet-toegestane verlengstuk-
evoegingen.

iek of het platform in een stand staat waarbij één of
len van de grond zijn, moet iedereen van de machine
ehaald voordat getracht wordt de machine te stabili-

aak gebruik van hijskranen, vorkheftrucks of ander
 materieel om de machine te stabiliseren. 
– JLG Hoogwerker ––

• Overschrijd nooit de maximale belasting die op het platform
staat aangegeven. Zorg dat alle ladingen binnen het platform
blijven, tenzij toestemming is verkregen van JLG.

• Houd het chassis van de machine op een afstand van minstens
0,6 m (2 ft) van kuilen, oneffenheden, steile hellingen, obstakels,
afval, bedekte kuilen en andere mogelijke gevaren op de grond.

• Duw of trek geen voorwerpen met de giek. 

• Probeer nooit de machine als hijskraan te gebruiken. Bevestig
de machine niet aan nabijgelegen constructies. Bevestig nooit
draad, kabels of soortgelijke artikelen aan het platform.

• Bedien d
12,5 m/s
(uitsluite

• Vergroot
groter aa
biliteit.

• Vergroot
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 ter referentie)

Omstandigheden aan land

echt omhoog

 leiden uit rookpluimen

onbedekte huid. Bladeren ritselen

 twijgen constant in beweging

rtjes waaien op. Kleine takken bewegen.

aien heen en weer.

weging. Vlaggen wapperen bijna horizontaal. Paraplu's 
anteerbaar.

eging. Lopen tegen de wind in wordt moeilijk.

van bomen. Auto's wijken af van hun koers.

schade.
3123716 – JLG Hoogwerker –

WICHTIGOPMERKING
BEDIEN DE MACHINE NIET BIJ EEN WINDSNELHEID VAN MEER DAN 12,5 M/S (28 MPH).

Tabel 1-2. Schaal van Beaufort (uitsluitend

Kracht
Windsnelheid

Beschrijving
m/s mph

0 0-0,2 0 Kalm Kalm. Rook stijgt r

1 0,3-1,5 1-3 Zwak Windrichting af te

2 1,6-3,3 4-7 Zwak Wind voelbaar op 

3 3,4-5,4 8-12 Matig Bladeren en kleine

4 5,5-7,9 13-18 Matig Stof en losse papie

5 8,0-10,7 19-24 Vrij krachtig Kleine bomen zwa

6 10,8-13,8 25-31 Krachtig Grote takken in be
worden moeilijk h

7 13,9-17,1 32-38 Hard Hele bomen in bew

8 17,2-20,7 39-46 Stormachtig Twijgen breken af 

9 20,8-24,4 47-54 Storm Lichte structurele 



HOOFDSTUK 1 - VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1-1 3123716

Gev  ander personeel tijdens het rijden en zwenken op
 6 ft (1,8 m) afstand van de machine blijft.

lle rijomstandigheden moet de machinist de rijsnel-
erken naargelang van bodemgesteldheid, verkeer,

lling, aanwezigheid van personeel en andere factoren
ar voor botsingen of lichamelijk letsel opleveren.

 alle rijsnelheden rekening met de remafstand. Wan-
 de hoge versnelling rijdt, schakel dan naar de lage
g alvorens te stoppen. Rijd op hellingen uitsluitend

e versnelling. 

in de hoge versnelling in beperkte of nauwe ruimten
er u achteruit rijdt.

eds uiterst voorzichtig om te voorkomen dat obsta-
bedieningselementen en personen op het platform
hinderen.

 gebruikers van andere machines boven en op de
 de hoogte zijn van de aanwezigheid van de hoog-

chakel de stroom naar bovenloopkranen uit.

uw het personeel niet onder een geheven giek of
 te werken, staan of lopen. Plaats zo nodig barrières
ond.
0 – JLG Hoogwerker ––

aar voor beknelling en botsing
• Alle machinisten en grondpersoneel moeten een goedge-

keurde helm dragen.

• Controleer het werkterrein op vrije ruimte boven, aan de zij-
kanten van en onder het platform bij het heffen of neerlaten
van het platform en bij het rijden.

• Houd alle lichaamsdelen tijdens bedrijf binnen de platform-
leuning.

• Gebruik de giekfuncties, niet de rijfunctie om het platform
dicht bij obstakels te plaatsen. 

• Laat altijd iemand op de uitkijk staan wanneer u ergens rijdt
waar het zicht beperkt is.
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DERHOUD

aragraaf bevat algemene veiligheidsmaatregelen die bij
derhoud van deze machine in acht moeten worden geno-
e specifieke voorzorgsmaatregelen die tijdens het onder-
an de machine in acht moeten worden genomen, zijn op

reffende plaatsen in deze handleiding en in de service- en
oudshandleiding opgenomen. Het is van het grootste
 dat onderhoudspersoneel deze voorzorgsmaatregelen
 acht neemt om letsel van het personeel en beschadiging

 machine en andere materiële schade te voorkomen. Een
oudsschema dient door een bevoegd persoon opgesteld

den en daaraan moet de hand worden gehouden om te
eren dat de machine veilig is.

ij het onderhoud
akel de stroom naar alle bedieningselementen uit en zorg
or dat alle bewegende onderdelen beveiligd zijn tegen

ewilde bewegingen alvorens bijstellingen of reparaties uit
oeren.

k nooit onder een geheven platform zonder dat het zo
elijk volledig is neergelaten, of anders door veiligheids-

ten, blokken of een strop wordt tegengehouden.

GEEN hydraulische slangen of koppelingen repareren of
zetten bij een ingeschakelde machine of wanneer het
raulische systeem onder druk staat.
3123716 – JLG Hoogwerker –

1.4 SLEPEN, HIJSEN EN VERVOEREN

• Laat nooit personen op het platform toe terwijl de machine
gesleept, gehesen of vervoerd wordt.

• Deze machine mag niet gesleept worden, behalve in geval van
nood, een defect, een stroomstoring of bij het laden/lossen.
Zie het hoofdstuk Noodprocedures in deze handleiding voor
slepen in noodgevallen. 

• Zorg dat de giek in de opbergstand staat en de draaischijf ver-
grendeld is alvorens de machine te slepen, hijsen of vervoe-
ren. Er mag zich volstrekt geen gereedschap op het platform
bevinden.

• Hijs de machine alleen aan de daarvoor bestemde plaatsen op
de machine. Hijs de machine met materieel dat voldoende
capaciteit heeft. 

• Zie het hoofdstuk Bediening van de machine in deze handlei-
ding voor informatie over hijsen.

1.5 ON
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de machine niet als aarde bij het lassen.

tvoeren van laswerkzaamheden of metaalverspaning,
voorzorgsmaatregelen worden genomen om het

e beschermen tegen aanraking met spatten van het
 verspanen.

 terwijl de motor van de machine draait.

uitsluitend goedgekeurde niet-ontvlambare reini-
delen.

geen items die kritiek zijn voor de stabiliteit, zoals
 massieve banden, door items met een ander gewicht

dere specificaties. Breng in geen enkel geval wijzigin-
die de stabiliteit in gevaar brengen. 

rvice- en onderhoudshandleiding voor de gewichten
n die kritiek zijn voor de stabiliteit.

WAARSCHUWING
EN HOOGWERKER MOGEN UITSLUITEND MET VOORAFGAANDE
TEMMING VAN DE FABRIKANT WORDEN UITGEVOERD.
2 – JLG Hoogwerker ––

• Ontlast altijd de hydraulische druk in alle hydraulische circuits
alvorens hydraulische onderdelen los te maken of te verwijderen.

• Gebruik NOOIT uw handen om op lekkage te controleren.
Zoek naar lekken met behulp van een stuk karton of papier.
Draag handschoenen als aanvullende bescherming van uw
handen tegen spuitende vloeistof.

• Zorg dat vervangende onderdelen of componenten gelijk of
gelijkwaardig zijn aan oorspronkelijke onderdelen of compo-
nenten.

• Probeer nooit zware onderdelen te heffen zonder hulp van
een mechanisch apparaat. Laat zware voorwerpen niet in een
onstabiele positie liggen. Zorg dat er bij het heffen van com-
ponenten van de machine voldoende ondersteuning is.

• Gebruik 

• Bij het ui
moeten 
chassis t
lassen of

• Tank niet

• Gebruik 
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• Zie de se
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LET OP
F IS UITERST CORROSIEF. VERMIJD TE ALLEN TIJDE AANRAKING

 KLEDING. SPOEL EEN PLAATS DIE ERMEE IN CONTACT IS GEKO-
ELLIJK AF MET SCHOON WATER EN ROEP MEDISCHE HULP IN.

 accu's alleen op in een goed geventileerde ruimte.

 dat het peil van de accuvloeistof niet te hoog wordt.
g alleen gedestilleerd water aan accu’s toe wanneer ze vol-
g opgeladen zijn.
3123716 – JLG Hoogwerker –

Gevaren van accu’s
• Koppel de accu’s altijd los wanneer u onderhoud aan elektrische

onderdelen of laswerkzaamheden op de machine uitvoert.

• Zorg dat er niet gerookt wordt en dat er geen open vlammen
of vonken in de buurt van de accu komen tijdens het opladen
of het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.

• Zorg dat gereedschap of andere metalen voorwerpen de
accupolen niet overbruggen.

• Draag altijd hand-, oog- en gelaatsbescherming tijdens het
uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de accu’s.
Zorg ervoor dat accuzuur niet in aanraking met de huid of kle-
ding komt.

ACCUVLOEISTO
MET HUID EN
MEN ONMIDD

• Laad

• Zorg
Voe
ledi
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AANTEKENINGEN:
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ORBEREIDING EN INSPECTIE VAN MACHINE

 veiligste wijze om de machine te bedienen in de buurt 
n hoge obstakels, ander bewegend materieel, andere 
stakels, verzakkingen, kuilen, steile hellingen.

anieren om de gevaren van onbeschermde elektrische 
leiders te voorkomen.

ecifieke eisen voor het werk of voor toepassing van de 
achine.

p training
ining moet onder toezicht van een bevoegd persoon
inden in een open ruimte zonder obstakels tot de trainee
eleerd een machine veilig te besturen en te bedienen.

ordelijkheid van de machinist
chinist moet erop worden gewezen dat hij/zij ervoor ver-

rdelijk is en dat hij/zij gemachtigd is om de machine stop
n in geval van storing of een andere onveilige situatie ver-

kt door de machine of het werkterrein.
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, V

3123716 – JLG Hoogwerker –

HOOFDSTUK 2.  VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VO

2.1 TRAINING VAN PERSONEEL

De hoogwerker is een apparaat waarmee personen worden ver-
voerd; hij mag dus uitsluitend door hiervoor opgeleid personeel
worden bediend en onderhouden.

Personen onder de invloed van medicijnen of alcohol of die last
hebben van aanvallen, duizeligheid of verlies van lichaamsbe-
heersing mogen deze machine niet bedienen.

Training van machinisten
De training van de machinisten moet het volgende omvatten:

1. Gebruik en beperkingen van het platform- en grondbedie-
ningsstation, de noodschakelaars en beveiligingssystemen.

2. Bedieningslabels, instructies en waarschuwingen op de 
machine.

3. Regels van de werkgever en overheidsvoorschriften.

4. Gebruik van goedgekeurde valbescherming.

5. Voldoende kennis van de mechanische werking van de 
machine om een storing of potentiële storing te herkennen.

6. De
va
ob

7. M
ge

8. Sp
m

Toezicht o
De tra
plaatsv
heeft g
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2.2 WICHTIGOPMERKING
. ERKENT IEMAND DIE DE JLG SERVICE TRAINING SCHOOL VOOR
ODEL VAN HET JLG-PRODUCT MET SUCCES HEEFT DOORLOPEN

BRIEK OPGELEIDE MONTEUR.
– JLG Hoogwerker –

VOORBEREIDING, INSPECTIE EN ONDERHOUD

De volgende tabel bevat de door JLG Industries, Inc. vereiste peri-
odieke inspecties en periodiek onderhoud van de machine. Raad-
pleeg de plaatselijke verordeningen voor verdere vereisten voor
hoogwerkers. De inspecties en het onderhoud moeten naar ver-
eiste vaker plaatsvinden als de machine wordt gebruikt onder
zware of ongunstige omstandigheden, als de machine vaker
wordt gebruikt of als de machine wordt gebruikt voor zware toe-
passingen.

JLG INDUSTRIES, INC
HET BETREFFENDE M
ALS EEN DOOR DE FA
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dstabel

naamste 
ordelijkheid

Kwalificatie voor 
service

Raadpleeg

 machinist Gebruiker of machinist Bedienings- en 
veiligheidshandleiding

aler of gebruiker Bevoegd monteur van JLG Service- en onderhoudshandlei-
ding en toepasselijk inspectie-
formulier van JLG

aler of gebruiker Bevoegd monteur van JLG Service- en onderhoudshandlei-
ding en toepasselijk inspectie-
formulier van JLG

aler of gebruiker Door de fabriek opgeleide 
monteur 
(aanbevolen)

Service- en onderhoudshandlei-
ding en toepasselijk inspectie-
formulier van JLG

aler of gebruiker Bevoegd monteur van JLG Service- en 
onderhoudshandleiding

rhoudshandleiding om inspecties uit te voeren.
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, V

3123716 – JLG Hoogwerker –

Tabel 2-1. Inspectie- en onderhou

Type Frequentie
Voor

verantwo

Inspectie vóór het starten Elke dag vóór gebruik of 
wanneer een andere machinist de bediening overneemt.

Gebruiker of

Inspectie vóór aflevering 
(zie opmerking)

Vóór elke aflevering bij verkoop, lease of verhuur. Eigenaar, de

Regelmatige inspectie
(zie opmerking)

In gebruik gedurende 3 maanden of 150 uur, wat het eerste komt; 
                                                      of
buiten gebruik gedurende meer dan 3 maanden;
                                                       of
tweedehands gekocht.

Eigenaar, de

Jaarlijkse inspectie van de machine
(zie opmerking)

Jaarlijks, niet meer dan 13 maanden na de datum van de vorige 
inspectie.

Eigenaar, de

Preventief onderhoud Met intervallen zoals opgegeven in de service- en onderhouds-
handleiding.

Eigenaar, de

OPMERKING: Inspectieformulieren zijn verkrijgbaar bij JLG. Gebruik de service- en onde



HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VOORBEREIDING EN INSPECTIE VAN MACHINE

2-4 3123716

Ins  Opladen wanneer nodig.

stof (Machines met verbrandingsmotor) – Voeg de 
randstof toe wanneer nodig.

olievoorraad – Controleer of het motoroliepeil tot 
rkteken “Vol” op de peilstok reikt en de vuldop vast 

uliekolie – Controleer het hydrauliekoliepeil. Zorg dat 
liekolie wordt bijgevuld wanneer nodig.

controle – Wanneer de inspectieronde is voltooid, 
en functiecontrole van alle systemen worden uitge-
p een plaats waar zich geen obstakels op of boven de 
evinden. Zie Hoofdstuk 4 voor specifieke instructies. 

WAARSCHUWING
T GOED WERKT, MOET DEZE ONMIDDELLIJK WORDEN UITGEZET!
 AAN HET BETREFFENDE ONDERHOUDSPERSONEEL. BEDIEN DE

EER HIJ HIERVOOR VEILIG IS VERKLAARD.
– JLG Hoogwerker –

pectie vóór het starten
De inspectie vóór het starten moet alle volgende punten omvatten:

1. Vervuiling – Controleer alle oppervlakken op lekken (olie, 
brandstof of accuvloeistof ) en op vreemde voorwerpen. 
Meld alle lekken aan het betreffende onderhoudspersoneel.

2. Constructie – Controleer de machineconstructie op deuken,
beschadigingen, scheurtjes in lasnaden of moedermateriaal
en andere onregelmatigheden.

3. Stickers en plaatjes – Controleer of deze allemaal schoon 
en leesbaar zijn. Verzeker u ervan dat er geen stickers of 
plaatjes ontbreken. Zorg dat alle onleesbare stickers en 
plaatjes schoongemaakt of vervangen worden.

4. Bedienings- en veiligheidshandleidingen – Zorg dat een 
exemplaar van de bedienings- en veiligheidshandleiding 
zich in de weerbestendige opbergdoos bevindt.

5. Inspectieronde – Zie Figuur 2-3. en Figuur 2-4. 

6. Accu –

7. Brand
juiste b

8. Motor
het me
zit.

9. Hydra
hydrau

10. Functie
moet e
voerd o
grond b

ALS DE MACHINE NIE
MELD HET PROBLEEM
MACHINE PAS WANN

Scheurtjes in moedermateriaal Gescheurde lasnaad
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et het platform in de transportstand (opbergstand):

. Rijd de machine op een helling, niet hoger dan de
nominale hellingshoek, en stop om te controleren of de
remmen de machine tegenhouden.

. Controleer of het scheefstandalarm werkt. 
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, V

3123716 – JLG Hoogwerker –

Functiecontrole
Voer de functiecontrole als volgt uit:

1. Vanaf de grondbedieningsconsole zonder lading op het 
platform:

a. Controleer of alle beschermkappen die de schakelaars
of sloten beschermen zijn aangebracht.

b. Bedien alle functies en controleer alle afslag- en uit-
schakelaars.

c. Controleer de hulpvoeding (of handbediend dalen).

d. Verzeker u ervan dat alle machinefuncties uitgeschakeld
worden wanneer de noodstopknop geactiveerd wordt.

2. Vanaf de platformbedieningsconsole:

a. Verzeker u ervan dat de bedieningsconsole stevig op
de juiste plaats vastzit. 

b. Controleer of alle beschermkappen die de schakelaars
of sloten beschermen zijn aangebracht.

c. Bedien alle functies en controleer alle afslag- en uit-
schakelaars.

d. Overtuig u ervan dat alle machinefuncties uitgeschakeld
worden wanneer de noodstopknop wordt ingedrukt. 

3. M

a

b



HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, VOORBEREIDING EN INSPECTIE VAN MACHINE

2-6 3123716

Fun s de machine is uitgerust met zowel SkyGuard als Soft
uch worden functies niet omgekeerd, maar alleen gestopt.

t erop dat het blauwe zwaailicht, indien aanwezig,
licht wanneer SkyGuard geactiveerd is.

 SkyGuard-sensor uit, laat de bedieningselementen
 de voetschakelaar uit en weer in en zorg ervoor dat
rijf mogelijk is.

d na omkering of uitschakeling van de functie geacti-
, houd de schakelaar opheffen SkyGuard dan inge-
ormaal gebruik van machinefuncties mogelijk te
e SkyGuard-sensor wordt uitgeschakeld.
– JLG Hoogwerker –

ctietest SkyGuard 
Vanaf de platformconsole:

Test de SkyGuard-functie door de functies voor uitschuiven te
bedienen en vervolgens de SkyGuard-sensor te activeren. De
functie voor uitschuiven stopt en de functie voor inschuiven
werkt kortstondig en de claxon klinkt tot de SkyGuard-sensor en
de voetschakelaar worden uitgeschakeld. 

OPMERKING: Al
To

OPMERKING: Le
op

Schakel de
los, schakel
normaalbed

Als SkyGuar
veerd blijft
drukt om n
maken tot d
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d 1 van 2
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, V
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Figuur 2-1. Basisnomenclatuur – Bla
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n 2
– JLG Hoogwerker –

1. Stuurwielen
2. Aangedreven wielen
3. Hefcilinder
4. Toren
5. Rechtzetkoppeling
6. Opstand
7. Vast gieksegment
8. Middengiekgedeelte
9. Uitschuifbaar gieksegment
10. Giek
11. Kabelkanaal
12. Jib (indien aanwezig)
13. Platform
14. Platformconsole
15. SkyGuard (indien aanwezig)

Figuur 2-2. Basisnomenclatuur – Blad 2 va
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 - Blad 1 van 2
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, V

3123716 – JLG Hoogwerker –

Figuur 2-3. Dagelijkse inspectieronde
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Alg

OM M
UITG

BEDI

kaandrijving - Geen tekenen van beschadiging.

n met banden - Geen losse of ontbrekende wielmoeren; 
 bandenspanning (pneumatisch). Controleer op versleten 
ak, insnijdingen, scheurtjes en andere onregelmatigheden. 
leer de wielen op beschadiging en corrosie.

rijfmotor, rem en naaf - Geen tekenen van lekkage.

rkap - Zie opmerking bij inspectie.

ulische hulppomp - Zie opmerking bij inspectie.

ydraulische cilinders - Geen zichtbare beschadiging; 
ierpennen en hydrauliekslangen onbeschadigd, geen 
e.

schijflager - Tekenen van goede smering. Geen teke-
n losse bouten of losheid tussen lager en machine.

stanguiteinden en stuurassen - Zie opmerking bij 
tie

ontale en capaciteits-afslagschakelaars - Schake-
nctioneren goed.

ulische hoofdpomp - Zie opmerking bij inspectie.

rmdraaimechanisme – Zie opmerking bij inspectie.

ard – Zie opmerking bij inspectie.

d 2 van 2
0 – JLG Hoogwerker –

emeen
Begin de inspectieronde bij item 1, zoals aangegeven in het
schema. Ga naar rechts (van boven gezien tegen de klok in) en con-
troleer elk item achtereenvolgens op de condities die in de vol-
gende checklist worden genoemd.

WAARSCHUWING
OGELIJK LETSEL TE VOORKOMEN, DIENT U ERVOOR TE ZORGEN DAT DE MACHINE IS

ESCHAKELD.

EN DE MACHINE NIET VOORDAT ALLE DEFECTEN ZIJN VERHOLPEN.

OPMERKING BIJ INSPECTIE: Controleer bij alle componenten of er
geen losse of ontbrekende onderdelen zijn, of ze goed vastzitten en of
er naast alle andere genoemde criteria geen zichtbare schade, lekkage
of overmatige slijtage is.

1. Platform en hek - Voetschakelaar werkt goed, niet gewij-
zigd, uitgeschakeld of geblokkeerd. Grendel, aanslag en schar-
nieren functioneren.

2. Platform- en grondbedieningsconsole - Schakelaars en bedie-
ningshendels gaan terug naar neutraal, stickers/plaatjes vast en 
leesbaar, aanduidingen bij bedieningselementen leesbaar.

3. Gieksegmenten/opstanden/draaischijf - Zie opmerking 
bij inspectie. 

4. Zwen

5. Wiele
goede
loopvl
Contro

6. Aand

7. Moto

8. Hydra

9. Alle h
scharn
lekkag

10. Draai
nen va

11. Spoor
inspec

12. Horiz
laars fu

13. Hydra

14. Platfo

15. SkyGu

Figuur 2-4. Dagelijkse inspectieronde - Bla
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akelaars - Blad 1 van 2
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, V
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2.3 HORIZONTAAL- EN CAPACITEITS-AFSLAGSCHAKELAARS

Figuur 2-5. Horizontale en capaciteits-afslagsch
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 Blad 2 van 2

enmerk

aciteit bij een aangeven gieklengte aan te duiden.

lengte bereikt.

aciteit bij een aangegeven giekhoogte aan te duiden.

tale stand wordt geheven.
2 – JLG Hoogwerker –

Figuur 2-6. Horizontale en capaciteits-afslagschakelaars -

Item Beschrijving Bedieningsk

1 Schakelaar
giekcapaciteit/lengte

Activeert het lampje van de platformcapaciteit om de platformcap

2 Schakelaar giek
uitschuiven

Vermindert de aandrijfsnelheid wanneer de giek een aangegeven 

3 Schakelaar
giekcapaciteit/hoek

Activeert het lampje van de platformcapaciteit om de platformcap

4 Schakelaar
giekhoogte

Vermindert de aandrijfsnelheid wanneer de giek boven de horizon
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lad 1 van 2

SCHAKELAAR 
GIEKCAPACITEIT/HOEK

KELAAR 
HOOGTE
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, V
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Figuur 2-7. Afslag- en uitschakelaars - B

SCHA
GIEK
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d 2 van 2

GTE

SCHAKELAAR 
VERVOERLENGTE GIEK
4 – JLG Hoogwerker –

Figuur 2-8. Afslag- en uitschakelaars - Bla

SCHAKELAAR 
GIEKCAPACITEIT/LEN



OORBEREIDING EN INSPECTIE VAN MACHINE

2-15

t de rijhendel in de voorwaartse stand en rijd de machine
orzichtig de oprit op totdat het linker voorwiel boven op
t blok staat.

tiveer voorzichtig de zwenkhendel en plaats de giek
ven de rechterkant van de machine.

aats de rijhendel, met de giek over de rechterkant van de
achine, in “Achteruit” en rijd de machine van het blok en
 oprit af.

at een helper controleren of het linker voorwiel of het
chter achterwiel boven de grond blijft hangen.

tiveer voorzichtig de zwenkhendel en zet de giek weer in
 opbergstand (midden tussen de aangedreven wielen).

anneer de giek in de opbergstand (het midden) staat,
oeten de blokkeercilinders loslaten zodat het wiel op de
ond kan rusten; het kan nodig zijn om “Rijden” te active-
n voordat de cilinders loslaten.
HOOFDSTUK 2 - VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKER, V
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2.4 BLOKKERING VAN OSCILLERENDE AS TESTEN 
(INDIEN AANWEZIG)

WICHTIGOPMERKING
HET BLOKKEERSYSTEEM MOET OM DE DRIE MAANDEN, TELKENS WANNEER EEN
ONDERDEEL VAN HET SYSTEEM WORDT VERVANGEN EN WANNEER VERMOED WORDT
DAT HET SYSTEEM NIET GOED WERKT, WORDEN GETEST.

OPMERKING: Zorg dat de giek geheel is ingeschoven en neergelaten en
midden tussen de aandrijfwielen staat voordat u begint de
blokkeercilinder te testen.

1. Plaats een 15,2 cm (6 in) hoog blok met een oprit voor het
linker voorwiel.

2. Start de motor vanaf het platformbedieningsconsole.

3. Ze
vo
he

4. Ac
bo

5. Pl
m
de

6. La
re

7. Ac
de
W
m
gr
re
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r voorzichtig de zwenkhendel en zet de giek weer in
ergstand (midden tussen de aangedreven wielen).

er de giek in de opbergstand (het midden) staat,
n de blokkeercilinders loslaten zodat het wiel op de
kan rusten; het kan nodig zijn om “Rijden” te active-
rdat de cilinders loslaten.

blokkeercilinders niet goed werken, moet de storing
bevoegd personeel worden hersteld voordat de
e verder gebruikt wordt.
6 – JLG Hoogwerker –

8. Plaats een 15,2 cm (6 inch) hoog blok met een oprit voor het
rechter voorwiel.

9. Zet de rijhendel in de voorwaartse stand en rijd de machine
voorzichtig de oprit op totdat het rechter voorwiel boven op
het blok staat.

10. Plaats de rijhendel, met de giek over de linkerkant van de
machine, in “Achteruit” en rijd de machine van het blok en
de oprit af.

11. Laat een helper controleren of het rechter voorwiel of het
linker achterwiel boven de grond blijft hangen.

12. Activee
de opb
Wanne
moete
grond 
ren voo

13. Als de 
door 
machin
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DICATORS VAN DE MACHINE

: Op de indicatorpanelen worden symbolen van verschil-
lende vorm gebruikt om de machinist te wijzen op verschil-
lende bedrijfssituaties die kunnen ontstaan. De betekenis
van deze symbolen wordt hieronder toegelicht.

Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
deze niet wordt verholpen, ernstig of dodelijk letsel tot
gevolg kan hebben. Deze indicator is rood.

Duidt op een abnormale bedrijfsconditie die, indien
deze niet wordt verholpen, onderbreking van het
machinebedrijf of schade tot gevolg kan hebben. Deze
indicator is geel.

Duidt op belangrijke informatie over de bedrijfscondi-
tie, m.a.w. procedures die essentieel zijn voor de veilige
bediening. De indicator is groen met uitzondering van
de capaciteitsindicator die groen of geel is afhankelijk
van de stand van het platform.
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSE

3123716 – JLG Hoogwerker –

HOOFDSTUK 3.  BEDIENINGSELEMENTEN EN IN

3.1 ALGEMEEN

WICHTIGOPMERKING
DE FABRIKANT HEEFT GEEN RECHTSTREEKS TOEZICHT OP DE TOEPASSING EN BEDIE-
NING VAN DE MACHINE. DE GEBRUIKER EN MACHINIST ZIJN VERANTWOORDELIJK
VOOR HET VOLGEN VAN GOEDE VEILIGHEIDSPROCEDURES.

Dit hoofdstuk geeft de nodige informatie om de bedieningsfunc-
ties te kunnen begrijpen. 

3.2 BEDIENINGSELEMENTEN EN INDICATORS

OPMERKING: Alle machines zijn uitgerust met bedieningsconsoles die
symbolen bevatten om de bedieningsfuncties aan te
geven. Zie op ANSI-machines de sticker die zich op het
scherm vóór de bedieningskast of op het grondbedienings-
paneel bevindt voor deze symbolen en de overeenkomstige
functies.

OPMERKING
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OM E
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OPM

WAN
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OPM

orpaneel.

D-indicatorpaneel bevat indicatorlichtjes die proble-
f bedrijfsfuncties aangeven tijdens de bediening van
hine.

WAARSCHUWING
 TE VOORKOMEN, MAG DE MACHINE NIET GEBRUIKT WORDEN
DELS OF TUIMELSCHAKELAARS DIE DE BEWEGING VAN HET

N NIET NAAR DE STAND “UIT” TERUGGAAN WANNEER ZE WOR-

huifregeling

e wordt de giek in- en uitge-
n.
– JLG Hoogwerker –

WAARSCHUWING
RNSTIG LETSEL TE VOORKOMEN, MAG DE MACHINE NIET GEBRUIKT WORDEN

BEDIENINGSHENDELS OF TUIMELSCHAKELAARS DIE DE BEWEGING VAN HET
FORM BESTUREN NIET NAAR DE STAND “UIT” TERUGGAAN WANNEER ZE WOR-
LOSGELATEN.

ndbedieningsconsole

e Figuur 3-1., Grondbedieningsconsole en Figuur 3-2., Grondbedie-
ngsconsole met Opheffing machineveiligheidssysteem (MSSO).

ERKING: Wanneer de voedings/noodstopschakelaar in de stand
“Aan” staat en de motor niet draait, klinkt een alarm dat
aangeeft dat het contactslot is ingeschakeld.

LET OP
NEER DE MACHINE WORDT UITGESCHAKELD, MOET DE HOOFD/NOODSTOPSCHA-
AR IN DE STAND “UIT” WORDEN GEZET OM TE VOORKOMEN DAT DE ACCU WORDT
EPUT.

ERKING: De functieactiveringsschakelaar moet inge-
drukt worden gehouden om in en uit te
schuiven, te zwenken, te heffen, de jib te hef-
fen, het automatisch rechtzetten van het platform op te
heffen en het platform te draaien.

1. Indicat

Het LE
men o
de mac

OM ERNSTIG LETSEL
ALS BEDIENINGSHEN
PLATFORM BESTURE
DEN LOSGELATEN.

2. In/uitsc

Hierme
schove
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1. Indicatorpaneel
2. In/uitschuiven
3. Zwenken
4. Heffen/neerlaten
5. Keuzeschakelaar Platform/Grond
6. Urenteller
7. Voeding/noodstop
8. Motor starten/hulpvoeding/functie activeren
9. Opheffen automatisch rechtzetten platform
10. Platform draaien

Figuur 3-1. Grondbedieningsconso
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gheidssysteem (MSSO)
– JLG Hoogwerker –

1. Indicatorpaneel
2. In/uitschuiven
3. Zwenken
4. Heffen/neerlaten
5. Keuzeschakelaar Platform/Grond
6. Urenteller
7. Voeding/noodstop
8. Motor starten/hulpvoeding/functie activeren
9. Opheffen automatisch rechtzetten platform
10. Platform draaien
11. Opheffing machineveiligheidssysteem (MSSO)

Figuur 3-2. Grondbedieningsconsole met Opheffing machineveili
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: Wanneer de keuzeschakelaar Platform/
grond in de middelste stand staat, is de voe-
ding naar beide bedieningsconsoles uitge-
schakeld. Haal de sleutel eruit om te
voorkomen dat de bedieningselementen
worden geactiveerd. Op machines met CE-
specificatie kan de sleutel in de platformstand worden ver-
wijderd. In geval van nood moet de sleutel beschikbaar zijn
voor het personeel op de grond.

uzeschakelaar Platform/Grond

 sleutelschakelaar met drie standen die
eding aan de bedieningsconsole op het

atform levert wanneer deze op Platform
aat. Als de sleutelschakelaar in de stand
ond staat, is alleen de grondbediening
schikbaar.  
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSE
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3. Zwenkregeling

Hiermee kan de draaischijf continu
360 graden worden gedraaid.

4. Regelaar heffen/neerlaten

Hiermee wordt de giek omhoog en
omlaag gebracht.

OPMERKING

5. Ke
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pl
st
Gr
be
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OPM

WAN
KELA
UITG

OPM

okken is (aanstaat). Wanneer deze ingedrukt is (uit-
is de voeding naar de keuzeschakelaar Platform/
uitgeschakeld.

starten/hulpvoedingsschakelaar/functie activeren.

 motor te starten, moet de schakelaar omhoog
 gehouden totdat de motor aanslaat.

 hulpvoeding te gebruiken, moet de schake-
laag worden gehouden zolang de hulp-

wordt gebruikt. De hulpvoeding kan alleen
 gebruikt als de motor niet in bedrijf is.

er de motor draait, moet de activeringsscha-
omlaag worden gehouden om alle bedie-
ncties van de giek te activeren.

 hulpvoeding werkt alleen als er geen motoroliedruk is,
 wordt uitgeschakeld wanneer de motor draait.

 functies werken wel langzamer dan normaal, aange-
n de hydrauliekolie minder krachtig stroomt.

LET OP
INE MET HULPVOEDING WERKT, MAG ER NIET MEER DAN ÉÉN

ORDEN GEBRUIKT. (BIJ GELIJKTIJDIGE BEDIENING KAN DE
AST WORDEN.)
– JLG Hoogwerker –

6. Urenteller

Registreert het aantal bedrijfsuren van
de machine met draaiende motor. Deze
is aangesloten op het oliedrukcircuit
van de motor, zodat alleen wordt geregistreerd hoeveel uur
de motor heeft gedraaid. De urenteller kan hoogstens
9999,9 uur registreren en kan niet worden teruggesteld.

ERKING: Wanneer de voedings/noodstopschakelaar in de stand
Aan staat en de motor niet draait, klinkt een alarm dat
aangeeft dat het contact is ingeschakeld.

LET OP
NEER DE MACHINE WORDT UITGESCHAKELD, MOET DE HOOFD/NOODSTOPSCHA-
AR IN DE STAND “UIT” WORDEN GEZET OM TE VOORKOMEN DAT DE ACCU WORDT
EPUT.

ERKING: Wanneer het gele lichtje van de gloeibougie brandt op
machines met dieselmotoren, dient u te wachten totdat
het lichtje uitgaat voordat u de motor tornt.

7. Voedings/noodstopschakelaar

Een rode, paddenstoelvormige schakelaar met
twee standen die voeding aan de keuzescha-
kelaar Platform/Grond levert wanneer deze

uitgetr
staat), 
Grond 

8. Motor 

Om de
worden

Om de
laar om
pomp 
worden

Wanne
kelaar 
ningsfu

OPMERKING: De
en

OPMERKING: De
zie

WANNEER DE MACH
FUNCTIE TEGELIJK W
HULPPOMP OVERBEL
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atform draaien

ermee kan het platform worden
draaid.

pheffing machineveiligheidssysteem (MSSO)
lleen CE)

ermee kan in noodgevallen de blokkering
n functieregelaars worden opgeheven die
n geblokkeerd in het geval van activering van het belasting-
tectiesysteem. 
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSE
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WAARSCHUWING
GEBRUIK DE FUNCTIE VOOR PLATFORM RECHTZETTEN ALLEEN OM HET PLATFORM
IETS HORIZONTALER TE ZETTEN. DOOR EEN VERKEERD GEBRUIK KUNNEN DE LADING
EN/OF DE PERSOON OP HET PLATFORM VERSCHUIVEN OF VALLEN. INDIEN DEZE AAN-
WIJZING NIET WORDT OPGEVOLGD, KAN DIT ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL TOT
GEVOLG HEBBEN.

9. Opheffen automatisch rechtzetten
platform

Met deze schakelaar met drie stan-
den kan de machinist het automati-
sche rechtzetsysteem afstellen. Deze
schakelaar wordt gebruikt om het
platform recht te zetten wanneer de
machine een helling op- of afgaat.

10. Pl
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Ind

(Z

or motorolietemperatuur (Deutz, indien
zig)

an dat de temperatuur van de motor-
ie ook dient als motorkoelvloeistof,
aal hoog is en dat service nodig is.

sindicator

an dat het JLG-besturingssysteem een
 heeft waargenomen en dat een diag-
he storingscode in het systeemgeheu-
ingesteld. Zie de servicehandleiding voor instructies
 storingscodes en het ophalen van storingscodes.

ringslichtje blijft 2-3 seconden lang branden wan-
 sleutel op de stand Aan wordt gezet om een zelftest

oeren.

or gloeibougies/wachten met starten

an dat de gloeibougies zijn ingescha-
e gloeibougies worden automatisch

hakeld met het ontstekingscircuit en
 ongeveer zeven seconden lang aan. Start de motor
dat het lichtje is uitgegaan.
– JLG Hoogwerker –

icatorpaneel grondbediening

ie Figuur 3-3., Indicatorpaneel grondbediening.)

1. Indicator geen uitgangsspanning van de
dynamo

Geeft aan dat er een probleem is met het laad-
circuit en dat er service nodig is.

2. Indicator motoroliedruk

Geeft aan dat de motoroliedruk lager dan nor-
maal is en dat service nodig is.

3. Indicator te hoge motorkoelvloeistoftempera-
tuur (vloeistofgekoelde motoren)

Geeft aan dat de temperatuur van de motor-
koelvloeistof abnormaal hoog is en dat service
nodig is.

4. Indicat
aanwe

Geeft a
olie, d
abnorm

5. Storing

Geeft a
storing
nostisc
gen is 
over de

Het sto
neer de
uit te v

6. Indicat

Geeft a
keld. D
ingesc
blijven
pas na
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n

7. Overbelasting platform
8. Rijden en sturen uitgeschakeld

diening
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1. Geen uitgangsspanning van de dynamo
2. Motoroliedruk
3. Motorwatertemp.

4. Motorolietemp.
5. Storingsindicator
6. Gloeibougies/wachten met starte

Figuur 3-3. Indicatorpaneel grondbe
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ole

, Platformconsole)

WAARSCHUWING
 TE VOORKOMEN, MAG DE MACHINE NIET GEBRUIKT WORDEN
HENDELS OF TUIMELSCHAKELAARS DIE DE BEWEGING VAN HET
N NIET NAAR DE STAND “UIT” OF “NEUTRAAL” TERUGGAAN
N LOSGELATEN.

eid/koppelkeuzeschakelaar

chine heeft een schakelaar
ee standen - De voorwaartse
geeft maximale rijsnelheid.
terwaartse stand geeft maxi-
ppel voor ruw terrein en het
 van hellingen.   
0 – JLG Hoogwerker –

7. Indicator overbelasting platform (indien aan-
wezig)

Duidt op overbelasting van het platform.

8. Indicator uitgeschakelde rij- en stuurfunctie
(indien aanwezig)

Geeft aan dat de uitschakelfunctie voor rijden
en sturen is geactiveerd.

Platformcons

(Zie Figuur 3-4.

OM ERNSTIG LETSEL
ALS DE BEDIENINGS
PLATFORM BESTURE
WANNEER ZE WORDE

1. Rijsnelh

De ma
met tw
stand 
De ach
maal ko
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WAARSCHUWING
UNCTIE VOOR PLATFORM RECHTZETTEN ALLEEN OM HET PLATFORM
ALER TE ZETTEN. DOOR EEN VERKEERD GEBRUIK KUNNEN DE LADING

SONEN OP HET PLATFORM VERSCHUIVEN OF VALLEN. INDIEN DEZE
IET WORDT OPGEVOLGD, KAN DIT ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL TOT
N.

pheffen automatisch rechtzetten platform

et deze schakelaar met drie standen kan de
achinist het automatische rechtzetsysteem
stellen. Deze schakelaar wordt gebruikt om
t platform recht te zetten wanneer de machine een hel-
g op- of afgaat.

axon

n claxon (drukknop) die elektrische voeding 
n een akoestisch waarschuwingsapparaat levert wanneer 
ze wordt ingedrukt.

edings/noodstopschakelaar

n rode, paddenstoelvormige schakelaar met
ee standen die voeding aan het platformbe-

eningsstation levert wanneer deze uitge-
kken is (aanstaat). Wanneer deze ingedrukt is (uit), is de
eding naar de platformfuncties uitgeschakeld. 
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSE
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2. Stuurkeuze (indien aanwezig)

Als de machine is uitgerust met vierwielbestu-
ring, kan de werking van het stuursysteem
door de machinist worden geselecteerd. Met
de middelste stand van de schakelaar is conventionele voor-
wielbesturing mogelijk, zonder beïnvloeding van de achter-
wielen. Dit is voor normaal rijden bij maximale snelheid. De
vooruit-stand is bedoeld voor de “hondengang”. In deze
modus worden zowel de voor- als achterassen in dezelfde
richting gestuurd, waardoor het chassis zijwaarts naar voren
kan bewegen. Deze functie kan worden gebruikt om de
machine in nauwe doorgangen of tegen gebouwen te plaat-
sen. De terug-stand is bedoeld voor “gecoördineerd” sturen.
In deze modus worden de voor- en achterassen in tegen-
overgestelde richting gestuurd om een zo klein mogelijke
draaicirkel tot stand te brengen waardoor de machine in
krappe ruimtes manoeuvreerbaar is.

Om de voor- en achterassen opnieuw te synchroniseren,
worden de achterste aangedreven wielen in de stand voor-
uit rijden geplaatst door hondengang of gecoördineerd stu-
ren te kiezen en vervolgens wordt sturen voor (middelste
stand van de schakelaar) gekozen om de normale stuurfunc-
tie te gebruiken.

GEBRUIK DE F
IETS HORIZONT
EN/OF DE PER
AANWIJZING N
GEVOLG HEBBE
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kyGuard

13. Indicator Soft Touch/SkyGuard
14. Platform draaien
15. Regeling functiesnelheid
16. Hoofdgiek heffen/neerlaten/zwenken
2 – JLG Hoogwerker –

1. Rijsnelheid/koppelkeuze
2. Stuurkeuze
3. Opheffen automatisch rechtzetten platform
4. Claxon

5. Voeding/noodstop
6. Motorstart/hulpvoeding
7. Brandstofkeuze
8. Opheffen rijrichting

9. Rijden/sturen
10. In/uitschuiven
11. Lichten
12. Opheffen Soft Touch/S

Figuur 3-4. Platformconsole
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pheffen rijrichting

anneer de giek over of voorbij de achterban-
n in een van beide richtingen wordt
zwenkt, gaat de rijrichtingsindicator bran-
n als de rijfunctie wordt gekozen. Druk op deze schake-

ar, laat deze los en beweeg de rij/stuurregelaar binnen
seconden om rijden of sturen te activeren. Controleer de

art/witte richtingpijlen op het chassis en het platformbe-
eningsstation voordat u gaat rijden. Verplaats de rijrege-
ars in de richting die overeenkomt met de richtingpijlen
or de gewenste rijrichting.

: De bedieningshendels voor heffen, zwenken en rijden zijn
veerbekrachtigd en gaan automatisch terug naar de neu-
trale stand (uit) wanneer deze worden losgelaten.

WAARSCHUWING
ETSEL TE VOORKOMEN, MAG DE MACHINE NIET GEBRUIKT WORDEN
INGSHENDELS OF TUIMELSCHAKELAARS DIE DE BEWEGING VAN HET

STUREN NIET NAAR DE STAND “UIT” OF “NEUTRAAL” TERUGGAAN
ORDEN LOSGELATEN.
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSE
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6. Motor starten/hulpvoeding

Wanneer de schakelaar naar voren wordt
geduwd, wordt de startmotor geactiveerd om de motor te
starten. 

Door inschakelen van de hulpvoedingsschake-
laar wordt de elektrisch bediende hydraulische
pomp geactiveerd. De schakelaar moet inge-
schakeld blijven zolang de hulppomp wordt
gebruikt.

De hulppomp zorgt voor voldoende oliestroom om de basis-
functies van de machine te laten werken als de hoofdpomp
of motor uitvalt. Met de hulppomp kan de giek geheven, in-
en uitgeschoven en gezwenkt worden.

7. Brandstofkeuze (alleen bij motor voor twee
soorten brandstof ) (indien aanwezig)

Benzine of LPG kan gekozen worden door de
schakelaar in de betreffende stand te zetten. Het is niet
nodig het brandstofsysteem te reinigen voordat van brand-
stof wordt gewisseld; er is dus geen wachttijd wanneer van
brandstof wordt gewisseld terwijl de motor draait.
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OPM

OPM

 (indien aanwezig)

ze schakelaar worden de lichten van de
kken bediend als de machine hiermee
rust. Het contactslot hoeft niet aan te staan om de

 te kunnen bedienen; u dient er dus voor te zorgen
 accu niet leegloopt als de machine onbeheerd wordt

elaten. De voeding naar alle lichten kan worden uit-
keld met de hoofdschakelaar en/of het contactslot

 grondbedieningspaneel.

laar opheffen Soft Touch/SkyGuard (indien aanwezig)

chine kan zijn uitgerust met één van drie opties: Soft
 SkyGuard of zowel Soft Touch als SkyGuard. 

uitgerust met Soft Touch kun-
et deze schakelaar de functies
r het Soft Touch-systeem waren
hakeld opnieuw werken op
elheid, zodat de machinist het platform van het

el af kan bewegen dat de uitschakeling veroorzaakte.

uitgerust met SkyGuard kunnen
eze schakelaar de functies die
et SkyGuard-systeem waren uit-
keld opnieuw werken, zodat de
ist de machinefuncties weer

bruiken.
4 – JLG Hoogwerker –

ERKING: Om de rijregelaar (joystick) te bedienen,
trekt u de borgring onder de hendel
omhoog.

ERKING: De rijregelaar (joystick) is veerbekrachtigd en gaat auto-
matisch terug naar de neutrale stand (uit) wanneer deze
wordt losgelaten.

9. Rij/stuurregelaar

Naar voren duwen om vooruit te
rijden, naar achteren trekken om
achteruit te rijden. Sturen vindt
plaats via een met de duim geac-
tiveerde tuimelschakelaar aan het
uiteinde van de stuurhendel.

10. Hoofdgiek in-/uitschuiven

Hiermee wordt de hoofdgiek in- en uitgeschoven. 

11. Lichten

Met de
hulpstu
is uitge
lichten
dat de
achterg
gescha
op het

12. Schake

De ma
Touch,

Indien 
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die doo
uitgesc
kruipsn
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Indien 
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geling functiesnelheid

t bedieningselement regelt de snelheid
n het in-/uitschuiven en het draaien van
t platform. Als de knop helemaal linksom

ordt gedraaid tot deze vastklikt, worden
den en het heffen en zwenken van de
ofdgiek ingesteld op kruipsnelheid.

: Om de joystick Hoofdgiek heffen/zwenken
te bedienen, trekt u de borgring onder de
hendel omhoog.

: De joystick Hoofdgiek heffen/zwenken is
veerbekrachtigd en gaat automatisch terug
naar de neutrale stand (uit) wanneer deze wordt losgelaten.

ystick Hoofdgiek heffen/zwenken

ent voor het heffen en zwenken
n de hoofdgiek. Naar voren druk-
n om de giek te heffen, naar ach-
ren trekken om deze neer te laten.
ar rechts bewegen om naar

chts te zwenken, naar links bewe-
n om naar links te zwenken. Wan-
er de joystick wordt bewogen, worden schakelaars
activeerd die de gekozen functies bedienen.
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSE
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Indien uitgerust met zowel Soft Touch
als SkyGuard werkt de schakelaar zoals
hierboven beschreven en kan de
machinist het systeem overbruggen
dat de uitschakeling heeft ondergaan.

13. Indicator Soft Touch/SkyGuard (indien aanwezig)

Geeft aan dat de Soft Touch-bumper ergens tegen stoot of
de SkyGuard-sensor geactiveerd is. Alle bedieningselemen-
ten worden uitgeschakeld totdat op de ophefschakelaar
wordt gedrukt. Bij Soft Touch werken de bedieningselemen-
ten dan in de kruipstand en bij SkyGuard werken de bedie-
ningselementen dan normaal.

14. Platform draaien

Hiermee kan het platform worden gedraaid
wanneer deze schakelaar naar rechts of links
wordt gezet.

OPMERKING: De bedieningshendels voor het heffen van de hoofdgiek,
het zwenken en rijden zijn veerbekrachtigd en gaan auto-
matisch terug naar de neutrale stand (uit) wanneer ze wor-
den losgelaten.
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ALS D
SCHA
TE S
OPBE
HET R

lasting platform (indien aanwezig)

p overbelasting van het platform.

teitsindicator

an dat bij de huidige stand van het plat-
e maximumcapaciteit van het platform is
. Beperkte capaciteiten zijn toegestaan
perkte platformstanden (kortere giek-
s en hogere giekhoeken). 

adpleeg de capaciteitsstickers op de machine voor
perkte en onbeperkte platformcapaciteiten.

huwingslampje en alarm van scheef-
dicator

tje geeft aan dat het chassis op een hel-
aat. Er wordt tevens een geluidsalarm
n wanneer het chassis op een helling staat en de giek
horizontaal is. Wanneer dit lichtje brandt terwijl de
heven of uitgeschoven is, moet deze worden inge-

n en tot onder de horizontale stand worden neerge-
en de machine vervolgens horizontaal geplaatst

 voordat het gebruik van de machine wordt hervat.
giek boven de horizontale stand staat en de machine
 helling staat, gaat het scheefstandalarmlampje bran-
 klinkt een alarm en wordt de KRUIPSNELHEID auto-

h geactiveerd. 
6 – JLG Hoogwerker –

ERKING: De hef- en zwenkfuncties van de hoofdgiek kunnen
gecombineerd worden gekozen. De maximumsnelheid is
lager wanneer meerdere functies zijn gekozen.

icatorpaneel platformbediening
ie Figuur 3-5., Indicatorpaneel platformbediening)

1. Indicator fout rechtzetsysteem

Duidt op een fout in het elektronische recht-
zetsysteem. De foutindicator zal knipperen en
een alarm weerklinkt. Alle functies zullen naar
de standaard kruipsnelheid gaan als de giek verder dan
51 cm (20 in) wordt uitgeschoven of boven de horizontale
stand wordt geheven.

WAARSCHUWING
E INDICATOR FOUT RECHTZETSYSTEEM BRANDT, DIENT U DE MACHINE UIT TE

KELEN, DE NOODSTOP OPNIEUW IN TE DRUKKEN EN DE MACHINE OPNIEUW OP
TARTEN. ALS DE FOUT AANHOUDT, DIENT U HET PLATFORM TERUG IN DE
RGSTAND TE ZETTEN, DE MACHINE ZO NODIG HANDMATIG RECHT TE ZETTEN EN
ECHTZETSYSTEEM TE LATEN REPAREREN

2. Wisselstroomgenerator (indien aanwezig)

Geeft aan dat de generator werkt.

3. Overbe

Duidt o

4. Capaci

Geeft a
form d
bereikt
bij be
lengte

OPMERKING: Ra
be

5. Waarsc
standin

Dit lich
ling st
gegeve
boven 
giek ge
schove
laten 
worden
Als de 
op een
den en
matisc



LEMENTEN EN INDICATORS VAN DE MACHINE

3-17

anneer de voetschakelaar wordt losgelaten, ontvangen de
dieningselementen geen voeding meer en worden de rij-

mmen ingeschakeld.

WAARSCHUWING
TSEL TE VOORKOMEN, MAG DE VOETSCHAKELAAR NIET WORDEN VER-
IJZIGD OF UITGESCHAKELD DOOR BLOKKEREN OF WELKE ANDERE

 OOK.

WAARSCHUWING
HAKELAAR ALLEEN WERKT BINNEN DE LAATSTE 6 MM (1/4 IN) VAN DE
D (AAN DE BOVEN- OF ONDERKANT), MOET HIJ WORDEN BIJGESTELD.
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSE

3123716 – JLG Hoogwerker –

WAARSCHUWING
WANNEER HET SCHEEFSTANDLICHTJE BRANDT TERWIJL DE GIEK GEHEVEN OF UITGE-
SCHOVEN IS, MOET DEZE WORDEN INGESCHOVEN EN TOT ONDER DE HORIZONTALE
STAND WORDEN NEERGELATEN. PLAATS DE MACHINE VERVOLGENS HORIZONTAAL
ALVORENS DE GIEK UIT TE SCHUIVEN OF BOVEN DE HORIZONTALE STAND TE HEFFEN.

OPMERKING: Wanneer het scheefstandalarm is geactiveerd, wordt in
sommige markten de rijfunctie uitgeschakeld als de giek
boven de horizontale stand wordt geheven.

6. Indicator gloeibougies, wachten met starten

Geeft aan dat de gloeibougies werken. Wacht
na inschakeling van het contactslot totdat het
lampje uitgaat voordat u de motor tornt.

7. Activeringslichtje/voetschakelaar

Om een functie te gebruiken, moet de voet-
schakelaar worden ingedrukt en de functie
binnen zeven seconden worden gekozen. Het
activeringslichtje geeft aan dat de bedieningselementen
geactiveerd zijn. Als een functie niet binnen zeven seconden
wordt gekozen, of als er zeven seconden verlopen tussen
het beëindigen van de ene functie en het beginnen van de
volgende, gaat het activeringslichtje uit en moet de voet-
schakelaar worden losgelaten en opnieuw worden inge-
drukt om de bedieningselementen te activeren.

W
be
re

OM ERNSTIG LE
WIJDERD, GEW
METHODE DAN

ALS DE VOETSC
INDRUKAFSTAN
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7 8

9

Y

Kruipsnelheid
. Systeemstoring
. Kabelservice
. Rijrichting

ning
8 – JLG Hoogwerker –

!
! !

1 2 3 4* 5 6

1011**

* UNRESTRICTED CAPACIT
** RESTRICTED CAPACITY

12

1. Rechtzetsysteem
2. Wisselstroomgenerator
3. Overbelasting
4. Capaciteit

5. Waarschuwing scheefstandalarm
6. Gloeibougie
7. Activeren
8. Brandstofpeil

9.
10
11
12

Figuur 3-5. Indicatorpaneel platformbedie

ONBEPERKTE CAPACITEIT
BEPERKTE CAPACITEIT
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uipsnelheidsindicator

anneer de functiesnelheidsregelaar in de
uipstand wordt gezet, dient deze indicator

 aan te geven dat alle functies op de laagste
elheid staan.

dicator machinestoring

t lampje geeft aan dat het JLG-besturingssys-
em een abnormale toestand heeft waargeno-
en en dat een diagnostische storingscode in
t systeemgeheugen is ingesteld. Zie de servicehandleiding
or instructies over de storingscodes en het ophalen van sto-
gscodes.
HOOFDSTUK 3 - BEDIENINGSE

3123716 – JLG Hoogwerker –

OPMERKING: Raadpleeg Brandstofreserve-/uitschakelsysteem in hoofd-
stuk 4 voor specifieke informatie over de indicator laag
brandstofpeil.

8. Brandstofpeilindicator

Geeft het brandstofpeil in de tank aan.

9. Kr

W
kr
om
sn

10. In

Di
te
m
he
vo
rin

Figuur 3-6. Brandstofpeilindicator

VOLLE 
TANK

TANK 
3/4 VOL

TANK 
1/2 VOL

TANK 
1/4 VOL

LAAG 
BRANDSTOFPEIL 

(KNIPPERT EENMAAL 
PER SECONDE)

LEEG (KNIPPERT 
TIENMAAL PER 

SECONDE)
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ALS D
IN DE
TE LA

ingsindicator

er de giek in een van beide richtingen
j de achterbanden wordt gezwenkt,
e rijrichtingsindicator branden als de
ie wordt gekozen. Dit is een signaal voor de machi-
 te controleren of de rijbesturing in de juiste richting

(d.w.z. situaties waarin de bedieningselementen zijn
eerd).
0 – JLG Hoogwerker –

11. Indicator kabelservice (indien aanwezig)

Wanneer deze indicator brandt, zijn de giekka-
bels los of gebroken en moeten deze onmid-
dellijk worden gerepareerd of bijgesteld.

WAARSCHUWING
E INDICATOR VAN DE KABELSERVICE BRANDT, DIENT U HET PLATFORM TERUG
 OPBERGSTAND TE ZETTEN, DE MACHINE UIT TE SCHAKELEN EN DE GIEKKABELS
TEN INSPECTEREN.

12. Rijricht

Wanne
voorbi
gaat d
rijfunct
nist om
werkt 
omgek
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EDIENING

IENINGSKENMERKEN EN BEPERKINGEN

k kan in de volgende gevallen met of zonder lading op het
m boven de horizontale stand worden geheven:

 machine staat op een vlakke, stevige en horizontale
dergrond.

e lading valt binnen de door de fabrikant opgegeven
minale capaciteit.

le machinesystemen werken goed.

iste bandenspanning.

 machine is zoals hij oorspronkelijk door JLG is uitgerust.

iliteit van de machine is gebaseerd op twee (2) condities,
ijk VOORWAARTSE en ACHTERWAARTSE stabiliteit. De
estand met de minste VOORWAARTSE stabiliteit is afge-

in (Zie Figuur 4-2.) en de stand met de minste ACHTER-
SE stabiliteit is afgebeeld in (Zie Figuur 4-1.)
3123716 – JLG Hoogwerker –

HOOFDSTUK 4.  MACHINEB

4.1 BESCHRIJVING

Deze machine is een zelfrijdende hydraulische hoogwerker uitge-
rust met een werkplatform op het uiteinde van een giek die
geheven en gedraaid kan worden. 

De hoofdbedieningsconsole bevindt zich op het platform. Vanuit
deze bedieningsconsole kan de machinist de machine vooruit en
achteruit rijden en sturen. De machinist kan de boven- of onder-
giek omhoog of omlaag brengen en de giek naar links of rechts
zwenken. De giek kan standaard 360 graden continu naar links en
rechts van de opbergstand worden gezwenkt. De machine heeft
een grondbedieningsconsole die de platformbedieningsconsole
opheft. Vanaf het grondbedieningsstation wordt het heffen en
zwenken van de giek geregeld. Het wordt in noodgevallen
gebruikt om het platform op de grond neer te laten als de machi-
nist op het platform dit niet kan doen. Het grondbedieningssta-
tion wordt ook gebruikt bij de controle vóór het starten.

4.2 BED

Inhoud
De gie
platfor

1. De
on

2. D
no

3. Al

4. Ju

5. De

Stabiliteit
De stab
namel
machin
beeld 
WAART
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OM V
OVER

4.3

OPM

Sta

ALS D
ALS D
LEN”.
MOTO

OPM

e sleutel van de keuzeschakelaar Plat-
rond in de stand Grond. 

voedings/noodstopschakelaar op aan.

p de motorstartschakelaar tot de motor

LET OP
KELE MINUTEN BIJ LAAG TOERENTAL OPWARMEN VOORDAT U

er de motor genoeg tijd heeft gehad
 te warmen, duwt u op de voedings/
opschakelaar en zet u de motor af.

e keuzeschakelaar Platform/Grond in
d Platform.
– JLG Hoogwerker –

WAARSCHUWING
OORWAARTS OF ACHTERWAARTS KANTELEN TE VOORKOMEN, DE MACHINE NIET
BELASTEN OF OP EEN HELLENDE ONDERGROND GEBRUIKEN.

MOTORBEDIENING

ERKING: De motor moet de eerste maal
altijd gestart worden vanaf de
grondbedieningsconsole.

rtprocedure

LET OP
E MOTOR NIET DIRECT START, MAG HIJ NIET LANGDURIG GETORND WORDEN.
E MOTOR WEER NIET START, LAAT DE STARTMOTOR DAN 2-3 MINUTEN “AFKOE-

 ALS DE MOTOR NA DIVERSE POGINGEN NIET START, RAADPLEEG DAN DE
RONDERHOUDSHANDLEIDING.

ERKING: Alleen dieselmotoren: Nadat de machinist het
contactslot heeft ingeschakeld, moet hij
wachten totdat het lichtje van de gloeibougie
uitgaat voordat hij de motor gaat tornen.

1. Draai d
form/G

2. Zet de 

3. Duw o
start.

LAAT DE MOTOR EN
HEM BELAST.

4. Wanne
om op
noodst

5. Draai d
de stan
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aai de keuzeschakelaar Platform/Grond in
 stand Uit.

 handleiding van de motorfabrikant voor
illeerde informatie.

reserve-/uitschakelsysteem

: Raadpleeg de service- en onderhoudshandleiding samen
met een bevoegd monteur van JLG om de setup van uw
machine te controleren.

andstofuitschakelsysteem controleert de
elheid brandstof in de tank en registreert
er het brandstofpeil laag wordt. Het JLG-

ingssysteem schakelt automatisch de motor
ordat de brandstoftank leeg is tenzij de
e is ingesteld op Herstarten motor. 

 brandstofpeil in het bereik Leeg komt, gaat
pje voor laag brandstofpeil eenmaal per

e knipperen en is er nog ongeveer 60 minuten motorbe-
ogelijk. Als het systeem in deze toestand is en automatisch
or uitschakelt of als de machinist handmatig de motor uit-
lt voordat de bedrijfstijd van 60 minuten is verstreken,
et lampje voor laag brandstofpeil 10 maal per seconde
ren en reageert de motor volgens de machine-instellin-

e setup-opties zijn als volgt:
3123716 – JLG Hoogwerker –

6. Trek de voedings/noodstopschakelaar vanuit
Platform omhoog.

7. Duw op de motorstartschakelaar tot de motor
start.

OPMERKING: De voetschakelaar moet worden losgelaten (omhoog
staan) voordat de startmotor kan werken. Als de startmo-
tor werkt terwijl de voetschakelaar is ingedrukt, MAG DE
MACHINE NIET GEBRUIKT WORDEN.

Stopzetprocedure

LET OP
ALS EEN STORING VAN DE MOTOR EEN NIET-GEPLANDE STOPZETTING VEROORZAAKT,
MOET DE OORZAAK WORDEN BEPAALD EN VERHOLPEN VOORDAT DE MOTOR
OPNIEUW WORDT GESTART.

1. Neem alle belasting weg en laat de motor 3-5 minuten lang
met laag toerental werken; hierdoor kan de inwendige
motortemperatuur verder dalen.

2. Druk op de voedings/noodstopschakelaar.

3. Dr
de

Zie de
gedeta

Brandstof

OPMERKING

Het br
hoeve
wanne
bestur
uit vo
machin

Als het
het lam
second
drijf m
de mot
schake
gaat h
knippe
gen. D
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Stand met de minste achterwaartse stabiliteit

PLATFORM 90 GRADEN 
DRAAIEN

GIEK GEHEEL GEHEVEN

DRAAISCHIJF 90 GRADEN 
GEDRAAID T.O.V. DE OPBERGSTAND

LT IN DEZE RICHTING ALS 
WORDT OF OP EEN HEL-

ND WORDT GEBRUIKT.
– JLG Hoogwerker –

• Eenmaal herstarten motor - Wanneer de motor wordt uit-
geschakeld, is het toegestaan dat de machinist de voeding
uit- en inschakelt en de motor eenmaal opnieuw start met
ongeveer 2 minuten bedrijfstijd. Nadat de 2 minuten
bedrijfstijd is verstreken of als de motor is uitgeschakeld
door de machinist voordat de 2 minuten bedrijfstijd is ver-
streken, kan de motor pas opnieuw worden gestart als de
tank is bijgevuld met brandstof.

• Herstarten motor - Wanneer de motor wordt uitgescha-
keld, is het toegestaan dat de machinist de voeding uit- en
inschakelt en de motor opnieuw start met ongeveer
2 minuten bedrijfstijd. Nadat de 2 minuten bedrijfstijd is
verstreken, kan de machinist de voeding uit- en inschake-
len en de motor opnieuw starten voor nog eens 2 minuten
bedrijfstijd. De machinist kan deze procedure herhalen tot
er geen brandstof meer beschikbaar is. 

• Stoppen motor - Wanneer de motor wordt uitgeschakeld,
wordt herstarten pas toegestaan als de tank is bijgevuld
met brandstof.

.

Figuur 4-1. 

DE MACHINE KANTE
HIJ OVERBELAST 
LENDE ONDERGRO
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orwaartse stabiliteit

DE MACHINE KANTELT IN DEZE RICHTING ALS HIJ 
OVERBELAST WORDT OF OP EEN HELLENDE 

ONDERGROND WORDT GEBRUIKT.
3123716 – JLG Hoogwerker –

Figuur 4-2. Stand met de minste vo

TELESCOOP VOLLEDIG UITGESCHOVEN

DRAAISCHIJF 90 GRADEN GEDRAAID 
T.O.V. DE OPBERGSTAND
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4.4

OPM

OPM

WAARSCHUWING
 GIEK BOVEN DE HORIZONTALE STAND OP EEN VLAKKE, STEVIGE
DERGROND.

 DE MACHINE NIET TE VERLIEZEN EN TE VOORKOMEN DAT DEZE
 MACHINE NIET OP HELLINGEN RIJDEN DIE STEILER ZIJN DAN OP
LAATJE IS AANGEGEVEN.

CHIJFVERGRENDELING IS INGESCHAKELD VOORDAT U LANGDU-

 HELLINGEN DIE STEILER ZIJN DAN 5 GRADEN.

ZICHTIG WANNEER U ACHTERUIT RIJDT EN STEEDS WANNEER
HEVEN.

DAT U GAAT RIJDEN OF DE GIEK ZICH BOVEN DE ACHTERAS
K ZICH BOVEN DE VOORWIELEN BEVINDT, WERKEN DE STUUR-

EKEERD.
– JLG Hoogwerker –

RIJDEN

ERKING: Wanneer de bovengiek ongeveer 11 graden boven de hori-
zontale stand wordt geheven, komt de hoge versnelling
automatisch in de lage versnelling.

ERKING: Zie de tabel met bedrijfsspecificaties voor de nominale waar-
den voor hellingshoek en dwarshelling.

Alle nominale waarden voor hellingshoek en dwarshelling
zijn erop gebaseerd dat de giek van de machine in de opberg-
stand staat en volledig neergelaten en ingeschoven is. 

Rijden wordt beperkt door twee factoren:

1. Hellingshoek, het hellingspercentage dat de machine kan 
klimmen.

2. Dwarshelling, de hoek van de helling waarlangs de machine 
kan rijden.

RIJD ALLEEN MET DE
EN HORIZONTALE ON

OM DE MACHT OVER
OMKANTELT, MAG DE
HET SERIENUMMERP

ZORG DAT DE DRAAIS
RIG GAAT RIJDEN.

RIJD NIET DWARS OP

WEES UITERST VOOR
HET PLATFORM IS GE

CONTROLEER VOOR
BEVINDT. ALS DE GIE
EN RIJHENDELS OMG
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em de zwarte en witte 
htingpijlen op het 
atformbedieningspa-
el en het chassis op 

kaar af om de rijrich-
g van de machine te 
palen.

uk op de schakelaar Opheffen rijrichting en
at deze los. Beweeg binnen 3 seconden de
bedieningshendel langzaam in de richting
n de pijl die de gewenste rijrichting aan-
eft. Het indicatorlichtje knippert 3 seconden

ng totdat de rijfunctie gekozen is.

REN

 duimschakelaar op de rij/stuurregelaar
chts om naar rechts te sturen of naar links
r links te sturen.

VOORUIT ACHTERUIT
3123716 – JLG Hoogwerker –

Vooruit en achteruit rijden

1. Trek de noodstopschakelaar op het platform-
bedieningsstation uit en activeer de voetscha-
kelaar.

2. Plaats de rijregelaar naar wens op vooruit of
achteruit.

Deze machine is uitgerust met een rijrichtingsindi-
cator. Het gele lichtje op de platformbedienings-
c o n s o l e  g e e f t  a a n  d a t  d e  g i e k  vo o r b i j  d e
achterbanden is gezwenkt en dat de machine in de
tegenovergestelde richting van de beweging van
de bedieningselementen kan rijden/sturen. Als de indicator
brandt, moet de rijfunctie als volgt worden bediend:

1. St
ric
pl
ne
el
tin
be

2. Dr
la
rij
va
ge
la

4.5 STU

Zet de
naar re
om naa
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ing

DWARS OP HELLING

AARDE 
ATJE
– JLG Hoogwerker –

Figuur 4-3. Recht en dwars op hell

RECHT OP HELLING

HORIZONTAAL
RIJD DE MACHINE NIET OP HELLINGEN DIE DE W

OVERSCHRIJDEN OP HET FABRIKANTENPLA
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K

WAARSCHUWING
IET GEZWENKT OF BOVEN DE HORIZONTALE STAND GEHEVEN WORDEN
ACHINE NIET HORIZONTAAL STAAT.

ET OP HET SCHEEFSTANDALARM ALS INDICATOR VOOR HET WEL OF
AAL STAAN VAN HET CHASSIS.

FORM OP DE GROND NEER OM OMKANTELEN TE VOORKOMEN. RIJD DE
OLGENS NAAR EEN HORIZONTALE ONDERGROND ALVORENS DE GIEK

ETSEL TE VOORKOMEN, MAG DE MACHINE NIET GEBRUIKT WORDEN
INGSHENDEL OF TUIMELSCHAKELAAR DIE DE BEWEGING VAN HET

TUURT NIET NAAR DE STAND “UIT” OF DE NEUTRALE STAND TERUG-
 DEZE WORDT LOSGELATEN.

ORM NIET STOPT WANNEER EEN BEDIENINGSSCHAKELAAR OF HENDEL
LATEN, MOET U UW VOET VAN DE VOETSCHAKELAAR HALEN OF DE
DE NOODSTOPSCHAKELAAR STOPPEN.
3123716 – JLG Hoogwerker –

4.6 PLATFORM

Platform rechtzetten

WAARSCHUWING
GEBRUIK DE FUNCTIE VOOR PLATFORM RECHTZETTEN ALLEEN OM HET PLATFORM
IETS HORIZONTALER TE ZETTEN. DOOR EEN VERKEERD GEBRUIK KUNNEN DE LADING
EN/OF DE PERSONEN OP HET PLATFORM VERSCHUIVEN OF VALLEN. INDIEN DEZE
AANWIJZING NIET WORDT OPGEVOLGD, KAN DIT ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL TOT
GEVOLG HEBBEN.

Het platform naar omhoog of omlaag rechtzetten -
de bedieningsschakelaar “Platform rechtzetten”
omhoog of omlaag zetten en vasthouden totdat
het platform recht staat.

Platform draaien
Om het platform naar links of naar rechts te draaien,
de richting kiezen met de schakelaar “Platform
draaien” en de schakelaar vasthouden totdat de
gewenste stand is bereikt.

4.7 GIE

DE GIEK MAG N
WANNEER DE M

VERTROUW NI
NIET HORIZONT

LAAT HET PLAT
MACHINE VERV
TE HEFFEN.

OM ERNSTIG L
ALS DE BEDIEN
PLATFORM BES
GAAT WANNEER

ALS HET PLATF
WORDT LOSGE
MACHINE MET 
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Gie

ZORG
NABI

OPM

De 

uitschuiven
it met de in/uitschuifschakelaar om de
t te schuiven.

NG FUNCTIESNELHEID

chakelaar wordt de snelheid van alle
s en het draaien van het platform
ls de knop helemaal linksom wordt
t deze vastklikt, worden rijden inge-
ipsnelheid.

ING MACHINEVEILIGHEIDSSYSTEEM (MSSO) 
 CE)

g machineveiligheidssysteem (MSSO)
n gebruikt om de blokkering van

laars op te heffen voor het terughalen
tform in noodgevallen. Raadpleeg
.5, Opheffing machineveiligheidssys-
) (alleen CE) voor de bedieningsprocedures.
0 – JLG Hoogwerker –

k zwenken
Kies de richting (links of rechts) met de zwenkschake-
laar om de giek te zwenken.

WICHTIGOPMERKING
 DAT ER VOLDOENDE RUIMTE IS WANNEER U DE GIEK ZWENKT, ZODAT DE GIEK
JGELEGEN MUREN, AFSCHEIDINGEN EN APPARATUUR NIET RAAKT.

ERKING: Wanneer de giekfuncties worden gebruikt, voorkomt een
vergrendelingssysteem op machines voor de CE-markt dat
de rij- en stuurfuncties worden gebruikt.

giek omhoog en omlaag brengen
Om de giek omhoog of omlaag te brengen, zet u de
hefregelaar voor de giek omhoog of omlaag totdat de
gewenste hoogte is bereikt. 

Hoofdgiek in/
Kies In of U
giek in of ui

4.8 REGELI

Met deze s
giekfunctie
geregeld. A
gedraaid to
steld op kru

4.9 OPHEFF
(ALLEEN

De opheffin
wordt allee
functierege
van het pla
Hoofdstuk 5
teem (MSSO
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KKERING VAN OSCILLERENDE AS TESTEN 
DIEN AANWEZIG)

WICHTIGOPMERKING
SYSTEEM MOET OM DE DRIE MAANDEN, TELKENS WANNEER EEN

N HET SYSTEEM WORDT VERVANGEN EN WANNEER VERMOED WORDT
EM NIET GOED WERKT, WORDEN GETEST.

ofdstuk 2.4, Blokkering van oscillerende as testen
aanwezig) voor de procedure.
3123716 – JLG Hoogwerker –

4.10 BEDIENING VAN SKYGUARD
SkyGuard wordt gebruikt ten behoeve van een betere beveiliging
van het bedieningspaneel. Wanneer de SkyGuard-sensor wordt
geactiveerd, zullen de functies die in gebruik waren tijdens de
bekrachtiging, omkeren of uitschakelen. In onderstaande tabel
worden deze functies beschreven.

4.11 BLO
(IN

HET BLOKKEER
ONDERDEEL VA
DAT HET SYSTE

Zie Ho
(indien

Tabel 4-1.   Functietabel SkyGuard

Hoofdgiek
 heffen/

neerlaten

Hoofdgiek 
in-/uit-

schuiven

Zwen-
ken

Vooruit-
rijden

Achter-
uitrijden

Platform 
rechtzet-

ten

Platform 
draaien

Jib
 heffen

Jib
 draaien

Jib 
in-/uit-

schuiven

R C/R* R R I R R C C C C C

R = Omkering wordt geactiveerd

C = Uitschakeling wordt geactiveerd

I = Invoer wordt genegeerd

Opmerking: Wanneer Soft Touch wordt ingeschakeld met SkyGuard worden alle functies alleen uitgeschakeld.

* Omkering is alleen van toepassing op hoofdgiek uitschuiven. Hoofdgiek inschuiven wordt uitgeschakeld.
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4.1

GEVA
PEN 
CONT
NALA
GEVO

MAX

MAX

SLEE
SCHA

l na het slepen de aandrijfnaven weer in door de uit-
ldop om te keren.

uur 4-4. Uitschakelnaaf aandrijving

UITSCHAKELDOP

DRIJF-
AAF

DRIJF-
AAF

UITSCHAKELDOP 
(OMGEKEERD)

Aandrijfnaaf
 ingeschakeld

Aandrijfnaaf 
uitgeschakeld
2 – JLG Hoogwerker –

2 SLEPEN IN NOODGEVALLEN

WAARSCHUWING
AR - VOERTUIG/MACHINE ONBESTUURBAAR. DE MACHINE HEEFT BIJ HET SLE-

GEEN REMMEN. HET SLEEPVOERTUIG MOET DE MACHINE TE ALLEN TIJDE ONDER
ROLE KUNNEN HOUDEN. SLEPEN OP VERKEERSWEGEN NIET TOEGESTAAN.
TEN DEZE INSTRUCTIES TE VOLGEN KAN ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL TOT
LG HEBBEN.

IMALE SLEEPSNELHEID 8 KM/U (5 MPH)

IMALE HELLING VOOR SLEPEN 25%.

LET OP
P DE MACHINE NIET TERWIJL DE MOTOR DRAAIT OF DE AANDRIJFNAVEN INGE-
KELD ZIJN.

1. De giek inschuiven, omlaag brengen en in de rijstand zetten;
de draaischijf vergrendelen.

2. Schakel de aandrijfnaven uit door de uitschakeldop om te
keren.

3. Schake
schake

Fig

AAN
N

AAN
N
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hakel de aandrijfnaven uit door de uitschakeldop om te
ren. Raadpleeg Figuur 4-4., Uitschakelnaaf aandrijving.

aats de keuzeklep “Sturen/Slepen” op slepen; trek de knop van
 klep UIT om te slepen. De machine is nu in de sleepmodus.
3123716 – JLG Hoogwerker –

4.13 TREKSTANG (INDIEN AANWEZIG)

WAARSCHUWING
GEVAAR - VOERTUIG/MACHINE ONBESTUURBAAR. DE MACHINE HEEFT BIJ HET SLE-
PEN GEEN REMMEN. HET SLEEPVOERTUIG MOET DE MACHINE TE ALLEN TIJDE ONDER
CONTROLE KUNNEN HOUDEN. SLEPEN OP VERKEERSWEGEN NIET TOEGESTAAN.
NALATEN DEZE INSTRUCTIES TE VOLGEN KAN ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL TOT
GEVOLG HEBBEN.

MAXIMALE SLEEPSNELHEID 8 KM/U (5 MPH)

MAXIMALE HELLING VOOR SLEPEN 25%.

Voordat de machine gesleept wordt, moet het volgende gedaan
worden:

LET OP
SLEEP DE MACHINE NIET TERWIJL DE MOTOR DRAAIT OF DE AANDRIJFNAVEN INGE-
SCHAKELD ZIJN.

1. De giek inschuiven, omlaag brengen en in de rijstand zetten;
de draaischijf vergrendelen.

2. Laat de trekstang zakken en maak deze aan het sleepvoer-
tuig vast

.

3. Sc
ke

4. Pl
de
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Ga als volgt te werk na het slepen van de machine:

1. Activeer de keuzeklep “Sturen/Slepen” voor sturen; druk de
knop van de klep in naar de ingeschakelde stand.

2. Schakel de aandrijfnaven weer in door de uitschakeldop om
te keren.

3. Koppel de trekstang van het sleepvoertuig los en plaats
deze in de opbergstand zoals hieronder weergegeven. De
machine is nu in de rijmodus.
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SEN EN VASTZETTEN

adpleeg het serienummerplaatje, raadpleeg het hoofd-
uk over specificaties in deze handleiding of weeg de afzon-
rlijke machine om het brutogewicht te verkrijgen.

t de giek in de opbergstand.

rwijder alle losse voorwerpen van de machine.

vestig de hijsinrichting en -apparatuur alleen aan de hier-
or bestemde hijspunten.

eng de hijsbevestiging zodanig aan dat de machine niet
ordt beschadigd en horizontaal blijft.
3123716 – JLG Hoogwerker –

4.14 STOPZETTEN EN PARKEREN

Om de machine stop te zetten en te parkeren, gaat u als volgt te
werk:

1. Rijd de machine naar een redelijk goed beveiligd gebied.

2. Zorg dat de giek zich boven de achteras (aangedreven as)
bevindt.

3. Druk op de noodstopschakelaar op het platformbedienings-
station.

4. Druk op de noodstopschakelaar op het grondbedieningssta-
tion. Zet de keuzeschakelaar Platform/Grond op de middel-
ste stand (uit).

5. Bedek het platformbedieningsstation zo nodig om de
instructieplaatjes, waarschuwingsstickers en bedieningsele-
menten tegen ongunstige omstandigheden te beschermen.

4.15 HIJ

Hijsen

1. Ra
st
de

2. Ze

3. Ve

4. Be
vo

5. Br
w
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Vas

WAN
STEU

ZWEN
KAN 

WICHTIGOPMERKING
ICH BOVEN DE VOORWIELEN BEVINDT, WERKEN DE STUUR- EN
ERD.

jd de machine op de aanhanger met de giek en het
atform naar de truck gericht. 

t chassis en het platform vast met banden of kettin-
n voldoende sterkte.
6 – JLG Hoogwerker –

tsjorren

WICHTIGOPMERKING
NEER DE MACHINE VERVOERD WORDT, MOET DE GIEK VOLLEDIG IN DE GIEK-
N ZIJN NEERGELATEN.

1. Verwijder alle losse voorwerpen van de machine.

2. Voor het vervoer van een 680S moet een (semi-)dieplader
worden ingezet. Om schade aan het platform te voorkomen
en om een goede gewichtsverdeling te verkrijgen, dient de
machine als volgt op de aanhanger te worden gereden; 

a. Plaats de giek over de voorwielen.

WAARSCHUWING
K DE GIEK NIET TERWIJL DE MACHINE OP DE AANHANGER STAAT. KANTELEN

HET GEVOLG ZIJN

b. Zet de giek in de opbergstand met vergrendelde draai-
schijf.

WANNEER DE GIEK Z
RIJHENDELS OMGEKE

c. Ri
pl

3. Zet he
gen va
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rren

168 cm (66 in)

157 cm (62 in)

178 cm (70 in)

189 cm (76 in)

203 cm (80 in)

183 cm (72 in)

145 cm (57 in)

135 cm (53 in)

155 cm (61 in)

MODELLEN
3123716 – JLG Hoogwerker –

Figuur 4-5. Tabel voor hijsen en vastsjo
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 van 5
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Figuur 4-6. Plaats van stickers - Blad 1
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 van 5
3123716 – JLG Hoogwerker –

Figuur 4-7. Plaats van stickers - Blad 2
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Figuur 4-8. Plaats van stickers - Blad 3 van
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 van 5
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Figuur 4-9. Plaats van stickers - Blad 4
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Figuur 4-10. Plaats van stickers - Blad 5 va
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19 - -

20 - -

21 1705921

22 1705822

23 1701518

24 1705961

25 1705828

26 - -

27 - -

28 - -

29 1703478

30 1702631

31 1707124

32 1701501

33 1705978

34 1705978

35 - -

36 - -

Tabel 4-2. Legenda voor plaats van stickers

Itemnr.
CE/Australië
0275865-E
3123716 – JLG Hoogwerker –

Tabel 4-2. Legenda voor plaats van stickers

Itemnr.
CE/Australië
0275865-E

1 - -

2 1701499

3 1701502

4 1701503

5 1701509

6 - -

7 1703811

8 1703814

9 1704277

10 1704412

11 1705980

12 - -

13 - -

14 - -

15 - -

16 - -

17 1702153

18 - -
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55 - -

56 - -

57 - -

58 - -

59 1704277

l 4-2. Legenda voor plaats van stickers

Itemnr.
CE/Australië
0275865-E
4 – JLG Hoogwerker –

37 - -

38 - -

39 3252781

40 1701691

41 - -

42 - -

43 - -

44 - -

45 - -

46 - -

47 - -

48 - -

49 - -

50 - -

51 - -

52 - -

53 - -

54 - -

Tabel 4-2. Legenda voor plaats van stickers

Itemnr.
CE/Australië
0275865-E

Tabe



HOOFDSTUK 5 - NOODPROCEDURES

5-1

CEDURES

WICHTIGOPMERKING
VAL MOET U DE MACHINE GRONDIG INSPECTEREN EN ALLE FUNCTIES
 VANAF HET GRONDBEDIENINGSSTATION EN DAN VANAF HET PLAT-
GSSTATION. HEF HET PLATFORM NIET HOGER DAN 3 METER (10 FT)

 ZEKER VAN BENT DAT ALLE EVENTUELE SCHADE GEREPAREERD IS EN
ENINGSELEMENTEN GOED FUNCTIONEREN.

IENING IN NOODGEVALLEN

 kan machine niet bedienen
E GEBRUIKER OP HET PLATFORM IS BEKNELD OF OM
E REDENEN DE MACHINE NIET ONDER CONTROLE HEEFT

T KAN BEDIENEN:

oet ander personeel alleen wanneer dit nodig is de 
achine vanaf het grondbedieningsstation bedienen.

nnen andere bevoegde personen op het platform het 
atformbedieningsstation gebruiken. GA NIET VERDER MET 
T WERK ALS DE BEDIENING NIET GOED FUNCTIONEERT.

nnen hijskranen, vorkheftrucks of andere uitrusting wor-
n gebruikt om personen van het platform te halen en de 
weging van de machine te stabiliseren.
3123716 – JLG Hoogwerker –

HOOFDSTUK 5.  NOODPRO

5.1 ALGEMEEN

In dit hoofdstuk vindt u de stappen die u moet nemen in geval
van een noodsituatie tijdens het werk.

5.2 MELDEN VAN ONGEVALLEN

JLG Industries, Inc. moet onmiddellijk in kennis worden gesteld
van elk ongeval waarbij een JLG-product is betrokken. Ook al is er
geen sprake van letsel of materiële schade, toch moet de fabriek
telefonisch van alle nodige details op de hoogte worden gesteld.

In de VS:
Telefoon van JLG:   Neem contact op met het plaatselijk JLG kantoor
                    
Buiten de Verenigde Staten:
                     240-420-2661

E-mail:

                    ProductSafety@JLG.com

Indien de fabrikant niet binnen 48 uur op de hoogte wordt gesteld
van een ongeval waarbij een product van JLG Industries betrokken
is, kan elke garantie op die bepaalde machine vervallen.

NA IEDER ONGE
TESTEN, EERST
FORMBEDIENIN
VOORDAT U ER
DAT ALLE BEDI

5.3 BED

Gebruiker
ALS D
ANDER
OF NIE

1. M
m

2. Ku
pl
HE

3. Ku
de
be
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Pla

Gie
gie

 IN NOODGEVALLEN

deze machine is verboden, tenzij de juiste uitrusting
. Er zijn echter voorzieningen om de machine te kun-
tsen. Zie Hoofdstuk 4 voor specifieke procedures.
– JLG Hoogwerker –

tform of giek zit boven vast
Als het platform of de giek boven in constructies of apparatuur
vastgeklemd raakt, moeten de personen op het platform in vei-
ligheid worden gebracht voordat de machine wordt losgemaakt.

kbewegingen onmogelijk door 
kbesturingssysteem

Wanneer de giek onder een grote hoek wordt neergelaten op een
voorwerp of constructie dan kan het giekbesturingssysteem machi-
nebewegingen blokkeren. Hiertoe behoren eveneens bewegingen
die nodig zijn om de giek van het voorwerp af te heffen. Giekbewe-
gingen zijn pas weer mogelijk na de volgende handelingen:

1. Zet de motor af. 

2. Haal aanwezige personen van het platform voordat de 
machine wordt vrijgemaakt.

3. Maak zo nodig gebruik van hijskranen, vorkheftrucks en 
ander materieel om de machine te stabiliseren.

4. Hef met behulp van het hulpvoedingssysteem vanaf de 
grondbedieningsplaats voorzichtig de giek van het voorwerp.

5. Als dit is voltooid, start dan de motor weer en breng het plat-
form naar de grond.

6. Controleer de machine op beschadigingen voordat deze 
weer in bedrijf wordt genomen.

5.4 SLEPEN

Slepen van 
aanwezig is
nen verplaa
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ebruik van de MSSO:

t de keuzeschakelaar Platform/Grond vanaf de grondbe-
eningsconsole in de stand Grond.

ek de voedings/noodstopschakelaar uit.

art de motor.

ud de MSSO-schakelaar en de bedieningsschakelaar voor 
 gewenste functie ingedrukt.
3123716 – JLG Hoogwerker –

5.5 Opheffing machineveiligheidssysteem (MSSO) 
(alleen CE)

De opheffing machineveiligheidssysteem (MSSO)
mag alleen worden gebruikt om een machinist
vrij te maken die bekneld of opgesloten zit of die
de machine niet meer kan bedienen omdat func-
tieregelaars zijn geblokkeerd vanuit het platform
vanwege overbelasting van het platform.

OPMERKING: Als de MSSO-functionaliteit wordt toegepast, gaat het sto-
ringslampje knipperen en wordt er in het JLG-besturings-
systeem een storingscode opgeslagen die door een
bevoegde JLG-monteur moet worden gereset.

OPMERKING: Er zijn geen functiecontroles van het MSSO-systeem nodig.
Het JLG-besturingssysteem stelt een diagnostische sto-
ringscode in als de bedieningsschakelaar defect is.

Voor g

1. Ze
di

2. Tr

3. St

4. Ho
de
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AANTEKENINGEN:
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6-1

NDERHOUD DOOR MACHINIST

RIJFSSPECIFICATIES

Tabel 6-1. Bedrijfsspecificaties

sting (capaciteit)
227 kg (500 lb)

Raadpleeg de capaciteitsstickers op de
machine voor beperkte platformcapaciteiten

ng (hellingshoek)*
 30%
45%

ng (dwars op helling)* 5°

cale platformhoogte: 20,7 m (68 ft)

ontaal platformbereik 17,9 m (59 ft)

tenkant) 6,8 m (22 ft-6 in)

nenkant) 3,6 m (12 ft)

elheid: 1,5 m/s (3.5 mph)

aulisch systeem 310 bar (4500 psi)

snelheid 12,5 m/s (28 mph)

matige kracht 400 N
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPEC

3123716 – JLG Hoogwerker –

HOOFDSTUK 6.  ALGEMENE SPECIFICATIES EN O

6.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk van de handleiding wordt aanvullende en nood-
zakelijke informatie aan de machinist gegeven voor een juiste
bediening en correct onderhoud van deze machine.

Het gedeelte in dit hoofdstuk over het onderhoud is enkel
bedoeld als informatie om de machinist te helpen bij het uitvoe-
ren van de dagelijkse onderhoudstaken en vervangt niet het uit-
gebreidere preventieve onderhoud en het inspectieschema in de
service- en onderhoudshandleiding.

Andere publicaties verkrijgbaar:

Service- en onderhoudshandleiding .......................................3121679

Geïllustreerde onderdelenhandleiding ..................................3121680

6.2 BED

Maximale bela
         Onbeperkt:
         Beperkt

Maximale helli
         2WD
         4WD

Maximale helli

Maximale verti

Maximaal horiz

Draaicirkel (bui

Draaicirkel (bin

Maximale rijsn

Max. druk hydr

Maximale wind

Maximale hand
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n prestatiegegevens
Spa

Bru

* M

 6-2. Specificaties en prestatiegegevens

360°

en 1,42 m (4 ft -8 in)

1,22 m x 4,06 m (48 in x 160 in)

2,5 m (8 ft -2 in)

tand 2,97 m (9 ft -10 in)

tand 11,72 m (38 ft -5 in)

3,1 m (10 ft -1 in)

d 0,31 m (12.4 in)

and
and

5,5 km/u (3.0 mph)
5,6 km/u (3.5 mph)

1,2 km/u (0.75 mph)

4,95 kgm/cm2 (71.5 psi)

den
8300 kg (18,300 lb)
– JLG Hoogwerker –

Specificaties e
nning elektrisch systeem 12 volt

to machinegewicht (leeg platform) 14.821 kg (32,675 lb)

et giek in opbergstand

Tabel 6-1. Bedrijfsspecificaties

Tabel

Zwenken

Achterkant zwenk

Platform

Totale breedte

Hoogte in opbergs

Lengte in opbergs

Wielbasis

Afstand tot de gron

Rijsnelheid
      2WD in opbergst
      4WD in opbergst
      Geheven

Grondoplegdruk

     18-625 

Max. belasting ban
     18-625
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evens

Tabel 6-4. Specificaties Deutz D2011L04

Vloeistofgekoeld (olie)

Diesel

d

4.5 l (5 qt)
10,5 l (11 qt) met filter

15 l (6 qt)

ental 1000

l 1800

l 2600

55 A, riemaandrijving

ruik 3,33 l/u (0.88 gph)

Koude start 1000 A, 210 minuten reservecapaciteit, 12 VDC

p) 61,6 bij 2600 tpm, vollast
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPEC
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Inhoud  Motorgeg
 

Tabel 6-3. Inhoud

Brandstoftank Ca. 117 l (31 gal)

Brandstoftank (optioneel) Ca. 200 l (52.8 gal)

Hydrauliektank Ca. 79,5 l (21 gal)

Motorolievolume
          Deutz D2011L04
               Koelsysteem
               Carter
               Totale capaciteit
          Deutz TD 2,9 l
          GM

4,5 l (5 qt)
10,5 l (11 qt) met filter

15 l (16 qt)
8,9 l (2.4 gal) met filter
4,25 l (4.5 qt) met filter

Type

Brandstof

Olievolume
     Koelsysteem
     Carter
     Totale inhou

Stationair toer

Laag toerenta

Hoog toerenta

Dynamo

Brandstofverb

Accu

Horsepower (h
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Br

Ve

Aa

Ol
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Ho

Dy

Br

Tabel 6-6. GM 3.0L

Benzine of benzine/LPG

4

83 hp bij 3000 omw/min
75 hp bij 3000 tpm

101,6 mm (4.0 in)

91,44 mm (3.6 in)

3,0 l; 2966 cc (181 cu in)

r 4,25 l (4.5 qt)

en 0,4 bar (6 psi) bij 1000 omw/min
1,2 bar (18 psi) bij 2000 omw/min

ing 9,2:1

e 1-3-4-2

2800
– JLG Hoogwerker –

Tabel 6-5. Specificaties Deutz TD 2.9

andstof Diesel met ultra-laag zwavelgehalte (15 ppm)

rmogen 50 kW (67 hp)

nhaalmoment 234 Nm (173 lb-ft) bij 1800 omw/min

ievolume (carter) 8,9 l (2.4 gal) met filter

elsysteem 12,5 l (3.3 gal)

ag toerental 1200 ±50 omw/min

og toerental 2600 ±50 omw/min

namo 95 A

andstofverbruik 2,48 l/u (0.65 gph)

Brandstof

Aantal cilinders

BHP
     Benzine
     LPG

Boring

Slag

Cilinderinhoud

Olievolume met filte

Minimale oliedruk
     bij stationair draai
     warm

Compressieverhoud

Ontstekingsvolgord

Max. tpm
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Tabel 6-8. Bandenspecificaties

Type
Aantal 

koordlagen
Laadbereik Druk

schuimgevulde banden 16 H n.v.t.
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPEC
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Accu Banden
Tabel 6-7. Accuspecificaties

Spanning 12 volt

Type 31-950

Aantal ampère bij koude start 950 CCA bij -18 °C (0 °F)

Reservecapaciteit 205 minuten bij 27 °C (80 °F)

Maat

18-625
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Gew e

drauliekoliën moeten anti-slijtagekwaliteiten hebben
n ten minste API classificatie GL-3, en voldoende chemi-
he stabiliteit voor gebruik in een bewegend hydraulisch
steem. JLG Indusstries raadt aan Mobilfluid 424 hydrau-
kolie, die een SAE-viscositeitsindex van 152 heeft, te
bruiken.

anneer de temperatuur constant onder -7 °C (20 °F) blijft,
adt JLG Industries aan Mobil DTE13 te gebruiken.

Tabel 6-10. Hydrauliekolie

emperatuurbereik 
aulisch systeem

SAE- viscositeitskwaliteit

83 °C (+0 °F tot +180 °F) 10W

99°C (+0 °F tot 210°F) 10W-20, 10W-30

9 °C (+50 °F tot + 210 °F) 20W-20
– JLG Hoogwerker –

icht hoofdonderdelen Hydrauliekoli

OPMERKING: Hy
va
sc
sy
lie
ge

OPMERKING: W
ra

Tabel 6-9. Gewicht onderdelen

Onderdeel Kilogram Pound

Draaischijf (kaal) 1678 3700

Contragewicht 3175 7000

Opstand 476 1050

Toren 311 685

Uitschuifbaar gieksegment 222 490

Middengiek 336 740

Vast gieksegment 640 1410

Giek 1514 3337

Uitschuifcilinder 225 495

Nevencilinder 33 73

Koppelnaaf (2WD) 99 218

Band en wiel (lucht) 122 269

Band en wiel (schuim) 247 544

Bedrijfst
hydr

-18 °C tot +

-18 °C tot +

+10 °C tot +9
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Tabel 6-12. UCon Hydrolube HP-5046

Type Synthetisch, biologisch afbreekbaar

Soortelijk gewicht 1,082

Stolpunt, max. -50°C (-58°F)

pH 9,1

Viscositeit

bij 0°C (32°F) 340 cSt (1600SUS)

bij 40°C (104°F) 46 cSt (215SUS)

bij 65°C (150°F) 22 cSt (106SUS)

Viscositeitsindex 170
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPEC
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Afgezien van de aanbevelingen van JLG is het niet raadzaam oliën van
verschillende merken of soorten te mengen, aangezien deze mogelijk
niet dezelfde vereiste toevoegingen bevatten of een vergelijkbare visco-
siteit hebben. Als het gebruik van een andere hydrauliekolie dan Mobil-
fluid 424 gewenst is, dient u contact op te nemen met JLG industries voor
aanbevelingen.

Tabel 6-11. Specificaties Mobilfluid 424

SAE-kwaliteit 10W-30

Zwaartekracht, API 29,0

Dichtheid, lb/gal 60°F 7,35

Stolpunt, max. -43°C (-46°F)

Vlampunt, min. 228°C (442°F)

Viscositeit

Brookfield, cP bij -18°C 2700

bij 40°C 55 cSt

bij 100°C 9,3 cSt

Viscositeitsindex 152
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el 6-14. Specificaties Mobil EAL 224H

Type Synthetisch, biologisch afbreekbaar

siteitskwaliteit 32/46

lijk gewicht 0,922

unt, max. -32°C (-25°F)

punt, min. 220°C (428°F)

rijfstemp. -17 tot 162°C (0 tot 180°F)

ewicht 0,9 kg per l
(7.64 lb per gal)

Viscositeit

ij 40°C 37 cSt

ij 100°C 8,4 cSt

siteitsindex 213

: Moet boven 14°C (32°F) worden opgeslagen
– JLG Hoogwerker –

Tabel 6-13. Specificaties Mobil DTE 13M

ISO-viscositeitskwaliteit  #32

Soortelijk gewicht 0,877

Stolpunt, max. -40°C (-40°F)

Vlampunt, min. 166°C (330°F)

Viscositeit

bij 40°C 33 cSt

bij 100°C 6,6 cSt

bij 100°F 169 SUS

bij 210 °F 48 SUS

cp bij -20°F 6200

Viscositeitsindex 140

Tab

ISO-visco

Soorte

Stolp

Vlam

Bed

G

b

b

Visco

OPMERKING
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ATS VAN SERIENUMMERS

r op het frame is een serienummerplaatje bevestigd. Als het
erplaatje beschadigd is of ontbreekt, raadpleeg dan het
er van de machine dat links op het frame is gestempeld.

Figuur 6-1. Plaatsen van serienummers

RIENUMMERPLAATJE SERIENUMMER (GESTEMPELD 
OP FRAME)
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPEC

3123716 – JLG Hoogwerker –

6.3 PLA

Linksachte
serienumm
serienumm

Tabel 6-15. Specificaties Exxon Univis HVI 26

Soortelijk gewicht 32,1

Stolpunt -60°C (-76°F)

Vlampunt 103°C (217°F)

Viscositeit

bij 40°C 25,8 cSt

bij 100°C 9,3 cSt

Viscositeitsindex 376

OPMERKING: Mobil/Exxon adviseert om de viscositeit van deze
olie jaarlijks te controleren. 

SE
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-40°F(-40°C)

-30F°(-34°C)

-20°F(-29°C)

-10°F(-23°C)

  0°F(-18°C)

 10°F(-12°C)

 20°F(-7°C)

 30°F(-1°C)

 40°F(4°C)

 50°F(10°C)

 60°F(16°C)

 70°F(21°C)

 80°F(27°C)

 90°F(32°C)

 100°F(38°C)

 110°F(43°C)

 120°F(49°C)

WI

AMBIENT AIR
TEMPERATURE

tz - Blad 1 van 2

OMGEVINGSTEM-
PERATUUR

MO
VO

M

49°C (120°F)

43°C (110°F)

38°C (100°F)

32°C (90°F)

27°C (80°F)

21°C (70°F)

16°C (60°F)

10°C (50°F)

4°C (40°F)

-1°C (30°F)

-7°C (20°F)

-12°C (10°F)

-18°C (0°F)

-23°C (-10°F)

-29°C (-20°F)

-34°C (-30°F)

-40°C (-40°F)
0 – JLG Hoogwerker –

ENGINE
SPECIFICATIONS

ENGINE WILL START AND OPERATE AT THIS TEMPERATURE
TH THE RECOMMENDED FLUIDS, A FULLY CHARGED BATTERY
AND THE AID OF A COMPLETE JLG SPECIFIED COLD WEATHER

PACKAGE (IE. ENGINE BLOCK HEATER, ETHER INJECTION OR

ENGINE WILL START AND OPERATE UNAIDED AT THIS
TEMPERATURE WITH THE RECOMMENDED FLUIDS AND A

FULLY CHARGED BATTERY.

SUMMER
GRADE
FUEL

WINTER
GRADE
FUEL

WINTER
GRADE
FUEL
WITH

KEROSENE
ADDED

NO OPERATION BELOW THIS
AMBIENT TEMPERATURE

NO OPERATION ABOVE THIS
AMBIENT TEMPERATURE

Figuur 6-2. Specificaties motorbedrijfstemperatuur - Deu

GEEN BEDRIJF BOVEN DEZE OMGE-
VINGSTEMPERATUUR

MOTORSPECIFICATIES

MOTOR ZAL BIJ DEZE TEMPERATUUR ZONDER HULP STARTEN EN
WERKEN MET DE AANBEVOLEN VLOEISTOFFEN EN EEN VOLLEDIG

OPGELADEN ACCU

TOR ZAL BIJ DEZE TEMPERATUUR STARTEN EN WERKEN MET DE AANBE-
LEN VLOEISTOFFEN, EEN VOLLEDIG OPGELADEN ACCU EN DE HULP VAN

EEN COMPLEET DOOR JLG GESPECIFICEERD KOUDWEERPAKKET (BIJV.
OTORBLOKVERWARMING, ETHERINJECTIE OF GLOEIBOUGIES, ACCUVER-

WARMER EN HYDRAULIEKOLIETANKVERWARMING)

GEEN BEDRIJF ONDER DEZE
OMGEVINGSTEMPERATUUR

BRANDSTOF 
VAN ZOMER-

KWALITEIT

BRANDSTOF 
VAN WIN-

TERKWALITEIT

BRANDSTOF 
VAN WIN-

TERKWALITEIT 
MET TOEGE-

VOEGDE 
KEROSINE
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TH CONDITIONS
Y RECOMMENDS
F A HYDRAULIC
ULT JLG SERVICE

ERATION IN
PERATURES
R ABOVE.

G WITH
NK

OF 180°F

EM 
E 424 
ATURE

R

NOTE: 

1) RECOMMENDATIONS ARE FOR AMBIENT TEMPERATURES
   CONSISTANTLY WITHIN SHOWN LIMITS 

2) ALL VALUES ARE ASSUMED TO BE AT SEA LEVEL.

0+32

-5

-10

-15

-20

-25

-30

+23

+14

+5

-4

-13

-22

CF

0 10 20 30 40 50 60

% OF ADDED KEROSENE

AM
BI

EN
T T

EM
PE

RA
TU

RE

SUMMER-GRADE
FUEL

WINTER-GRADE
FUEL

r - Deutz - Blad 2 van 2
4150548-E

IJ 
TUREN VAN 
ER

NDER 
-HYDRAU-

 

OPMERKING:

1) AANBEVELINGEN GELDEN BIJ OMGEVINGSTEMPERATUREN 
DIE CONSTANT BINNEN DE AANGEGEVEN LIMIETEN BLIJVEN.

2) ALLE WAARDEN ZIJN GEBASEERD OP ZEENIVEAU

BRANDSTOF VAN 
ZOMERKWALITEIT

BRANDSTOF VAN 
WINTERKWALITEIT

RAULIEK-
UREN VAN 
ER

% TOEGEVOEGDE KEROSINE

EIDE VOORWAARDEN 
ERT JLG TEN ZEERSTE 
YDRAULIEKOLIEKOELER 
T SERVICE VAN JLG).

O
M

G
EV

IN
G

ST
EM

PE
RA

TU
U

R
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(HYD. OIL TANK TEMP.) IF EITHER OR BO
EXIST JLG HIGHL
THE ADDITION O

OIL COOLER (CONS

 180° F (82° C)

-40° F (-40° C)

-30° F (-34° C)

-20° F (-29° C)

-10° F (-23° C)

 0° F (-18° C)

 10° F (-12° C)

 20° F (-7° C)

 30° F (-1° C)

 40° F (4° C)

 50° F (10° C)

 60° F (16° C)

 70° F (21° C)

 80° F (27° C)

 90° F (32° C)

 100° F (38° C)

 110° F (43° C)

 120° F (49° C)

AMBIENT AIR
TEMPERATURE

PROLONGED OP
AMBIENT AIR TEM
OF 100°F(38°C) O

EXTENDED DRIVIN
HYDRAULIC OIL TA
TEMPERATURES 
(82°C) OR ABOVE.

NO OPERATION BELOW THIS
AMBIENT TEMPERATURE

M
O

BI
L 

42
4 

10
W

-3
0

HYDRAULIC
SPECIFICATIONS

NO OPERATION ABOVE THIS
AMBIENT TEMPERATURE

DO NOT START UP HYDRAULIC SYST
WITHOUT HEATING AIDS WITH MOBIL
HYDRAULIC OIL BELOW THIS TEMPER

DO NOT START UP HYDRAULIC SYSTEM 
WITHOUT HEATING AIDS AND COLD WEATHE
HYDRAULIC OIL BELOW THIS TEMPERATURE

EX
XO

N
 U

N
IV

IS
 H

V
I 2

6

M
O

B
IL

 D
TE

 1
3

Figuur 6-3. Specificaties motorbedrijfstemperatuu

OMGEVINGS-
TEMPERATUUR

82°C (180°F)
OMLOOP OLIETANKTEMP.

GEEN BEDRIJF BOVEN DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR

LANGER IN BEDRIJF B
OMGEVINGSTEMPERA
38 °C (100 °F) OF HOG

HYDRAULISCHE 
SPECIFICATIES

START HET HYDRAULISCHE SYSTEEM NIET OP ZO
VERWARMINGSHULP WANNEER DE MOBILE 424
LIEKOLIE ONDER DEZE TEMPERATUUR KOMT

START HET HYDRAULISCHE SYSTEEM NIET OP ZONDER
VERWARMINGSHULP WANNEER DE KOUDE WEER 
HYDRAULIEKOLIE ONDER DEZE TEMPERATUUR KOMT

GEEN BEDRIJF ONDER DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR

49°C (120°F)
43°C (110°F)
38°C (100°F)
32°C (90°F)
27°C (80°F)
21°C (70°F)
16°C (60°F)
10°C (50°F)
4°C (40°F)
-1°C (30°F)
-7°C (20°F)
-12°C (10°F)
-18°C (0°F)
-23°C (-10°F)
-29°C (-20°F)
-34°C (-30°F)
-40°C (-40°F)

DOORRIJDEN BIJ HYD
OLIETANKTEMPERAT
82 °C (180 °F) OF HOG

INDIEN ÉÉN VAN DE OF B
AANWEZIG ZIJN, ADVISE
HET GEBRUIK VAN EEN H
(NEEM CONTACT OP ME
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-40 F(-40 C)

-30 F(-34 C)

-20 F(-29 C)

-10 F(-23 C)

  0 F(-18 C)

 10 F(-12 C)

 20 F(-7 C)

 30 F(-1 C)

 40 F(4 C)

 50 F(10 C)

 60 F(16 C)

 70 F(21 C)

 80 F(27 C)

 90 F(32 C)

 100 F(38 C)

 110 F(43 C)

 120 F(49 C)

G.

RE

,

AMBIENT AIR
TEMPERATURE

M - Blad 1 van 2

OMGEVINGSTEM-
PERATUUR

EN
CU.
PG.

ER-
CU.

T
).

49°C (120°F)

43°C (110°F)

38°C (100°F)

32°C (90°F)

27°C (80°F)

21°C (70°F)

16°C (60°F)

10°C (50°F)

4°C (40°F)

-1°C (30°F)

-7°C (20°F)

-12°C (10°F)

-18°C (0°F)

-23°C (-10°F)

-29°C (-20°F)

-34°C (-30°F)

-40°C (-40°F)
2 – JLG Hoogwerker –

ENGINE WILL START AND OPERATE ON LPG UNAIDED AT THIS TEMPERATURE
WITH THE RECOMMENDED FLUIDS AND A FULLY CHARGED BATTERY.

NOTE: THIS IS THE LOWEST ALLOWABLE OPERATING TEMPERATURE ON LP

ENGINE WILL START AND OPERATE ON GASOLINE UNAIDED AT THIS TEMPERATU
WITH THE RECOMMENDED FLUIDS AND A FULLY CHARGED BATTERY.

ENGINE WILL START AND OPERATE ON GASOLINE AT THIS TEMPERATURE WITH THE RECOMMENDED FLUIDS
 A FULLY CHARGED BATTERY AND THE AID OF A COMPLETE JLG SPECIFIED COLD WEATHER PACKAGE  
 (IE. ENGINE BLOCK HEATER, BATTERY WARMER AND HYDRAULIC OIL TANK HEATER) 

ENGINE
SPECIFICATIONS

NO OPERATION BELOW THIS
AMBIENT TEMPERATURE

NO OPERATION ABOVE THIS
AMBIENT TEMPERATURE

Figuur 6-4. Specificaties motorbedrijfstemperatuur - G

GEEN BEDRIJF ONDER DEZE
OMGEVINGSTEMPERATUUR

MOTORSPECIFICATIES

MOTOR ZAL BIJ DEZE TEMPERATUUR ZONDER HULP OP LPG STARTEN EN WERK
MET DE AANBEVOLEN VLOEISTOFFEN EN EEN VOLLEDIG OPGELADEN AC

OPMERKING: DIT IS DE LAAGST TOELAATBARE BEDRIJFSTEMPERATUUR VOOR L

MOTOR ZAL BIJ DEZE TEMPERATUUR ZONDER HULP OP BENZINE STARTEN EN W
KEN MET DE AANBEVOLEN VLOEISTOFFEN EN EEN VOLLEDIG OPGELADEN AC

MOTOR ZAL BIJ DEZE TEMPERATUUR OP BENZINE STARTEN EN WERKEN MET DE AANBEVOLEN VLOEISTOFFEN, EEN
VOLLEDIG OPGELADEN ACCU EN DE HULP VAN EEN COMPLEET DOOR JLG GESPECIFICEERD KOUDWEERPAKKE

(BIJV. MOTORBLOKVERWARMING, ACCUVERWARMER EN HYDRAULIEKOLIETANKVERWARMING

GEEN BEDRIJF ONDER DEZE
OMGEVINGSTEMPERATUUR
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S
S

VICE

 IN
URES
VE.

NOTE: 

1) RECOMMENDATIONS ARE FOR AMBIENT TEMPERATURES
   CONSISTENTLY WITHIN SHOWN LIMITS 

2) ALL VALUES ARE ASSUMED TO BE AT SEA LEVEL.

ur - GM - Blad 2 van 2
4150548-E

OPMERKING:

1) AANBEVELINGEN GELDEN BIJ OMGEVINGSTEMPERATUREN DIE 
CONSTANT BINNEN DE AANGEGEVEN LIMIETEN BLIJVEN.

2) ALLE WAARDEN ZIJN GEBASEERD OP ZEENIVEAU

DEN 
STE 

OELER 
G).

E-
 38 °C 
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPEC

3123716 – JLG Hoogwerker –

(HYD. OIL TANK TEMP.)
IF EITHER OR BOTH CONDITION
EXIST JLG HIGHLY RECOMMEND
THE ADDITION OF A HYDRAULIC
OIL COOLER (CONSULT JLG SER

 180° F(82° C)

PROLONGED OPERATION
AMBIENT AIR TEMPERAT
OF 100° F(38° C) OR ABO

EXTENDED DRIVING WITH
HYDRAULIC OIL TANK
TEMPERATURES OF 180°F
(82° C) OR ABOVE.

NO OPERATION BELOW THIS
AMBIENT TEMPERATURE

M
O

B
IL

 4
24

 1
0W

-3
0

HYDRAULIC
SPECIFICATIONS

NO OPERATION ABOVE THIS
AMBIENT TEMPERATURE

DO NOT START UP HYDRAULIC SYSTEM 
WITHOUT HEATING AIDS WITH MOBILE 424 
HYDRAULIC OIL BELOW THIS TEMPERATURE

DO NOT START UP HYDRAULIC SYSTEM 
WITHOUT HEATING AIDS AND COLD WEATHER
HYDRAULIC OIL BELOW THIS TEMPERATURE

E
XX

O
N

 U
N

IV
IS

 H
V

I 2
6

M
O

B
IL
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TE

 1
3

-40° F (-40° C)

-30° F (-34° C)

-20° F (-29° C)

-10° F (-23° C)

 0° F (-18° C)

 10° F (-12° C)

 20° F (-7° C)

 30° F (-1° C)

 40° F (4° C)

 50° F (10° C)

 60° F (16° C)

 70° F (21° C)

 80° F (27° C)

 90° F (32° C)

 100° F (38° C)

 110° F (43° C)

 120° F (49° C)

AMBIENT AIR
TEMPERATURE

Figuur 6-5. Specificaties motorbedrijfstemperatu

OMGEVINGS-
TEMPERATUUR

49°C (120°F)
43°C (110°F)
38°C (100°F)
32°C (90°F)
27°C (80°F)
21°C (70°F)
16°C (60°F)
10°C (50°F)
4°C (40°F)
-1°C (30°F)
-7°C (20°F)
-12°C (10°F)
-18°C (0°F)
-23°C (-10°F)
-29°C (-20°F)
-34°C (-30°F)
-40°C (-40°F)

GEEN BEDRIJF ONDER DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR

GEEN BEDRIJF ONDER DEZE 
OMGEVINGSTEMPERATUUR

82°C (180°F)
OMLOOP OLIETANKTEMP.

DOORRIJDEN BIJ HYDRAULIEK-
OLIETANKTEMPERATUREN VAN 
82 °C (180 °F) OF HOGER.

HYDRAULISCHE 
SPECIFICATIES

START HET HYDRAULISCHE SYSTEEM NIET OP ZONDER 
VERWARMINGSHULP WANNEER DE MOBILE 424-HYDRAU-
LIEKOLIE ONDER DEZE TEMPERATUUR KOMT

START HET HYDRAULISCHE SYSTEEM NIET OP ZONDER 
VERWARMINGSHULP WANNEER DE KOUDE WEER 
HYDRAULIEKOLIE ONDER DEZE TEMPERATUUR KOMT

INDIEN ÉÉN VAN DE OF BEIDE VOORWAAR
AANWEZIG ZIJN, ADVISEERT JLG TEN ZEER
HET GEBRUIK VAN EEN HYDRAULIEKOLIEK
(NEEM CONTACT OP MET SERVICE VAN JL

LANGER IN BEDRIJF BIJ OMG
VINGSTEMPERATUREN VAN
(100 °F) OF HOGER
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ering
4 – JLG Hoogwerker –

Figuur 6-6. Schema voor onderhoud en sm
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: Het is een goede gewoonte om tegelijkertijd alle filters te
vervangen.

enklager - Inwendig kogellager

erpunt(en) - 1 smeernippel
ud - naar behoefte
ermiddel - MPG
rval - elke 3 maanden of 150 bedrijfsuren

erkingen - toegang op afstand
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPEC

3123716 – JLG Hoogwerker –

6.4 ONDERHOUD EN SMERING

OPMERKING: De volgende getallen komen overeen met die in Figuur
6-6., Schema voor onderhoud en smering.

WICHTIGOPMERKING
SMEERINTERVALLEN ZIJN GEBASEERD OP EEN MACHINE DIE ONDER NORMALE
OMSTANDIGHEDEN WERKT. ALS MACHINES MEERDERE WERKTIJDEN ACHTER ELKAAR
WORDEN GEBRUIKT EN/OF WORDEN BLOOTGESTELD AAN ONGUNSTIGE OMGEVINGEN
OF OMSTANDIGHEDEN, MOETEN ZE VAKER WORDEN GESMEERD.

OPMERKING

1. Zw

Sme
Inho
Sme
Inte
Opm

Tabel 6-16. Smeerspecificaties

SLEUTEL-
WOORD

SPECIFICATIES

MPG Universeel smeervet met een minimaal druppelpunt van 177°C (350°F). Met 
uitstekende waterafstotende en hechtende eigenschappen en bestand tegen 
extreme druk. 
(Minstens Timken OK 40 pounds.)

EPGL Tandwielolie voor uiterst hoge druk die voldoet aan API-classificatie GL-5 of 
MIL-Spec MIL-L-2105

HO Hydrauliekolie. API-classificatie GL-3, bijv. Mobilfluid 424.

EO Motor(carter)olie. Benzine - API-klasse  SF, SH, SG, MIL-L-2104. Diesel - API-klasse 
CC/CD, MIL-L-2104B/MIL-L-2104C.
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n aandrijfwiel

nt(en) - peil/vulstop
0,5 l (17 oz); 1/2 vol
ddel - EPGL
 peil elke 3 maanden of 150 bedrijfsuren controleren;
r of 1200 bedrijfsuren verversen
ngen - zet de vulpoort op de stand voor 12 uur en
r de poort bij de stand voor 3 uur. Giet smeermiddel
oort tot dit uit de controlepoort begint te stromen.
6 – JLG Hoogwerker –

2. Wiellagers

Smeerpunt(en) - opnieuw vullen
Inhoud - naar behoefte
Smeermiddel - MPG
Interval - elke 2 jaar of 1200 bedrijfsuren

3. Naaf va

Smeerpu
Inhoud - 
Smeermi
Interval -
elke 2 jaa
Opmerki
controlee
in de vulp
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drauliekolievulfilter

rval - Na de eerste 50 uur verversen en daarna elke 6 maan-
 of 300 uur, of zoals aangegeven door de conditie-indicator
ien aanwezig).
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPEC
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4. Hydrauliekolieretourfilter

Interval - Na de eerste 50 uur verversen en daarna elke 6 maan-
den of 300 uur, of zoals aangegeven door de conditie-indicator.

5. Hy

Inte
den
(ind
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mfilter

nt(en) - vervangbaar element
 elke 6 maanden of 300 bedrijfsuren
8 – JLG Hoogwerker –

6. Hydrauliektank

Smeerpunt(en) - vuldop
Inhoud - tank 116 l; systeem 124 l
Smeermiddel - HO
Interval - peil dagelijks controleren; elke 2 jaar of 1200 bedrijfs-
uren verversen.

7. Platfor

Smeerpu
Interval -
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 Olie verversen/filter vervangen - Deutz TD2.9 

eerpunt(en) - vuldop/opschroefelement
houd - 9,0 l (9.6 qt)

eermiddel - EO
terval - elk jaar of 600 bedrijfsuren
pmerkingen - peil dagelijks controleren/verversen zoals
ngegeven in de motorhandleiding. 
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPEC
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8. Olie verversen/filter vervangen - Deutz

Smeerpunt(en) - vuldop/opschroefelement
Inhoud - carter 10,5 l (11 qt); 
Smeermiddel - EO
Interval - elk jaar of 1200 bedrijfsuren
Opmerkingen - peil dagelijks controleren/verversen zoals aan-
gegeven in de motorhandleiding.

B.

Sm
In
Sm
In
O
aa



HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIFICATIES EN ONDERHOUD DOOR MACHINIST

6-2 3123716

k

oet worden gecontroleerd 5 minuten nadat de motor is uitgeschakeld.

MINIMUMPEIL
 HETE OLIE MAXIMUMPEIL

 HETE OLIE

MAXIMUMPEIL
 KOUDE OLIE

INIMUMPEIL
KOUDE OLIE
0 – JLG Hoogwerker –

Figuur 6-7. Deutz 2011, motorpeilsto

MAXIMUMOLIEPEIL

OPMERKING: Hete olie m

MINIMUMOLIEPEIL

M



IFICATIES EN ONDERHOUD DOOR MACHINIST

6-21

andstoffilter - Deutz D2011

erpunt(en) - vervangbaar element
rval - elk jaar of 600 bedrijfsuren
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPEC
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9. Olie en filter vervangen - GM

Smeerpunt(en) - vuldop/opschroefelement 
Inhoud - 4,25 l (4.5 qt) met filter
Smeermiddel - EO
Interval - elke 3 maanden of 150 bedrijfsuren
Opmerkingen - peil dagelijks controleren/verversen zoals
aangegeven in de motorhandleiding.

10. Br

Sme
Inte
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dstoffilter - Deutz TD2.9 (op motor) 

unt(en) - vervangbaar element
l - verversen zoals aangegeven in de motorhandleiding

toffilter (benzine) - GM

unt(en) - vervangbaar element
l - elke 6 maanden of 300 bedrijfsuren
2 – JLG Hoogwerker –

B. Brandstoffilter - Deutz TD2.9 (op hydraulische tank) 

Smeerpunt(en) - vervangbaar element
Interval - verversen zoals aangegeven in de motorhandleiding

C. Bran

Smeerp
Interva

11. Brands

Smeerp
Interva
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 Luchtfilter (Deutz TD 2.9) 

eerpunt(en) - vervangbaar element
terval - elke 6 maanden of 300 bedrijfsuren, of zoals aange-
ven door de conditie-indicator
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPEC
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12. Luchtfilter

Smeerpunt(en) - vervangbaar element
Interval - elke 6 maanden of 300 bedrijfsuren, of zoals aange-
geven door de conditie-indicator

B.

Sm
In
ge



HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPECIFICATIES EN ONDERHOUD DOOR MACHINIST

6-2 3123716

N EN WIELEN

ing
k voor pneumatische banden moet voor veilige en juiste
igenschappen gelijk zijn aan de luchtdruk die op de zij-
 JLG-product of op de velgsticker is gestempeld.

e

he banden adviseert JLG Industries Inc. dat wanneer
cheuren worden ontdekt waardoor koordlagen in de
pvlak van de band bloot komen te liggen, er onmid-

elen moeten worden genomen om het JLG-product
emen. Er moet een regeling worden getroffen voor
 de band en/of het wiel.
4 – JLG Hoogwerker –

13. Brandstoffilter (propaan) - GM-motor

Interval - elke 3 maanden of 150 bedrijfsuren
Opmerkingen - Filter vervangen. Raadpleeg Hoofdstuk 6.6,
Propaanbrandstoffilter vervangen

6.5 BANDE

Bandenspann
De luchtdru
bedieningse
kant van het

Bandenschad

Bij pneumatisc
inkepingen of s
wang of het loo
dellijk maatreg
uit bedrijf te n
vervanging van
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rvangen

ert dat vervangingsbanden dezelfde bandenmaat en het-
tal koordlagen hebben en van hetzelfde merk zijn als de
elijke fabrieksbanden. Raadpleeg de JLG-onderdelen-
g voor het onderdeelnummer van de goedgekeurde ban-
een bepaald machinemodel. Als er geen goedgekeurde
gsbanden van JLG worden gebruikt, adviseren we dat de
gsbanden over de volgende eigenschappen beschikken:

Gelijk of groter aantal koordlagen, gelijke of hogere belast-
baarheid en identieke bandenmaat t.o.v. originele banden

Contactbreedte loopvlak band gelijk aan of groter dan ori-
ginele banden

Afmetingen van wieldiameter, breedte en offset gelijk aan
originele banden

Goedgekeurd voor toepassing door de bandenfabrikant (met
inbegrip van pompdruk en maximale belasting banden)

een schuim- of ballastgevulde banden door luchtbanden,
voor specifiek door JLG Industries Inc. goedkeuring is ver-
 ervoor dat bij het kiezen en monteren van vervangingsban-

anden de door JLG geadviseerde bandenspanning hebben.
leine afwijkingen in de bandenmaat tussen de verschillende

oeten alle banden op eenzelfde as identiek zijn.
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPEC
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Bij polyurethaan schuimplastic gevulde banden adviseert JLG Indus-
tries Inc. dat wanneer een van de volgende punten wordt aangetrof-
fen, er onmiddellijk maatregelen moeten worden genomen om het
JLG-product uit bedrijf te nemen en er een regeling moet worden
getroffen voor vervanging van de band en/of het wiel: 

• een gladde, gelijkmatige inkeping door de koordlagen
waarvan de totale lengte groter is dan 7,5 cm (3 in) 

• elke scheur of snee (gerafelde randen) in de koordlagen
die groter is dan 2,5 cm (1 in) in willekeurige richting

• elk gat dat groter is dan 2,5 cm (1 in) in diameter 

• elke beschadiging aan de koorden in de hiel van de band

Als een band beschadigd is maar binnen de hierboven vermelde cri-
teria valt, moet de band dagelijks worden gecontroleerd om zeker te
zijn dat de schade zich niet heeft uitgebreid tot buiten de toelaat-
bare criteria.

Banden ve

JLG advise
zelfde aan
oorspronk
handleidin
den voor 
vervangin
vervangin

•

•

•

•

Vervang g
tenzij hier
leend. Zorg
den alle b
Vanwege k
merken m
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Wie

D
d
en
p
zo
ti

rootste belang dat de wielen met het juiste aanhaal-
n vastgezet en vast blijven zitten.

WAARSCHUWING
N WORDEN VASTGEZET MET HET JUISTE AANHAALMOMENT EN
AFD BLIJVEN OM LOSZITTENDE WIELEN, GEBROKEN TAPEINDEN
 VAN DE AS LOSKOMENDE WIELEN TE VOORKOMEN. ZORG
LUITEND MOEREN GEBRUIKT DIE PASSEN BIJ DE CONUSHOEK

eren vast met het juiste aanhaalmoment om te voor-
ielen kunnen loskomen. Gebruik een momentsleutel

alen van het bevestigingsmateriaal. Indien u geen
l hebt, zet dan het bevestigingsmateriaal vast met een
l en laat onmiddellijk in een werkplaats of bij de dea-

ren vastzetten met het juiste aanhaalmoment. Door te
kunnen de tapeinden breken of de montagegaten in

anent vervormd raken. De juiste procedure voor het
e wielen is als volgt: 

lle moeren eerst met de hand aan zodat deze niet 
 komen te zitten. Breng GEEN smeermiddel aan op 
angen of moeren.
6 – JLG Hoogwerker –

len vervangen

e velgen die op elk product zijn gemonteerd, zijn ontwikkeld aan
e hand van stabiliteitseisen zoals spoorbreedte, bandenspanning

 laadcapaciteit. Wijzigingen aan de afmetingen, zoals velgbreedte,
laats van het middenstuk, een grotere of kleinere diameter, enz.,
nder schriftelijke fabrieksgoedkeuring kunnen een onveilige situa-

e opleveren voor wat betreft de stabiliteit.

Wielmontage
Het is van het g
moment worde

WIELMOEREN MOETE
DIT MOET GEHANDHA
EN MOGELIJK ZELFS
ERVOOR DAT U UITS
VAN HET WIEL. 

Zet de wielmo
komen dat er w
voor het aanh
momentsleute
wielmoersleute
ler de wielmoe
vast aanhalen 
de wielen perm
monteren van d

1. Draai a
scheef
draadg
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 moeren moeten stapsgewijs worden aangehaald. Haal 
 moeren in de aanbevolen volgorde aan volgens de 

omententabel.

ielmoeren moeten worden aangehaald na de eerste 
bedrijfsuren en als er wielen verwijderd zijn geweest. 
ntroleer het aanhaalmoment elke 3 maanden of 
0 bedrijfsuren.

Tabel 6-17. Momententabel wielmoeren

AANHAALVOLGORDE

1e fase 2e fase 3e fase

95 Nm
(70 lb-ft)

225 Nm
(170 lb-ft)

405 Nm
(300 lb-ft)
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPEC

3123716 – JLG Hoogwerker –

2. Haal de moeren aan in onderstaande volgorde: 3. De
de
m

4. W
50
Co
15
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6.6

Ver WICHTIGOPMERKING
LTERMAGNEET IN HET HUIS VOORDAT U EEN NIEUWE AFDICH-

de O-ringafdichting tussen de montageplaat en de
ring aan. 

de afdichting van de bevestigingsbout (indien aanwe-
n. 

de afdichting van het huis aan. 

 magneet op de bodem van het filterhuis vallen. 

het filter in het huis aan. 

de bevestigingsbout (indien aanwezig) in het filter-
n. 

het filter omhoog tegen de onderzijde van de elektri-
lokkering. 

 bevestiging van de filterkom aan met 12 Nm (106 lb-in).

e handbediende afsluiter. Start de motor en contro-
j elke bevestiging waaraan onderhoud is uitgevoerd

paanbrandstofsysteem op lekkage. Raadpleeg Lek-
paanbrandstofsysteem.
8 – JLG Hoogwerker –

PROPAANBRANDSTOFFILTER VERVANGEN

wijderen

1. Ontlast de druk van het propaanbrandstofsysteem. Raad-
pleeg Drukontlasting propaanbrandstofsysteem. 

2. Maak de minkabel van de accu los. 

3. Draai het filterhuis langzaam los en verwijder het. 

4. Trek het filterhuis van de elektrische blokkering af.

5. Verwijder het filter uit het huis. 

6. Verwijder de filtermagneet. 

7. Verwijder de afdichting van het huis en gooi deze weg. 

8. Verwijder de afdichting van de bevestigingsbout (indien
aanwezig) en gooi deze weg. 

9. Verwijder de O-ring tussen de montageplaat en de blokke-
ring en gooi de afdichting weg.

Aanbrengen

PLAATS EERST DE FI
TING AANBRENGT.

1. Breng 
blokke

2. Breng 
zig) aa

3. Breng 

4. Laat de

5. Breng 

6. Breng 
huis aa

7. Plaats 
sche b

8. Haal de

9. Open d
leer bi
het pro
test pro
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KONTLASTING PROPAANBRANDSTOFSYSTEEM

LET OP
RANDSTOFSYSTEEM WERKT BIJ EEN DRUK TOT MAXIMAAL 21,5 BAR
RANDGEVAAR EN HET RISICO OP LICHAMELIJK LETSEL TE VERMINDE-

E DRUK VAN HET PROPAANBRANDSTOFSYSTEEM (WAAR VAN TOEPAS-
STEN VOORDAT U ONDERHOUD UITVOERT AAN DE ONDERDELEN VAN
RANDSTOFSYSTEEM.

ropaanbrandstofsysteem ontlasten: 

uit de handbediende afsluiter op de propaanbrandstoftank. 

art de motor en laat deze draaien tot de motor afslaat. 

t het contact UIT.

LET OP
STOFSYSTEEM BEVINDT ZICH NOG RESTDAMPDRUK. ZORG ERVOOR
LEK GOED WORDT GEVENTILEERD VOORDAT U DE BRANDSTOFLEIDING
HOOFDSTUK 6 - ALGEMENE SPEC
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6.7 DRU

HET PROPAANB
(312 PSI). OM B
REN, DIENT U D
SING) TE ONTLA
HET PROPAANB

Druk van p

1. Sl

2. St

3. Ze

IN HET BRAND
DAT DE WERKP
LOSMAAKT.

1. Elektromagnetische blokkeerklep
2. Afdichting huis
3. Filtermagneet
4. Filterhuis
5. Stekker

6. Brandstofuitlaat
7. O-ring
8. Filter
9. Brandstofinlaat
10. Ring

Figuur 6-8.  Filtervergrendeling
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AANVULLENDE INFORMATIE

De volgende informatie wordt conform de vereisten van de Euro-
pese Machinerichtlijn 2006/42/EG verstrekt en is alleen van toe-
passing op CE-machines. 

Voor elektrische machines is de gelijkwaardige continue A-gewo-
gen geluidsdruk op het werkplatform minder dan 70 dB(A).

Voor machines met een verbrandingsmotor is het gegaran-
deerde geluidsniveau (LWA) 104 dB volgens de Europese Richtlijn
2000/14/EG (Geluidsemissie in het milieu door materieel voor
gebruik buitenshuis) en gebaseerd op testmethoden conform
bijlage III, deel B, methode 1 en 0 van de richtlijn.

De totale trillingswaarde waaraan het hand-/armsysteem wordt
blootgesteld, is niet hoger dan 2,5 m/s2. De hoogste waarde voor de
gemiddelde vierkantswortel van gewogen acceleratie waaraan de
volledige carrosserie wordt blootgesteld, is niet hoger dan 0,5 m/s2.
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Tabel 7-1.   Inspectie- en reparatiel

Datum Opmerkin
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Tabel 7-1.   Inspectie- en reparatielogbo

Datum Opmerkingen
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JLG Industries, Inc.
1 JLG Drive
McConnellsburg PA. 17233-9533
VS

  (717) 485-5161 (Corporate)
  (800) 544-5438 (Service)
  (717) 485-6417

www.jlg.com

Wereldwijde vestigingen van JLG
JLG Industries 
358 Park Road
Regents Park
NSW 2143
Sydney 2143
Australië

  +6 (12) 87186300
  +6 (12) 65813058

Email: techservicesauc@jlg.com

JLG Ground Support Oude
Bunders 1034
Breitwaterstraat 12A
3630 Maasmechelen
België

  +32 (0) 89 84 82 26
Email: emeaservice@jlg.com

JLG Latino Americana LTDA
Rua Antonia Martins Luiz, 580
Distrito Industrial Joao Narezzi
Indaiatuba-SP 13347-404
Brasil

 +55 (19) 3936 7664 (Parts)
 +55(19)3936 9049 (Service)

Email: comercialpecas@jlg.com
Email: servicos@jlg.com

Oshkosh-JLG (Tianjin) Equipment 
Technology LTD
Shanghai Branch
No 465 Xiao Nan Road
Feng Xian District
Shanghai 201204
China

  +86 (21) 800 819 0050

JLG Industries Dubai
Jafza View
PO Box 262728, LB 19
20th Floor, Office 05
Jebel Ali, Dubai

  +971 (0) 4 884 1131
  +971 (0) 4 884 7683

Email: emeaservice@jlg.com

JLG France SAS
Z.I. Guillaume Mon Amy
30204 Fauillet
47400 Tonniens
Frankrijk

  +33 (0) 553 84 85 86
  +33 (0) 553 84 85 74

Email: pieces@jlg.com

JLG Deutschland GmbH
Max Planck Str. 21
27721 Ritterhude - Ihlpohl
Duitsland

  +49 (0) 421 69350-0
  +49 (0) 421 69350-45

Email: german-parts@jlg.com

JLG Equipment Services Ltd.
Rm 1107 Landmark North
39 Lung Sum Avenue
Sheung Shui N. T.
Hongkong

  +(852) 2639 5783
  +(852) 2639 5797

JLG Industries (Italia) S.R.L.
Via Po, 22
20010 Pregnana Milanese (MI)
Italië 

  +39 (0) 2 9359 5210
  +39 (0) 2 9359 5211

Email: ricambi@jlg.com

JLG EMEA B.V. 
Polaris Avenue 63
2132 JH Hoofdorf
Nederland

  +31 (0) 23 565 5665
Email: emeaservice@jlg.com

JLG NZ Access Equipment & Services
2B Fisher Cresent
Mt Wellington 1060
Auckland, Nieuw Zeeland

  +6 (12) 87186300
  +6 (12) 65813058

Email: techservicesaus@jlg.com

JLG Industries
Vahutinskoe shosse 24b.
Khimki
Moscow Region 141400
Russische Federatie

  +7 (499) 922 06 99
  +7 (499) 922 06 99

Oshkosh-JLG Singapore Technology 
Equipment Pte Ltd.
35 Tuas Avenue 2
Jurong Industrial Estate
 Singapore 639454

  +65 6591 9030
  +65 6591 9045

E-mail: SEA@jlg.com

JLG Iberica S.L.
Trapadella, 2
Pol. Ind. Castellbisbal Sur
08755 Castellbisbal Barcelona
Spanje

  +34 (0) 93 772 47 00
  +34 (0) 93 771 1762

Email: parts_iberica@jlg.com

JLG Industries (UK) Ltd.
Bentley House
Bentley Avenue
Middleton, Greater Manchester
M24 2GP
Verenigd Koninkrijk

  +44 (0) 161 654 1000
  +44 (0) 161 654 1003

Email: ukparts@jlg.com

JLG Sverige AB
Enköpingsvägen 150
176 27 Jarfalla
Zweden

  +46 (0) 8 506 595 00
  +46 (0) 8 506 595 27

Email: nordicsupport@jlg.com


