
INSPECTIE VOOR IN GEBRUIKNAME MACHINE 
 
Voor de dagelijkse ingebruikname en voor aanvang van iedere ploegendienst dient u de hoogwerker aan 
visuele inspectie te onderwerpen. Controleer de hoogwerker minimaal, maar niet uitsluitend, op onder-
staande punten: 
 
1. Geldig keuringcertificaat en recente onderhoudstatus. 
2. Werking van instrumenten voor bediening en noodbediening. 
3. Veiligheidsvoorzieningen. 
4. Persoonlijke beschermingsmiddelen. 
5. Lekkages lucht– hydrauliek en brandstofsystemen. 
6. Niveaus van koelvloeistof, water, motorolie en hydraulische olie. 
7. Slangen en bekabeling. 
8. Loszittende of ontbrekende onderdelen. 
9. Banden, velgen en remmen. 
10. Waarschuwingsstickers, bedieningsaanduidingen en bedieningshandleiding. 
11. Hydraulische stempels, uithouders en andere structurele delen. 
12. Leuningwerk van het platform en sluiting(en) deur/toegang tot het platform. 

INSPECTIE VAN DE WERKLOCATIE 
 
Voor en tijdens het gebruik van de hoogwerker dient de gebruiker het werkgebied te controleren op moge-
lijke gevaren zoals, maar niet uitsluitend; 
 
1. Kuilen en gaten, ook die bedekt zijn of vol zitten met water, ijs, modder etc. 
2. Hellingen en taluds. 
3. Oneffenheden en obstakels op de grond. 
4. Afvalmateriaal, puin  en/of restanten. 
5. Bovenhoofdse obstakels en elektrische geleiders. 
6. Gevaarlijke locaties en omstandigheden. 
7. Onvoldoende draagkrachtige ondergrond waarop de hoogwerker staat opgesteld; zowel bij gebruik 

op banden als op stempels en in iedere positie van de machine. 
8. Wind– en weersomstandigheden. 
9. Ongeoorloofde aanwezigheid van personen. 
10. Alle andere, mogelijke onveilige, omstandigheden. 


