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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

INTRODUCTIE
Een veilige werkplek op hoogte.

In een werksituatie op hoogte is een hoogwerker, stalen steiger of aluminium 

uitgevoerd worden, en dat vraagt om een juiste hoogwerker of steiger.
Bij Klijnstra Verhuur BV en Klijnstra Steigerbouw BV hebben wij dit onder één 
dak, zodat we u van het juiste advies kunnen voorzien. Door de jaren lange erva-
ring van de medewerkers van Klijnstra, zijn we in staat om voor al uw werkzaam-
heden op hoogte een juiste hoogwerker of steiger te leveren. 

Deze huurgids is samengesteld om u kennis te laten maken met Klijnstra, en 
inzicht te geven in ons brede assortiment aan hoogwerkers en steigers. Lees 
verder en maak kennis met het aanbod van Klijnstra Steigerbouw BV en Klijnstra 
Verhuur BV.
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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

OVER ONS
Nadat Johan en Jelle Klijnstra jarenlang in loondienst ervaring hadden opgedaan, 
besloten zij in 2007 om hun eigen onderneming in de steigerbouw op te rich-
ten. Inmiddels is Klijnstra Steigerbouw BV uitgegroeid tot een bedrijf dat grote 
nieuwbouw- en renovatie klussen in de steigerbouw uitvoert. Onder andere het 
stadhuis, en provinciehuis in Groningen en de sluizen in Lauwersoog werden 
recentelijk van steigerwerk voorzien. Na de oprichting van het bedrijf ontstond 
bij de klanten ook de vraag naar andere producten en diensten dan alleen stalen 
steigers. Daarom werd het assortiment al vrij snel uitgebreid met verschillende 
hoogwerkers en rolsteigers. Hierom bestaan wij op dit moment uit Klijnstra Stei-
gerbouw BV en Klijnstra Verhuur BV. Klijnstra Steigerbouw BV houdt zich bezig 
met steigerconstructies en het monteren en demonteren van deze constructies, 
terwijl Klijnstra Verhuur BV hoogwerkers en aluminium rolsteigers verhuurt, mon-

geaccrediteerd. 

Met deze twee werkmanschappen biedt Klijnstra voor al uw klussen een veilige 
werkplek op hoogte. 

Toekomst
De ondernemingen hebben op dit moment ieder een eigen locatie in Groningen. 
Eind 2021, begin 2022 gaan beide werkmaatschappijen verhuizen naar een nieu-
we vestiging op het industrieterrein Roodehaan in Groningen. Wij verwelkomen u 
na onze verhuizing ook graag op de nieuwe locatie!

Missie
Door het blijven ontwikkelen van onze medewerkers en materiaal kunnen wij 
klanten een goed en veilig advies geven. Korte lijnen zorgen voor duidelijkheid en 
dit resulteert in een korte responstijd. Door groei en verjonging van onze mensen 
en materialenbieden wij service die duurzaam is.

Visie

goede partner zijn voor de medewerkers, klanten en leveranciers. Door onze 
verschillende activiteiten bieden wij een veilige werkplek op hoogte. Kwaliteit en 
veiligheid staan hierbij altijd centraal.
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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

Ondersteuningssteiger

STEIGERS

Renovatiesteiger
De renovatiesteiger wordt 
voornamelijk ingezet bij 
bestaande bebouwing. Hier is 
de ruimte voor het opstellen 
van de steiger vaak beperkt, 
door bestaande bestrating, 
schuren, beplanting in de 
tuinen of de toegang tot de 
gevel door smalle paden en/
of stegen. Deze steigers zijn 
uitermate geschikt voor het 
herstellen van voegwerk, het 
aanbrengen of repareren van 
stucwerk, het onderhouden 
van kozijnen of voorschilder-
werkzaamheden. Meestal 
heeft de steiger een belasting 
van 150 of 200 kg/m² en 
wordt deze in de 73 breedte 
geplaatst.

Ondersteuningen worden 
gebruikt voor het tijdelijk 
op hun positie houden van 
bijvoorbeeld vloeren, balkons 
en bekistingen, totdat de 
constructie sterk genoeg is 
om zichzelf op zijn plek te 
houden. De ondersteunings-
steiger kan veel gewicht 
dragen en door middel van 
een tekening/berekening 
wordt de juiste hoeveelheid 
materialen uitgerekend om 
een draagkrachtige construc-
tie te bouwen.
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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

Schoorsteensteiger
Voor het veilig werken aan het 
dak of aan een schoorsteen, 
wordt doorgaans een schoor-
steensteiger ingezet. De 
steiger kan, naar uw wens, 
aan één zijde of rondom 
gemonteerd worden. De hel-
lingshoek mag verschillend 
zijn. Dit kan worden opgevan-
gen door de frames. Om deze 
schoorsteensteiger veilig 
te kunnen betreden, wordt 
er vaak een aanvoersteiger 
gebruikt.

Metselsteiger
De metselsteiger wordt, zoals 
de naam al doet vermoeden, 
voornamelijk voor metsel-
werk gebruikt. Doordat er 
een belasting van 300 kg/
m² op de vloer toepasbaar 
is, is hij ideaal om stenen of 
zwaardere materialen toe te 
passen. Door deze steiger te 
laten bouwen in bijvoorbeeld 
een breedte van 1,40 meter, 
kunnen de gebruikers mak-
kelijk hun materialen plaatsen 
en hebben dan nog genoeg 
ruimte om hun werk goed uit 
te voeren. In de nieuwbouw 
is er genoeg ruimte om de 
steiger te plaatsen waardoor 
er voor deze breedte geen 
problemen ontstaan.
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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

Trappentoren

Aluminium (rol)steiger

Voor het veilig op een ergo-
nomische manier betreden 
van een steiger, dak of ander 
object op hoogte, kan men 
kiezen voor een trappentoren. 
Een trappentoren zorgt ervoor 
dat er genoeg ruimte is om 
elkaar goed te kunnen passe-
ren. Doordat deze verankerd 
is, is het een stevig geheel 
waar je ook veilig van af kunt 
stappen, wanneer dat nodig 
is. De brede treden zorgen 
voor een goede beloopbare 
trap waarmee je veilig naar 
hoogte kan stijgen.

Rolsteigers kenmerken zich 
door het lage eigengewicht, 
de snelle opbouw, het een-
voudig kunnen verplaatsen 
en makkelijk te transporteren 
materialen. Met verschillende 
aanvullingen, zoals een loop-
vloer, console uitbouw of een 
schoorsteenframe, kan er een 
makkelijke oplossing voor 
uw werkzaamheden gemaakt 
worden. 
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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

Harnasgordel

Kunststof rijplaten

ACCESSOIRES

Een Harnasgordel c.q. po-
sitioneringsgordel voorkomt 
het risico op vallen uit de 
werkbak van de hoogwerker. 
Deze valbescherming moet 
gebruikt worden conform de 
gebruikershandleiding van de 
hoogwerkers. De valbescher-
ming bestaat uit harnasgordel 
met korte lijn (werkplekbe-
grenzer).

Onze kunststof rijplaten 
hebben een afmeting van 

rijplaten beschermen de 
kwetsbare ondergrond, zoals 
een gazon of een geklinkerde 
weg. De ondergrond moet 
vlak en draagkrachtig zijn 
om een kunststof rijplaat te 
kunnen gebruiken.
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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

MODEL: Aichi SR12

 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 14,00 meter
 12,10 meter
 10,70 meter
 250 kg
 7445 kg
 1,80 meter
 0,75 meter
 2,30 meter
 0,80 meter
 1,99 meter
 6,34 meter
 n.v.t.
 0,30 meter

Opmerkingen

Diesel hoogwerker (rups)



13

C

Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

MODEL: JLG 460SJ
Diesel telescoophoogwerker

 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 15,80 meter
 14,00 meter
 12,72 meter
 230 kg
 7975 kg
 1,83 meter
 0,91 meter
 2,31 meter
 0,86 meter
 2,47 meter
 8,91 meter
 2,37 meter
 0,30 meter

Opmerkingen
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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

MODEL: Aichi SR182

 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 20,00 meter
 18,20 meter
 16,70 meter
 227 kg
 13500 kg
 1,80 meter
 0,75 meter
 2,46 meter
 1,00 meter
 2,35 meter
 9,17 meter
 n.v.t.
 0,43 meter

Opmerkingen

Diesel telescoophoogwerker (rups)
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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

MODEL: JLG 660SJ
Diesel telescoophoogwerker

 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 21,90 meter
 20,10 meter
 17,30 meter
 230 kg
 13100 kg
 1,83 meter
 0,91 meter
 2,44 meter
 1,42 meter
 2,56 meter
 10,31 meter
 2,51 meter
 0,30 meter

Opmerkingen
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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

MODEL: Genie S65

 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 21,80 meter
 19,80 meter
 17,10 meter
 227 kg
 11009 kg
 1,83 meter
 0,76 meter
 2,49 meter
 1,22 meter
 2,72 meter
 9,50 meter
 2,50 meter
 0,37 meter

Opmerkingen

Diesel telescoophoogwerker
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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

MODEL: JLG 680S
Diesel telescoophoogwerker

 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 22,50 meter
 20,70 meter
 17,90 meter
 230 kg
 15900 kg
 4,06 meter
 1,22 meter
 2,49 meter
 1,42 meter
 2,56 meter
 10,31 meter
 3,05 meter
 0,28 meter

Opmerkingen
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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

MODEL: Aichi SR210
Diesel telescoophoogwerker (rups)

 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 23,00 meter
 21,00 meter
 19,00 meter
 200 kg
 14900 kg
 1,80 meter
 0,75 meter
 2,48 meter
 1,00 meter
 2,55 meter
 9,75 meter
 n.v.t.
 0,43 meter

Opmerkingen
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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

MODEL: HABT24

 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 24,00 meter
 22,20 meter
 21,50 meter
 250 kg
 19500 kg
 5,00 meter
 1,00 meter
 2,48 meter
 1,22 meter
 2,65 meter
 12,00 meter
 2,50 meter
 0,40 meter

Opmerkingen

Diesel telescoophoogwerker
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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

MODEL: JLG 860SJ
Diesel telescoophoogwerker

 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 28,00 meter
 26,20 meter
 22,80 meter
 230 kg
 17100 kg
 2,44 meter
 0,91 meter
 2,49 meter
 1,42 meter
 3,05 meter
 12,19 meter
 3,05 meter
 0,30 meter

Opmerkingen
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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

MODEL: JLG 1200SJP
Diesel telescoophoogwerker

 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 38,00 meter
 36,20 meter
 22,90 meter
 230/450 kg
 18550 kg
 2,44 meter
 0,91 meter
 2,49 meter
 1,68 meter
 3,05 meter
 13,67 meter
 3,05 meter
 0,30 meter

Opmerkingen

 Werkbreedte  3,81 meter
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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

MODEL: JLG 1350SJP
Diesel telescoophoogwerker

 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 43,00 meter
 41,20 meter
 24,30 meter
 230/450 kg
 20300 kg
 2,44 meter
 0,91 meter
 2,49 meter
 1,68 meter
 3,05 meter
 11,86 meter
 3,81 meter
 0,30 meter

Opmerkingen

 Werkbreedte  3,81 meter
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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

MODEL: JLG 450AJ
Diesel knik-telescoophoogwerker

 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 15,50 meter
 13,70 meter
 7,47 meter
 230 kg
 6010 kg
 1,83 meter
 0,76 meter
 2,34 meter
 nihil
 2,29 meter
 6,71 meter
 2,34 meter
 0,30 meter

Opmerkingen

  7,57 meter
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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

MODEL: Genie Z45 
Diesel knik-telescoophoogwerker

 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 15,70 meter
 13,90 meter
 7,50 meter
 227 kg
 6460 kg
 1,83 meter
 0,76 meter
 2,29 meter
 nihil
 2,13 meter
 6,65 meter
 2,03 meter
 0,37 meter

Opmerkingen

  7,14 meter
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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

MODEL: Genie Z60 
Diesel knik-telescoophoogwerker

 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 20,00 meter
 18,20 meter
 11,05 meter
 227 kg
 10215 kg
 2,44 meter
 0,91 meter
 2,46 meter
 nihil
 2,69 meter
 8,15 meter
 2,51 meter

Opmerkingen

  8,23 meter
 0,41 meter
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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

MODEL: JLG 600AJ
Diesel knik-telescoophoogwerker

 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 20,10 meter
 18,30 meter
 12,10 meter
 230 kg 
 10660 kg
 1,83 meter
 0,91 meter
 2,49 meter
 nihil
 2,57 meter
 8,82 meter
 2,48 meter
 0,30 meter

Opmerkingen

  8,10 meter
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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

MODEL: JLG 800AJ
Diesel knik-telescoophoogwerker

 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 26,20 meter
 24,40 meter
 15,80 meter
 230 kg
 15560 kg
 2,44 meter
 0,91 meter
 2,44 meter
 0,76 meter
 3,00 meter
 11,13 meter
 3,05 meter

Opmerkingen

  9,80 meter
 0,30 meter
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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

MODEL: PowerTower Nano SP
Elektrische masthoogwerker

 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 4,50 meter
 2,50 meter
 0,50 meter
 200 kg
 478 kg
 1,70 meter
 0,72 meter
 0,75 meter
 nihil
 1,59 meter
 1,20 meter
 1,00 meter
 nihil

Opmerkingen
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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

MODEL: Skyjack SJ12
Elektrische masthoogwerker

Opmerkingen
 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 5,65 meter
 3,65 meter
 n.v.t.
 227 kg
 863 kg
 0,86 meter
 0,69 meter
 0,78 meter
 n.v.t.
 1,78 meter
 1,40 meter
 1,07 meter
 5,33 centimeter
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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

MODEL: Skyjack SJ16
Elektrische masthoogwerker

Opmerkingen
 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 6,75 meter
 4,75 meter
 n.v.t.
 227 kg
 980 kg
 0,86 meter
 0,69 meter
 0,78 meter
 n.v.t.
 1,78 meter
 1,40 meter
 1,07 meter
 5,33 centimeter
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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

MODEL: JLG Toucan 10E
Elektrische masthoogwerker

 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 10,00 meter
 8,30 meter
 3,34 meter
 200 kg
 2990 kg
 0,90 meter
 0,70 meter
 0,99 meter
 nihil
 1,99 meter
 2,82 meter
 1,20 meter

Opmerkingen

  6,50 meter
 0,10 meter



32

E

Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

MODEL: JLG 300AJP
Elektrische knik-telescoophoogwerker

 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 11,00 meter
 9,20 meter
 6,25 meter
 230 kg
 7052 kg
 1,22 meter
 0,76 meter
 1,22 meter
 nihil
 2,01 meter
 5,59 meter
 1,65 meter

Opmerkingen

  4,01 meter
 0,10 meter
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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

MODEL: Manitou 150AETJ
Elektrische knik-telescoophoogwerker

 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 15,40 meter
 13,40 meter
 7,81 meter
 200 kg
 6700 kg
 1,20 meter
 0,92 meter
 1,50 meter
 nihil
 2,10 meter
 6,11 meter
 2,20 meter

Opmerkingen

  7,27 meter
 0,19 meter
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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

MODEL: JLG M450AJ
Hybride knik-telescoophoogwerker

 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 15,50 meter
 13,70 meter
 7,25 meter
 230 kg
 6532 kg
 1,52 meter
 0,76 meter
 1,75 meter
 nihil
 2,01 meter
 6,45 meter
 2,01 meter

Opmerkingen

  7,70 meter
 0,20 meter
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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

MODEL: JLG E600JP
Elektrische (knik-) telescoophoogwerker

 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 20,10 meter
 18,30 meter
 13,56 meter
 230 kg
 7155 kg
 1,83 meter
 0,76 meter
 2,44 meter
 1,23 meter
 2,54 meter
 10,15 meter
 2,74 meter

Opmerkingen

  4,80 meter
 0,30 meter
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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

MODEL: JLG 260MRT
Diesel schaarhoogwerker

 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 9,80 meter
 8,00 meter
 1,22 meter
 570 kg
 3750 kg
 2,59 meter
 1,65 meter
 1,75 meter
 n.v.t.
 1,47 meter
 2,67 meter
 1,98 meter
 0,20 meter

Opmerkingen
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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

MODEL: JLG 3394RT
Diesel schaarhoogwerker

 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 12,00 meter
 10,00 meter
  1,22 meter
 907 kg
 6600 kg
 3,81 meter
 2,18 meter
 2,39 meter
 n.v.t.
 1,97 meter
 3,86 meter
 2,95 meter
 0,35 meter

Opmerkingen
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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

MODEL: HL X105DL22TR
Diesel schaarhoogwerker (rups)

 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 12,50 meter
 10,50 meter
 1,22 meter
 500 kg
 7180 kg
 4,61 meter
 1,74 meter
 2,14 meter
 n.v.t.
 2,21 meter
 3,86 meter
 n.v.t.
 0,31 meter

Opmerkingen
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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

MODEL: JLG 4394RT
Diesel schaarhoogwerker

 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 15,00 meter
 13,20 meter
 
 565 kg
 7100 kg
 3,81 meter
 2,18 meter
 2,39 meter
 n.v.t.
 2,19 meter
 3,86 meter
 2,95 meter
 0,35 meter

Opmerkingen
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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

MODEL: HL Q135DL24
Diesel schaarhoogwerker

 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 15,30 meter
 13,30 meter
 1,80 meter
 500 kg
 7660 kg
 6,20 meter
 2,30 meter
 2,39 meter
 n.v.t.
 2,30 meter
 4,65 meter
 3,08 meter
 0,18 meter

Opmerkingen
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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

MODEL: Genie GS5390
Diesel schaarhoogwerker

 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 18,30 meter
 16,30 meter
 
 680 kg
 7800 kg
 7,38 meter
 1,83 meter
 2,29 meter
 n.v.t.
 2,47 meter
 4,88 meter
 2,84 meter
 0,18 meter

Opmerkingen
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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

MODEL: Skyjack SJii 3219
Elektrische schaarhoogwerker

 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 7,60 meter
 5,80 meter
 0,90 meter
 227 kg
 1312 kg
 2,53 meter
 0,70 meter
 0,81 meter
 n.v.t.
 2,01 meter
 1,69 meter
 1,40 meter
 nihil

Opmerkingen
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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

MODEL: Skyjack SJii 3226

 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 9,80 meter
 8,00 meter
 0,90 meter
 227 kg
 1876 kg
 3,03 meter
 0,70 meter
 0,81 meter
 n.v.t.
 1,79 meter
 2,32 meter
 1,40 meter
 nihil

Opmerkingen

Elektrische schaarhoogwerker
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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

MODEL: Genie GS3246
Elektrische schaarhoogwerker

 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 11,80 meter
 10,00 meter
 0,90 meter
 318 kg
 2430 kg
 3,18 meter
 1,08 meter
 1,16 meter
 n.v.t.
 1,80 meter
 2,44 meter
 1,85 meter
 nihil

Opmerkingen
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MODEL: JLG 4069ME

 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 14,00 meter
 12,20 meter
 0,90 meter
 360 kg
 5700 kg
 3,83 meter
 1,65 meter
 1,75 meter
 n.v.t.
 2,00 meter
 3,10 meter
 2,32 meter
 0,20 meter

Opmerkingen

Hybride schaarhoogwerker
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MODEL: PB S140-12
Elektrische schaarhoogwerker

 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 14,00 meter
 12,20 meter
 0,90 meter
 320 kg
 2880 kg
 3,17 meter
 1,15 meter
 1,15 meter
 n.v.t.
 2,04 meter
 2,48 meter
 1,87 meter
 0,10 meter

Opmerkingen
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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

MODEL: Hinowa 15.70
Spinhoogwerker

 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 15,70 meter
 13,70 meter
 6,60 meter
 120/230 kg
 1950 kg
 1,33 meter
 0,69 meter
 0,75/1,33 meter
 nihil
 1,99 meter
 4,00 meter
 1,23 meter

Opmerkingen

  7,00 meter
 0,20 meter
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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

MODEL: Hinowa 17.80
Spinhoogwerker

 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 17,00 meter
 15,20 meter
 8,00 meter
 120/200 kg
 2230 kg
 1,30 meter
 0,69 meter
 0,80/1,30 meter
 nihil
 2,00 meter
 4,53 meter
 1,23 meter

Opmerkingen

  7,00 meter
 0,20 meter
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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

MODEL: Bluelift C11
Spinhoogwerker

 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 22,00 meter
 20,00 meter
 10,80 meter
 200 kg
 3130 kg
 1,30 meter
 0,70 meter
 0,90/1,30 meter
 nihil
 2,00 meter
 5,30 meter
 1,23 meter

Opmerkingen

  8,50 meter
 0,20 meter
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 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 19,80 meter
 17,80 meter
 8,40 meter
 200 kg
 3500 kg
 1,40 meter
 0,85 meter
 2,10 meter
 nihil
 2,89 meter
 5,39 meter
 2,55 meter
 0,18 meter

Opmerkingen

Autohoogwerker
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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

MODEL: GSR E200
Autohoogwerker

 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 20,00 meter
 18,00 meter
 12,90 meter
 200 kg
 3500 kg
 1,40 meter
 0,70 meter
 2,20 meter
 nihil
 3,12 meter
 7,07 meter
 4,30 meter
 0,18 meter

Opmerkingen
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MODEL: Cela DT25

 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 24,80 meter
 22,80 meter
 12,00 meter
 230 kg
 3500 kg
 1,40 meter
 0,70 meter
 2,05 meter
 nihil
 2,25 meter
 6,62 meter
 3,70 meter
 0,15 meter

Opmerkingen

Autohoogwerker
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Autohoogwerker

 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 26,00 meter
 24,00 meter
 13,50 meter
 200 kg
 3500 kg
 1,40 meter
 0,70 meter
 2,10 meter
 nihil
 2,95 meter
 6,68 meter
 4,30 meter
 0,18 meter

Opmerkingen
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MODEL: Ruthmann TB270

 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid

 27,00 meter
 25,00 meter
 18,10 meter
 250 kg
 3500 kg
 1,40 meter
 0,70 meter
 2,20 meter
 nihil
 3,03 meter
 8,06 meter
 4,30 meter
 0,18 meter

Opmerkingen

Autohoogwerker
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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

MODEL: Omme 15EB
Aanhangerhoogwerker

 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Tailswing
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Werkbreedte
 Bodemvrijheid

 15,00 meter
 13,20 meter
 8,50 meter
 200 kg
 1900 kg
 1,25 meter
 0,80 meter
 1,60 meter
 nihil
 1,95 meter
 7,10 meter
 4,10 meter
 0,18 meter

Opmerkingen
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Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

MODEL: Manitou M20/M25
Heftruck ruwterrein

 Y
 a
 B
 b1
 b3
 b10
 b11
 e
 Ast
 Wa
 Hefhoogte
 Hefvermogen
 Eigen gewicht

 1800
 10°
 12°
 1450
 1160
 1025
 1164
 100
 4469
 3045
 3700 mm
 2000 kg
 4200 kg

 1800
 10°
 12°
 1450
 1160
 1025
 1164
 100
 4469
 3045
 3700 mm
 2500 kg
 4500 kg

 MH 20-4T  MH 25 4T
 h2
 h3
 h4
 h6
 h7
 h10
 I
 I1
 l2
 m1
 m2
 s
 X

 235
 1945
 4070
 1990
 1025
 520
 1100
 4045
 2945
 95
 265
 40
 625

 235
 1945
 4070
 1990
 1025
 520
 1100
 4045
 2945
 95
 265
 40
 625

 MH 20-4T  MH 25 4T
 h1  1835  1835



57

K

Huurgids Klijnstra Steigerbouw BV & Klijnstra Verhuur BV

MODEL: Weidemann T4512
Verreiker

 
 
 
 
 Eigen gewicht
 Platformlengte
 Platformbreedte
 Transportbreedte
 Transporthoogte
 Transportlengte
 Wielbasis
 Bodemvrijheid
 

 4,50 meter
 4,40 meter
 2,25 meter
 1200 kg
 2700 kg
 n.v.t. 
 n.v.t. 
 1,56 meter
 1,96 meter
 2,92 meter
 1,92 meter
 0,30 meter
 3,49 meter
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Diesel telescoophoogwerkers
De telescoophoogwerker is ontworpen met één mast. Het rendement wordt dus 
optimaal benut door de grote reikwijdte op hoogte en de snelle bediening. Wij 
hebben deze hoogwerkers in de uitvoeringen met banden of rupsen. Daardoor 
is huur van deze hoogwerkers bijzonder interessant voor iedere ondergrond.

Diesel knik-telescoophoogwerkers
De knik-telescoophoogwerker is geschikt indien u niet enkel recht omhoog te werk moet 
gaan, maar ook horizontaal moet werken én over een obstakel moet knikken. 

TARIEVENLIJST
Door ons brede assortiment is het belangrijk om het verschil tussen de hoogwerkers te kennen. Onder andere ondergrond, hefhoog-
te, vermogen, maar ook werkruimte zijn belangrijk voor het maken van een keuze. Graag adviseren wij in een vroeg stadium zodat u 
de juiste hoogwerker kunt huren. Uiteraard wordt snelheid, prijsvoordeel en eenvoud meegenomen in de advisering.

De elektrische knik-mast-telescoop-hoogwerker is een zeer compacte machine, 
waarmee u eenvoudig kunt manoeuvreren. Ideaal in een ruimte waarbij op verschillende 
hoogtes gewerkt moet worden. Door de knik-faciliteit kunt u ook over een obstakel 
knikken. Handig wanneer u weinig ruimte heeft om te manoeuvreren op uw werkplaats. 

achterblijven op de ondergrond. 

Elektrische knik-mast-telescoophoogwerkers

Type

JLG 450AJ

Genie Z45

Genie Z60

JLG 600AJ

JLG 800AJ

Werkhoogte Reikwijdte Transportafmetingen Hefvermogen Eigen gewicht Opmerkingen Tarief dag Tarief week

15,50 m

15,70 m

20,00 m

20,10 m

26,20 m

6,53 x 1,98 x 2,30

6,65 x 2,29 x 2,13

8,15 x 2,46 x 2,69

8,83 x 2,44 x 2,54

11,12 x 2,49 x 3,00

230 kg

227 kg

227 kg

230 kg

230 kg

7400 kg

6460 kg

10215 kg

10800 kg

15600 kg Quickstick

€ 200,00

€ 200,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 450,00

€ 595,00

€ 595,00

€ 750,00

€ 750,00

€ 1350,00

7,50 m

7,50 m

11,05 m

12,10 m

16,50 m

Type Werkhoogte Reikwijdte Transportafmetingen Hefvermogen Eigen gewicht Opmerkingen Tarief dag Tarief week

PowerTower Nano SP

JLG Toucan 10E

JLG 300AJP

Manitou 150AETJ

JLG M450AJ hybride

JLG E600JP

4,50 m

10,00 m

11,00 m

15,40 m

15,50 m

20,10 m

1,20 x 0,75 x 1,59

2,82 x 0,99 x 1,99

5,59 x 1,22 x 2,01

6,11 x 1,91 x 2,10

6,45 x 1,75 x 2,01

9,91 x 2,44 x 2,57

200 kg

200 kg

230 kg

230 kg

230 kg

230 kg

478 kg

2990 kg

7052 kg

6435 kg

6532 kg

7155 kg

€ 50,00

€ 170,00

€ 175,00

€ 175,00

€ 200,00

€ 275,00

0,50 m

3,34 m

6,25 m

7,81 m

7,25 m

13,56 m

Elek/diesel

€ 120,00

€ 500,00

€ 525,00

€ 525,00

€ 595,00

€ 825,00

SkyJack SJ12

SkyJack SJ16

5,65 m

6,75 m

1,40 x 0,78 x 1,78

1,40 x 0,78 x 1,78

227 kg

227 kg

863 kg

980 kg

€ 50,00

€ 50,00

0 m

0 m

€ 120,00

€ 120,00

Type

Aichi SR12

JLG 460SJ

Aichi SR182

JLG 660SJ

Genie S65

JLG 680S

Aichi SR210

HABT24

JLG 860SJ

JLG 1200SJP

JLG 1350SJP

Werkhoogte Reikwijdte Transportafmetingen Hefvermogen Eigen gewicht Opmerkingen Tarief dag Tarief week

14,00 m

15,80 m

20,00 m

21,90 m

21,80 m

22,50 m

23,00 m

24,00 m

28,00 m

38,00 m

43,00 m

6,33 x 2,15 x 2,20

8,84 x 2,34 x 2,39

9,17 x 2,46 x 2,35

10,31 x 2,44 x 2,56

9,50 x 2,49 x 2,72

11,40 x 2,49 x 3,05

9,75 x 2,48 x 2,55

11,50 x 2,48 x 2,65

12,19 x 2,49 x 3,05

13,67 x 2,49 x 3,05

11,86 x 2,49 x 3,05

250 kg

230 kg

227 kg

230 kg

227 kg

230 kg

227 kg

250 kg

230 kg

230/450 kg

230/450 kg

7650 kg

7850 kg

13500 kg

13100 kg

11009 kg

15900 kg

14900 kg

19500 kg

17100 kg

18550 kg

20300 kg

Rups

Rups

Wb 4,0 x 1,0

Rups

Wb 5,0 x 1,0

€ 200,00

€ 200,00

€ 285,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 450,00

€ 335,00

€ 450,00

€ 450,00

€ 600,00

€ 750,00

€ 595,00

€ 595,00

€ 850,00

€ 750,00

€ 750,00

€ 1350,00

€ 1000,00

€ 1350,00

€ 1350,00

€ 1800,00

€ 2250,00

13,80 m

12,30 m

16,70 m

17,30 m

17,10 m

17,90 m

19,00 m

21,50 m

22,80 m

22,90 m

24,30 m
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Type

JLG 260MRT

JLG 3394RT

HL X105DL22TR

JLG 4394RT

HL Q135DL24

Genie GS5390

Werkhoogte Reikwijdte Transportafmetingen Hefvermogen Eigen gewicht Opmerkingen Tarief dag Tarief week

9,80 m

12,00 m

12,50 m

15,00 m

15,30 m

18,30 m

2,67 x 1,75 x 1,96

3,86 x 2,39 x 1,97

3,65 x 2,14 x 2,41

3,89 x 2,39 x 2,19

4,65 x 2,44 x 2,30

4,88 x 2,36 x 2,47

567 kg

907 kg

500 kg

565 kg

500 kg

680 kg

3750 kg

6600 kg

7130 kg

7100 kg

7660 kg

7515 kg Wb 6,6 x 1,8

€ 125,00

€ 175,00

€ 235,00

€ 220,00

€ 235,00

€ 250,00

€ 375,00

€ 525,00

€ 700,00

€ 650,00

€ 700,00

€ 750,00

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Wb 6,2 x 2,3 

Wb 6,25 x 2,2

Rups

Wb 6,25 x 2,2

Diesel schaarhoogwerkers
De schaarhoogwerker is ontworpen voor werkzaamheden aan grotere oppervlaktes. 
Door het uitschuiven van de verschillende uitschuifdekken is het mogelijk om een groot 

meerdere materialen, wordt het rendement optimaal benut. Hierdoor kunt u uw werk-
-

gen door de aanwezige stempels. Hierdoor komt de hoogwerker waterpas te staan.

Elektrische schaarhoogwerkers
De schaarhoogwerker is speciaal ontworpen voor werkzaamheden aan grotere opper-
vlaktes. Juist door het uitschuiven van de verschillende uitschuifdekken is het mogelijk 

verplaatsen van meerdere materialen, wordt het rendement optimaal benut. Hierdoor 

banden waardoor er geen strepen achterblijven op de ondergrond. 

Type

Hinowa 15.70

Hinowa 17.80

Bluelift C11

Werkhoogte Reikwijdte Transportafmetingen Hefvermogen Eigen gewicht Opmerkingen Tarief dag Tarief week

15,70 m

17,00 m

22,00 m

4,00 x 0,75 x 1,99

4,53 x 0,80 x 1,99

5,30 x 0,90 x 2,00

120/200 kg

120/200 kg

200 kg

1950 kg

2230 kg

3130 kg

€ 250,00

€ 300,00

€ 400,00

€ 750,00

€ 900,00

€ 1200,00

6,60 m

8,00 m

10,80 m

Wb 1,3 x 0,6

Wb 1,3 x 0,6

Spinhoogwerkers
De spinhoogwerker heeft rupsen om zich te bewegen. Hierdoor beperkt het de druk op 
de ondergrond, handig bij o.a. grasvelden of natuurstenen vloeren. Het zijn smalle ma-
chines, die makkelijk te verplaatsen zijn naar lastige werkplekken. Deze hoogwerker staat 
op 4-spinachtige stempelpoten, waardoor deze stabieler is op lastige ondergronden. 
Door de brede afstempeling en het lage zwaartepunt heeft deze machine veel te bieden.  

Autohoogwerkers
-

te. Een volledig rendement wordt behaald indien u meerdere klussen op een dag kunt en 
wilt verrichten, zelfs op verschillende locaties. We hebben uitvoeringen in telescoop en 
knik-telescoop, waardoor u bijna iedere werkplek kunt benaderen. Ideaal te gebruiken 
voor binnenstedelijke gebieden door het relatief lage gewicht van de hoogwerker zelf. 
Door de brede afstempeling en het lage zwaartepunt heeft deze machine veel te bieden.  

Type

Skyjack Sjii 3219

Skyjack Sjii 3226

Genie GS3246

JLG 4069ME

PB S140-12

Werkhoogte Reikwijdte Transportafmetingen Hefvermogen Eigen gewicht Opmerkingen Tarief dag Tarief week

7,60 m

9,80 m

11,80 m

14,00 m

14,00 m

1,78 x 0,81 x 1,75

2,32 x 0,81 x 1,79

2,31 x 1,17 x 1,88

3,07 x 1,75 x 2,80

2,48 x 1,20 x 2,04

227 kg

227 kg

318 kg

360 kg

320 kg

1312 kg

1876 kg

2430 kg

5700 kg

2870 kg

€ 50,00

€ 75,00

€ 85,00

€ 150,00

€ 150,00

€ 150,00

€ 225,00

€ 250,00

€ 450,00

€ 450,00

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Elek/diesel

Type

Palfinger P200A

GSR E200

Cela DT25

Palfinger P260B

Ruthmann TB270

Werkhoogte Reikwijdte Transportafmetingen Hefvermogen Eigen gewicht Opmerkingen Tarief dag Tarief week

19,80 m

20,00 m

24,80 m

26,00 m

27,00 m

5,39 x 2,10 x 2,89

7,07 x 2,15 x 3,12

6,62 x 2,05 x 2,25

6,68 x 2,10 x 2,95

8,06 x 2,10 x 3,03

200 kg

200 kg

230 kg

200 kg

250 kg

3500 kg

3500 kg

3500 kg

3500 kg

3500 kg

€ 250,00

€ 250,00

€ 350,00

€ 325,00

€ 400,00

€ 750,00

€ 750,00

€ 1050,00

€ 975,00

€ 1200,00

8,40 m

12,90 m

12,00 m

13,50 m

18,10 m

Wb 1,4 x 0,7
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Type

Omme 15EB

Werkhoogte Reikwijdte Transportafmetingen Hefvermogen Eigen gewicht Opmerkingen Tarief dag Tarief week

15,00 m 7,10 x 1,60 x 1,95 200 kg 1900 kg € 125,00 € 375,008,50 m

Type

Manitou M20/M25

Weidemann T4512

Werkhoogte Reikwijdte Transportafmetingen Hefvermogen Eigen gewicht Opmerkingen Tarief dag Tarief week

3,70 m

4,50 m

2,90 x 1,56 x 1,96

2,90 x 1,56 x 1,96

2000/2500 kg

1200 kg

3300 kg

2700 kg

€ 120,00

€ 150,00

€ 350,00

€ 450,00

3,70 m

4,50 m

Aanhangerhoogwerkers
Als u in het bezit bent van een geschikte auto of bus en het juiste rijbewijs bezit, kunt u 
kiezen voor een aanhangerhoogwerker. Vooral in combinatie met bijvoorbeeld vervoer 
van eigen gereedschap en materiaal kan deze hoogwerker voor u de perfecte oplossing 
bieden.

Heftruck/verreiker
Voor het verplaatsen van materiaal in plaats van personen, kunt u gebruik maken van 
één van onze verreikers. Op deze machine zit een telescoopmast die gemaakt is om 

van een heftruck voor u een uitkomst bieden. Beide machines hebben wij in een aantal 
uitvoeringen. Samen met één van onze medewerkers kunt u bepalen welke uitvoering 
het beste bij u werkzaamheden past. Bij het maken van deze keuze wordt rekening 
gehouden met ondergrond, uitvoering, hefhoogte en uiteraard hefvermogen.

Rolsteigers

Kunststof rijplaten

Werkhoogte

4,00 m

6,00 m

8,00 m

10,00 m

12,00 m

14,00 m

Transportafmetingen Tarief dag Tarief week

L 2,50 x B 0,70/1,30

L 2,50 x B 0,70/1,30

L 2,50 x B 0,70/1,30

L 2,50 x B 0,70/1,30

L 2,50 x B 0,70/1,30

L 2,50 x B 0,70/1,30

€ 75,00

€ 85,00

€ 95,00

€ 105,00

€ 115,00

€ 125,00

€ 75,00

€ 85,00

€ 95,00

€ 105,00

€ 115,00

€ 125,00

Transportafmetingen Tarief dag Tarief week

€ 7,50 € 7,503,00 x 1,00

Harnasgordel
Tarief dag Tarief week

€ 15,00 € 15,00
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Voor de dagelijkse ingebruikname en voor aanvang van iedere ploe-
gendienst dient u de hoogwerker aan visuele inspectie te onderwer-
pen. Controleer de hoogwerker minimaal, maar niet uitsluitend, op 

 

2. Werking van instrumenten voor bediening en noodbediening. 
3. Veiligheidsvoorzieningen.
4. Persoonlijke beschermingsmiddelen.
5. Lekkages lucht– hydrauliek- en brandstofsystemen.
6. Niveaus van koelvloeistof, water, motorolie en hydraulische olie.
7. Slangen en bekabeling.
8. Loszittende of ontbrekende onderdelen.
9. Banden, velgen en remmen.
10. Waarschuwingsstickers, bedieningsaanduidingen en bedie-
ningshandleiding.
11. Hydraulische stempels, uithouders en andere structurele delen.
12. Leuningwerk van het platform en sluiting(en) deur/toegang tot 
het platform. 

 

INSPECTIE VOOR INGEBRUIKNAME MACHINE

Voor en tijdens het gebruik van de hoogwerker dient de gebruiker 
het werkgebied te controleren op mogelijke gevaren zoals, maar niet 

 
1. Kuilen en gaten. Ook die bedekt zijn of vol zitten met water, ijs, 
modder etc.
2. Hellingen en taluds.

4. Afvalmateriaal, puin en/of restanten.
5. Bovenhoofdse obstakels en elektrische geleiders.
6. Gevaarlijke locaties en omstandigheden.
7. Onvoldoende draagkrachtige ondergrond waarop de hoogwerker 
staat opgesteld; zowel bij gebruik op banden als op stempels en in 
iedere positie van de machine.
8. Wind– en weersomstandigheden.
9. Ongeoorloofde aanwezigheid van personen. 
10. Alle andere, mogelijke onveilige, omstandigheden.

INSPECTIE VAN DE WERKLOCATIE
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ISO 9001/VCA**
Een standaard voor gezondheid, veiligheid, milieu en kwaliteit is essentieel voor 
ons succes. Door een hoge standaard te handhaven, proberen we aan de ver-
wachtingen van onze klanten en medewerkers te voldoen, om zo een veilige- en 

het aantal ongevallen en incidenten. En daarnaast ook om de risico’s voor perso-
neel, apparatuur en het milieu te beperken.

Klijnstra stimuleert een proactieve veiligheidscultuur waarin iedereen verantwoor-
delijk is voor zijn eigen en andermans veiligheid. 
We beoordelen onze kwaliteitssystemen, gezondheid, veiligheid en milieu mede 
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ALGEMEEN

9725 AB Groningen
facturen@klijnstra-bv.nl

administratie@klijnstra-bv.nl

STEIGERBOUW
jelle@klijnstrasteigerbouw.nl

Gotenburgweg 11
9723 TK Groningen

Klijnstra Steigerbouw BV
BTW NL8173.45.371.B01

KvK 020 96 270

VERHUUR
jeroen@klijnstraverhuur.nl

Emdenweg 6-8
9723 TB Groningen

Klijnstra Verhuur BV
BTW NL8188.35.679.B01

KvK 011 24 266



KLIJNSTRAVERHUUR.NL - KLIJNSTRASTEIGERBOUW.NL


