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Nejvétsi Cesky vyrobce Sirokého sortimentu tepelnych &erpadel.
10 tisic prodanych tepelnych erpadel v tuzemsku i zahraniéi. Viastni
konstrukce, vyvoj a vyroba.

» ’ ~ »
Systemove reseni
Systém vytapéni, nikoli samostatny zdroj tepla. Ve potfebné je v cené
zafizeni, ve funkénim celku: jednoduchd a spolehlivé instalace. Ucelng
konstrukce: snadny servis a pohodIny pfistup.

Inovace
Pfedni pozice v oblasti progresivni technologie elektronického
vsifikovéni chladiva (EEV) a plynulé regulace vykonu kompresoru.
Moderni fizeni topnych okruhd a regulace teploty ve vytdpéném/chla-
zeném prostoru.

Export
Dvé ffetiny prodeijl je realizovéno v zahraniéi: Velkd Britanie, Holand-
sko, Belgie, Némecko, Svycarsko, Ddnsko, Polsko, Slovensko aj.
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Ovladani pres internet
Vyhody nového internetového pFipojeni:
® Exirémné snadné pFipojeni tepelného cerpadla internetu
® PohodIné ovladani tep. Zerpadla a viech topnych okruhd v&. TUV
® PFistup odkudkoli pomoci webového rozhrani
® Ondine automaticky monitoring - hldseni chybovych stavi
® Ovlddani pomoci aplikace z PC, tabletd a chytrych telefond
® 74dné pravidelné poplatky za statickou IP adresu
® 7adné nastavovéni routeru a vnitn sité

Ocenéni a certifikaty

Odborniky nejcastsji ocefiovand tepelnd erpadla na tuzemském trhu.
18 vyznamnych cen na mezindrodnich vystavdch. Certifikat
fizeni jakosti, certifikaty autorizované zkusebny SZU Brno, certifikat
BBA Spojeného krdlovstvi a dali.

Servis a zarvka

Vlastni sif profesiondlng skolenych servisnich technikd. Garance
servisni dostupnosti na celém Gzemi CR. Zazemi tuzemské vyroby: oka-
mzitd dostupnost néhradnich dild. Prodlouzend zdruéni Ihita
v délce 7 rokd s neomezenym krytim.

Tepelnd Eerpadla Master Therm jsou registrovdna v seznamu SVT pro
dotaéni tituly Nové zelend Gspordm a Kotlikové dotace s moznosti vy3e

dotace az 127 500, K& na instalaci tepelného &erpadla do
rodinného domu.

Ovlddani z chytrého telefonu nebo tabletu muzete vyzkouset jiz nyni. Aplikace stahvjte z App Store nebo Google play (Android Market).
Po instalaci aplikace zadejte ndsledujici idaje v zélozce pfipojeni. Jnéno: demo | Heslo: mt-demo

Vizvalizace instalace T€

pomoci rozsifené reality v tabletu ¢i telefonu

® Nainstalujte si bezplatnou aplikaci a vyberte tepelné cerpadlo dle svych poZzadavka.

® Kliknéte na , Zobrazit v AR" a snimejte podiahu, dokud se TC neobjevi.
® Tepelné erpadlo mizZete presouvat, otdcet, & ménit jeho barvu.
® V popisu kazdého TC najdete informace o velikosti, barvé, materidlech, atd.

Aplikace Mastertherm AR stahujte z App Store nebo Google play (Android Market).

Predvadéci stredisko:

Master Therm tepelnd éerpadla s.r.o.
Okrajova 187,253 01 Chyné, Praha zépad

Tel.: 311 516 567, Zelend linka: 800 444 000, info@mastertherm.cz

www.mastertherm.cz
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TEPELNA CERPADLA

Tepelnéd éerpadla vzduch = voda

EPELNA CERPADLA
PRO VELKE OBJEKTY
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Specidlni tepelnd erpadia Master Therm s velkym
vykonem jsou uréena pro vytdpéni a reverzaéni
chlazenf velkych objekit typu administrativnich
budoyv, $kol, sportovnich zafizeni, promyslovych
a skladovych hal o dalsich. Jednotky jsou nabf-
zeny jok s klasickymi, tak inverterovymi scroll kom-
presory s plynulou regulaci topného a chladiciho
vykonu. Diky integrovanému software Master Lan
je snadné sestavit a propoijit az 16 tepelnych cer-
padel a fidit vykonové kaskddy v fadu stovek
kW. Pouzité 3pickové komponenty a unikaini regu-
la¢nf systém nabizeji vysoce Usporny a extrémné
tichy provoz, moZnost fidit aZ 6 nezdvislych top-

nych /chladicich okruht a dlouhou Zivotnost,

podpofenou az 7 letou zdruéni lhitou. Sirokd vo-

litelna vybava zahmuije také vybavu bivalentnim
zdrojem nebo desuperheaterem pro Gcinny ohfev
feplé vody. Jednotky BoxAir 60 Inverter a Inverter
Split jsou vybaveny technologii EVI, umoZiiujicimi
mimofadnou G&innost vytdpéni v extrémnich kli-
matickych podminkdch a vystupni teplotu vody
az 64°C.
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TEPELNA CERPADLA
PRO VELKE OBJEKTY
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TEPELNA CERPADLA

objednaci cenav Eur
Gislo s DPH

BoxAir Inverter (kompakt, inverter) 60 Hz 60 Hz 90 Hz 120 Hz
BAGOI 1035 do28 223 484 157 (360 180 268 206 230 22 447 176  A+++ 24 342 134 A++ 64 40A'B"  3x400V 275 ano SVT21803  1BA60I-1 16280,
BoxAir Inverter Split (split, inverter) 60 Hz 60 Hz 90 Hz 120 Hz
BA60IS 10-35 do28 223 - 15,7 - 180 268 206 230 22 4,47 176 A+++ 24 342 134 A++ 64 25A"B" 3x400V  200+80 ano SVT23833  1BA60IS-1 17 300,-
BoxAir (kompakt, on-off)
BA75Z 30,8 do31 308 - 23,2 185 26 31 3,61 141 A+ 30 292 114 A+ 55 40A"B" 3x400V 275 ano SV12728  1BA75Z-1 14 800,-
EasyMaster (split, on-off)
EM60Z 246 do25 246 - 18,8 150 27 25 3,56 140 A+ 24 286 1M1 A+ 55 25A"B" 3x400V  200+80 ano SVT20804  1EM60Z-1 15200,-
EM752 30,8 do31 308 - 23,2 185 26 31 3,61 141 A+ 30 292 114 A+ 55 25A"B" 3x400V  200+80 ano SVT20805  1EM75Z-1 15750,-
1 Vykonové tdaije dle CSN EN 14 511, v souladu s pozadavky EHPA pro pidéleni znacky
kvality Q. A7W35 60 Hz - vzduch 7°C, voda 35 °C, frekvence kompresoru 60 Hz Vnitrni "ednofka model BA60IS, EM60Z a EM75Z: Vnési jednofka model BA60IS, EM60Z a EM75Z:
2 Doporugend hodnota el. jidténi 3x400V, v&. pomocného integrovaného elektrokotle. '
3 Névrhovy vykon pi venkovni teploté -10°C dle CSN EN 14 825. . mi' y TR [ [T O 820
MasterTherm S /%§\ .
Modul pro pripojeni ki : (@)=
pro pfipojeni k internetu T0INT 360, \\\\\\\\\\J/}/}//// =
ReZim chlazeni reverzaci 10CH 270,- s \g% // o
Prostorovy termindl pAD s idlem teploty 10PAD 155, = " | =
Prostorovy termindl pADh s Cidly teploty+vlhkosti  10PADH 230, =
Sledovac fazi 10SF 75,-
Softstart pro mékky rozbéh kompresoru 10SS 360,- t
Rozsifujici modul k regulaci PLUS 10EK 355,- | / \ / \
Rizeni vykonové kaskady Master Lan T0MLAN  vené ' ' ' % ' |
Komunikacni protokol ModBUS RTU 10MBUS  vené
Barva zakladni - vnitini jednotka cervend, stfibra v cené 1-vystup topné vody 25-O20-08ll ..
Barva zékladni - vnéjsi jednotka stfibrd v cené BAGOIS, EM60Z:75Z (split) ﬁiﬁt;‘a‘fiﬁ%p"é vody i: :;\: 2 i Kompalini ,e?go%tka BAGOT o BA7SZ: 1012
Barva na prani dle RAL 10€0 235,- 4-pda
5 - elektropfipojeni 2
pro modely EM60Z, EM75Z a BA6OIS: 6 - desuperheater ™~
Ext. elektrokotel 7,5+7,5 kW T0ETATM15 1200,-
Ext. elektrokotel 12418 kW T0ETATM30 1360,- —
7

10DESUP  440,-
106075VK 1780,

Desuperheater pro vysoce dcinny ohfev TUV
Modifikace IndoorSplit pro vnitfni instalaci

Zakladni vybava

v Vlestavény elektrokotel 7,5+7,5 kW (pro modely BA60I a BA75Z)
v Integrovany osmifddkovy ovlddaci displej pGD

v Elektronicky fizeny expanzni ventil

v Ekvitermni systém MaR

v Nové ultra-tiché ventildtory s plynulou requlaci otacek

v Vlestavéné obéhové Cerpadlo s requlaci otacek

v Hlavni vypinac pfivodu napajeni

» PoufZiti pro topeni i chlazeni

» Teplota topné vody az 55 °C (64 °C)

» Rozsah venkovnich teplot od +40 °Cdo -20 °C

» Velmi snadnd montdZ, tichy provoz

» Moznost fizeni az 6 topnych okruh{i (HT0+6x TO+TUV)

BA60I, BA75Z (kompakt)

1700

\

1-vystup topné vody
2-vstup topné vody
3-elektroptipo jent




