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Lastdata Tidligere Version

Dette er en tilføjelse til den gældende +8 Montagevejledning og især til Last-sektionen. 

Det refererer til komponenter af tidligere version (TV), der ikke længere fremstilles, men 
som er godkendt til anvendelse med værdierne i henhold til typekontrolattesten, som de 
tidligere har været evalueret for.

I dette tillæg rapporteres belastningsklasser og komponentbelastninger for disse 
komponenter. Hvad gælder alt andet,  gælder +8 montagevejledninger.

Tilladelige lastklasser og laster 
henseende komponenter i 

tidligere version (TV)

+8LDTV-DA-1
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4 5 5 6 6 19,2 9,6 7,2
- - - 2 2 6,0 3,0 2,3
2 3 3 4 4 12,6 6,3 4,7
3 4 4 5 5 20,0 10,0 7,5
4 4 5 5 6 23,1 8,711,6
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Tilladelige vertikale koplaster i tidligere version (TV)

En lastbærende 
komponent
Max 16 kN

To lastbærende komponenter. 
Min 90˚ mellem komponenter. 
12 kN/stk = Max 24 kN

Tre lastbærende komponenter.
Min 90˚ mellem komponenter.
8 kN/stk = Max 24 kN

Fire lastbærende komponenter. 
Min 90˚mellem 2 komponenter. 
6 kN/stk = Max 24 kN

Lastklasser og tilladelige laster for horisontaler. bjælker og lastbjælker, 
i tidligere version (TV) anvendt som tværbjælker med last på begge sider.

*) Værdierne gælder når AVS anvendes for lastoverføring til bjælke. Hver opmærksom på at    
    ovenstående laster måske skal reduceres udfra hvor mange belastede komponenter
    der sidder i en kop – se vertikal laster kop.
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UL MPL* 1/3 PL*

Som Tværbjælke
Faglængde  [m]

Lastklasse Tilladelige last [kN]

Bjælketype
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Tilladelige lastklasser og laster komponenter i tidligere version (TV)

Dette er en tilføjelse til den gældende +8 Montagevejledning og især til Last-sektionen. 

Det refererer til komponenter af tidligere version (TV), der ikke længere fremstilles, men som er 
godkendt til anvendelse med værdierne i henhold til typekontrolattesten, som de tidligere har været 
evalueret for.

I dette tillæg rapporteres belastningsklasser og komponentbelastninger for disse komponenter. Hvad 
gælder alt andet,  gælder +8 montagevejledninger.
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6 6 6 6 6 12.9 6.5 4.8
6 6 6 6 6 19.4 9.7 7.3
4 5 5 6 6 10.2 5.1 3.8
6 6 6 6 6 19.2 9.6 7.2
4 5 5 5 6 12.6 6.3 4.7
5 6 6 6 6 20.0 10.0 7.5
6 6 6 6 6 23.1 11.6 8.7
5 5 5 6 6 18.6 9.3 7.0
3 4 4 5 5 13.6 6.8 5.1
4 4 5 5 6 17.6 8.8 6.6
3 3 4 4 5 14.3 7.1 5.4
2 3 3 4 4 12.1 6.1 4.6

3.50 3.00 2.50 2.00 1.75
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3 4 4 5 5
5 5 6 6 6
6 6 6 6 6
2 3 3 4 4
3 3 4 4 5
4 5 5 6 6
1 1 1 2 2
1 1 1 2 2
3 4 4 5 5
4 4 5 5 5

6.1 2.7
5.4 2.4
8.1 5.3
12.7 7.4
15.8 12.8
6.8 4.2
12.6 4.4
18.6 13.4
6.7 2.9
8.3 3.9
16.5 10.8
4.4 2.4
4.6 2.2
14.2 4.9
16.0 8.7

12.0 -
6.9 2.8
4.6 2.0

4 4

4 4

6
4

Faglängd [m]

Tilladelige lastSom 
konsoltværbjælk

LastklasseLastklasse
konsol ved  dæklag **) over/under dæklag [kN]

UL EPL
Konsoltyp

Lastklasser og tilladelige laster for konsoller, i tidligere version (TV), 
med last på to sider.

**) At det i visse tilfælde er lavere lastklasse i klasse 4-6 for konsoller der sidder udfor hoveddækket, pga den højere
    delareallast beregnes over hele konsolplanet i forbindelse med arbejdstilsynets direktiv.    

YH er understøttet til det yderste hul. 

MH er understøttet til det mellemste hul.

IH   er understøttet til det inderste hul.

EPL er den tilladelige endepunktslast på en
         i øvrigt ubelastet konsol.

Ovenstående værdier forudsætter at konsollerne 
sidder udfor horisontalplanet enten med hjælp af 
+8 systemindplankning eller med horisontaler og 
ved behov plandiagonaler. OBS altid mindst en 
horisontal under lavest siddende konsol. 

Vær opmærksom på at ovenstående laster 
måske skal reduceres ud fra hvor mange 
belastede komponenter der sidder i en kop – se 
vertikallaster for kop.

K20

UK45/50 YH

K10

K30
K40
K45
K50
UK45/50

UK60/70
UK60/70 IH
UK60/70 YH
UK90/100
UK90/100 IH
UK90/100 YH
UK120/125
UK120/125 IH
UK120/125 MH
UK120/125 YH

Lastklasser og tilladelige laster for horisontaler, bjælker og lastbjælker , i 
tidligere version (TV), anvendt som længdebjælker med last på en side.

 *) Værdierne gælder når AVS anvendes som lastoverføring til bjælke. Vær opmærksom på at 
     ovenstående laster måske skal reduceres mht hvor mange belastede komponenter der
     sidder i en kop, se vertikallaster for kop

Lastklasser og tilladelige laster for komponenter i tidligere version

H100

HF100

H125

HF125

HF175

HB175

HB175NT

HB200NT

HB250

HB250NT

HB300NT

HB350NT

Fagbredde [m]
Som længdebjælke Lastklasse Tilladelige last [kN]

Bjælketype
UL MPL* 1/3 PL*
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