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Types de Supports

Support à multiple
vitro-céramique

Piliers Préfabriqués Prothèse Dentaire -
Type 1

Prothèse Dentaire -
Type 2

Support
vitro-céramique

Support Premill

Types de Matériaux

Applications

Barre de RétentionPonts et Couronnes

Guide Chirurgical Moulage de Modèle Modèle Attelle

Inlay, onlay et facettes
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Zircone

PEEK

PMMA Composite TitaneVitro-Céramique

Cobalt Chrome Alumine Cire Fibre

Premill
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Spécifications Techniques R-ONE

TECHNOLOGIE DE MOTEUR D'AXE

Micropas

QUANTITÉ DE FRAISES

7

TENSION / FRÉQUENCE

110V-230V / 50-60Hz

AIR COMPRIMÉ NÉCESSAIRE (L/min.)

- *

PRESSION DE L'AIR (BAR)

- **

* En cas de porte automatique : 15

** En cas de porte automatique : 4

LOGICIEL DE FAO

Système Ouvert
DIMENSIONS DE L'APPAREIL

306 x 470 x 615 mm

ANGLE D'INCLINAISON DE L'AXE B

Infini

DIAMÈTRE MAXIMAL DE L'OUTIL

3mm / 4mm

NOMBRE D'AXES

4 Axes

VITESSE DE LA BROCHE

100.000 tr/min

PUISSANCE DE LA BROCHE

0.75kW


