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PRÄSENTATIONS-
LÖSUNGEN
Innenbeschilderung «System 6»



ÜBERBLICK
Mit unseren Schildern des System 6 erhält ihr noch 
mehr Flexibilität für eure Innenbeschilderung. Die 
Türschilder und Wegweiser sind einfach im Hand-
ling und bieten dabei durch drei mögliche Farben 
für jede Anforderung die passende Lösung.

Ein moderner und gleichzeitig dezenter Rahmen 
wird durch die Grundplatte aus Stahl oder Alumi-
nium stabilisiert. Ihr habt alle Möglichkeiten zur 
Befestigung: schrauben, kleben oder magnetischer 
Halt – alles ist mit diesem System machbar.

Türschild
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Wegweiser
Seite 5
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	 Türschild
01	� Die kleinste Variante, mit einem Schildmass 

von 153 x 124,5 mm, kann flexibel für die 
Kennzeichnung von Räumen oder auch 
Objekten genutzt werden. Der Einleger 
hat eine Grösse von 148,5 x 120 mm. Die 
Öffnungsseite ist oben.

02	� Den Grössenstandard im Bereich der 
Türschilder bildet mit einem Einlegermass 
von 148,5 x 148,5 mm dieses Schild. Die 
äusseren Masse betragen 153 x 153 mm und 
ergeben eine quadratische Form. Diese 
unterstützt den dezenten und unauffälli-
gen Auftritt des Profils. Die Öffnungsseite 
ist oben.

03	� Kleine Lagepläne, Saalpläne oder sonstige 
Raum- und Objektauszeichnungen sind 
mit dieser Grösse sehr gut umsetzbar. 
Durch die obere Öffnungsseite hat ihr Be-
schriftungsträger in 148,5 x 210 mm einen 
sicheren Halt im gegebenen Rahmen. Das 
Schildmass beträgt 153 x 214,5 mm. Bei der 
Bestellung sollte auf Hochoder Querformat 
hingewiesen werden.

	 Wegweiser
04	� Mit seinem Standard-Einlegerformat in 

DIN A 4 findet dieses Schild seinen Einsatz 
als Wegweiser, Etagenplan, Fluchtplan 
oder auch als Bilderrahmen. Die obere 
Öffnungsseite ermöglicht Ihnen den Ein-
legerwechsel.

05	� Die grösste Ausführung innerhalb des Sys-
tem 6 stellt der Wegweiser mit den Massen 
301,5 x 424,5 mm dar. Hier sind Einleger mit 
dem DIN-Format A 3 möglich. Hauptsäch-
lich wird diese Ausführung für Orientie-
rungspläne und Übersichten genutzt.

	� Das Schildprofil fügt sich dabei sehr gut in 
moderne und funktionale Ausstattungen 
und Gestaltungen. Die Öffnungsseite ist 
auch bei diesem Schild oben.

	 Aufbau
06	� Das System 6 kombiniert mehrere Materia-

lien und macht sich deren Eigenschaften 
zu Nutze. Ein geringes Gewicht bewirkt das 
Aluminiumprofil. Stabilität hingegen liefert 
die Grundplatte aus verzinktem Stahl oder 
Aluminium in 1 mm Stärke. Das bewegliche 
Profil, welches die Öffnungsseite bildet, 
nimmt eine festverbundene Kömadur-
Platte in weiss auf. Darauf werden der 
Einleger, sowie die PET-Abdeckscheibe 
gelegt. Diese verfügt über eine ver- und 
eine entspiegelte Seite. Zusammen in das 
Profil gelegt, kann nun der Einschub in den 
Rahmen erfolgen.
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	 Farben
07	� Silber-Eloxiert: Unser Klassiker in sil-

ber-eloxiert passt universell zu jedem 
farblichen Unter- oder Hintergrund. Die 
passende Farbe für den unauffälligen und 
funktionalen Einsatz bei dem das Schild als 
dezente Umrahmung auftritt.

	� Der Farbton wird durch elektrolytische Oxi-
dation erzeugt. Dabei wird die Metallober-
fläche in eine sehr dichte und gleichzeitig 
schützende Oxidschicht umgewandelt. 
Vorteil ist eine sehr widerstandsfähige und 
gleichzeitig ansehnliche Oberfläche.

08	� Schwarz-Eloxiert: Auf hellen Wänden oder 
sonstigen Untergründen könnt ihr mit 
dieser Farbe einen echten Akzent setzen. 
Schilder und Wegweiser können so nicht 
übersehen werden und bilden damit einen 
auffallenden und gleichzeitig dezenten 
Auftritt.

	� Auch dieser Farbton wird durch elektroly-
tische Oxidation erzeugt. Unterschied zum 
Silber, ist die Verweildauer der Profile im 
Eloxalbad.

09	� Edelstahloptik: Mit dieser Variante bieten 
wir eine passende Lösung für den Einsatz 
oder der Erweiterung von Edelstahlbeschil-
derungen. Die Profile werden gebürstet 
und erhalten damit eine Maserung. Diese 
wird im folgenden Eloxalbad optisch ver-
stärkt und eine Oberfläche in Edelstahl-
optik mit passender Farbe und Maserung 
ausgebildet. Sie verbinden die Vorteile von 
Aluminium mit der Optik von Edelstahl.
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	 Einlegerwechsel Montage
10	� Der Einlegerwechsel ist nach oben und 

ohne den Einsatz von Hilfsmitteln oder 
Werkzeugen möglich.

	� Dazu schiebt ihr das Profil mit PET-Scheibe 
und Einleger nach oben aus dem Rahmen.

	� Im nächsten Schritt wählt ihr zwischen der 
ver- oder entspiegelten Seite der PET-
Scheibe und dreht diese entsprechend.

	� Ihr Beschriftungsträger kann nun auf die 
weisse Kunststoffplatte gelegt und mit der 
PET-Scheibe abgedeckt werden. So zu-
sammengelegt schiebt ihr alles von oben in 
den Rahmen.

	� Optional mit Schriften für blinde und seh-
behinderte Menschen

	 Braille-Schrift

11	� Die Braille-Schrift gehört zu den Punkt-
schriften. Für die Anbringung der Braille-
schrift gibt es folgende Varianten:

	� Präge-Methode: Die PET-Abdeckscheibe 
wird von hinten mit einem Stichel geprägt. 
So entsteht an der Vorderseite der Scheibe 
eine erhabene Rundung als Punkt.

	� Raster-Methode: Ein Loch wird in die 
Kunststoffscheibe gefräst und eine Kugel 
eingesetzt.

	� UV-Druck: Mit Hilfe des UV-Drucks kann 
die Braille-Beschriftung erhaben auf die 
Kunststoffscheibe gebracht werden.

	 �Geprägte Klebefolie: Eine transparente 
Klebefolie wird auf die Kunststoffscheibe 
aufgeklebt und mit Brailleschrift von hinten 
geprägt.

	 Taktile Schrift
12	� Taktile Beschriftungen müssen leicht les-

bar sein und dienen der Wegeleitung und 
Orientierung von blinden und hochgradig 
sehbehinderten Menschen.

	� Für Türschilder wird eine erhabene Profil-
schrift angewendet. Das erhabene Relief-
profil hat dabei einen prismenförmigen 
Querschnitt. Aus Gründen der leichteren 
Les- und Erkennbarkeit werden für tastbare 
Schriften nur Grossbuchstaben verwendet.

	 �Für weitere Informationen zur Braille-
Schrift und Taktiler Schrift sowie zur An-
wendung bei Türschildern und Übersichts-
plänen, könnt ihr euch detailliert auf der 
Internetseite des Deutscher Blinden- und 
Sehbehindertenverband e. V. (DBSV) unter 
www.dbsv.org informieren.
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