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Det foreligger et stort omfang av grunnundersøkelser, grunnboringer 
og grunnrapporter gjennom mange år.

Omkringliggende prosjekter (Bane Nor, Statens vegvesen) har gitt oss 
kompletterende kunnskap



Eksempler på grunnrapporter



Eksempel på kart grunnboringer



2009: - NVE fikk det statlige ansvar for forebygging av skredulykker
- Ny veileder og retningslinjer for å forebygge skredulykker i områder 

med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddmateriealer.
- Krav om langt større hensyn til områdestabilitet.

2014: - Revidert veileder. 
- Byggeteknisk forskrift. Sikkerhetsfaktor lik eller større enn 1,4.





Grunnforhold med 
kvikkleire/sprøbruddmaterialer

Hvis masser (tyngde) ikke blir tilført eller tatt 
bort, er det svært stor sannsynlighet for 
stabilitet!



Belastningsplan Moss Havn



Eksempel på «føre-var-prinsippet»



Rockwool-lageret
• 2017:

- Prosjektering bulkbinger. Ansvar Bane-Nor .
- Rådgiver/konsulent Sweco og Cowi.
- Deres byggesøknad var basert på mye av det vår 

rådgiver/konsulent Norconsult hadde av tidligere 
undersøkelser, komplettert med nye 
grunnundersøkelser og beregninger.

• 2018
- Resultat av geotekniske beregninger, for å kunne belaste med 4 tonn/m2 

(steinmasser til Rockwool), var at noe av grunnen måtte masseutskiftes
og erstattes med lette masser (glassopor), før bygging.

• 2020
- Prosjektering lagerbygg Rockwool. Samme belastning som bulkbinger
- Dispensasjonsønad - Krav om geoteknisk vurdering.
- Rådgiver/konsulent Rambøll. Benyttet samme geotekniske vurdering
- I desember krevde Moss kommune tredjepartskontroll av  

geoteknisk  vurdering av lagerbygget.
- Sweco utførte denne kontrollen i desember 2020.


