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CERTIFIKAT

I{ozváděčové skříně

NSB... (varianty viz příloha)

Jmcnovité hodnoty: IP55, lKl0, vnitřni provedení

Objednatel: Weizel - l,ýroba elekh,otechnických zaŤízení s.r.o,
Mátresova "I1213,43| 91 Ve.iprty, Česká rcpublika

Yýrobce: Weizel - výroba elektrotechnických zařizení s,t.o,
Mánesova 7|2/3,431 91 Vejprty, Česká republika

obchodní značka:

Výsledky zltorršekjsou uvedeny v protol<olu č.: 020648-0l/01 zc rlne: 16.08.202l

Vzorek zl<oušcnóho výrobl<u je ve shodě s požadavky:
CSN EN 62208 ed.2:l2

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavkťl certifikačního schérrratu ,,EZ|j cerítfikát" a na základě srrrlouvy ě. 020648
objedrravatelenr a Elektrotechnic\itn zkušebnírrl ťtstavenr,

Shoda výrobku s uvedenými normami a př,edpisy zajišt'uje shotlu výrobku se základnínri požaclavky nař,ízcní vlády č, 11812016
Sb. v Platnén znění a certifikát mŮžc být použitjako potlklatl pro EU Prohlášení o shotlě podle zákona č. 90/2016 Sb. o
posuzování shody stanovených výr.obltů př.i jejich dodávání na trh, Y platnénr znění.

Platnost certifikátrr jc ontezena rlol 26.08.2024
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h l l i {; l(ý
Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.

Pod lisem 12912
171 02 Praha 8 - Troja

PROTOKOL O ZKOUŠCE

Číslo protokolu: 020648-0,1 /01 Datum vydání: 16, 8.2021

Výrobek:

Typ:

Jmenovité hodnoty:

Výrobní číslo:
Výrobce:

Výrobní místo:

Objednavatel:

Počet zkoušených vzorků :

Vzorky předloženy dne:

Místo provedení zkoušek:
Zkoušky prováděny v době

Jiné údaje:

Zkušební předpis:

Rozváděčové skříně
NSB... (varianty viz příloha)

lP54, lK10, vnitřní provedení

NSB 50/50/30

Weizel - výroba elektrotechnických zařizeni s.r.o.
Mánesova 712t3, 431 91 Vejprty, Česká republika

Weizel - výroba elektrotechnických zaíízení s.r.o.
Mánesova 71213, 431 91Vejpňy, Česká republika

1

23.3.2020
Elektrotechnický zkušební ústav, s, p.

od 2. 8. 2021 do 16. 8, 2021

-CSN EN 62208 ed,2:12

Zpracoval: Jiří Houska Schválil: Petra Marie Tůmová
vedoucí zkušebn í laboratoře

'i*4

#z,u

Počet stran: 6 Poóet příloh: 1 Počet stran příloh: 1

Výsledky zkoušek uvedené V protokolu o zkoušce se týkají pouze zkoušeného předmětu, a pokud není V protokolu o zkoušce uvedeno jinak, byly

zŘoušky prováděny způsobem a za podmínek stanovených zkušebním předpisem, technickou normou, návodem k užití a iníormacemi
poskytovanými výrobcem ke zkoušenému předmětu a za použití výrobcem předepsaného přísIušenství,

i3ez písemného souh|asu Elektrotechnického zkušebního ústavu, s. p, nesmí být tento protokol reprodukován jinak než celý.

www.ezu.cz l tel.: +420 266 104 111



ts
P

N
P

NJo H(o F
@

F
!

ts
O)

P
(Jl

P§ P
u)

H ts
ts

Fo (o @ ! ó ul § t^) N) ts

z
a
@
!
Ln

Hoo
(,^.)

u|

Z(n
@
!(n
P
Oo
!r)o

Z(,
@
o)(n
FOO
uJul

z
v)
@
o)ul
PoO
uJO

z(n
@ulo
Hoo
u)
ul

z(r)
@(no
FoO
(,^.)

O

z
U,,
@
!(n
\l
(^
(.^)

ul

z
|,/)
@
!(n
!(,
uJo

za
@
!
Ln
{
ul
NJo

za
@
o}
(.'l

!ul
uJ
u|

z
|J1
@ol
Ln
{
Ul
uJo

z
U)
@
o)(,
!ul
rJo

zvl
@
Lno{ul
Lp
Ln

z
U)
@
Lno
!ul
(,^)o

zvl
@ulo
{(n
NJo

z
v1
@
o)
Ln
(,o
(J)
(rl

Z
U)
@
o)(n
(n
o
u.)o

z
@
o)ul
(n
o
NJ
O

z
v)
@(n
O
(,
O
(,
ul

z
v)
@(,o
(,o
No

z
Lí\
@
u|o
(n
o
u)o

g
o
6
a(
5
o(

!ul
Ox
Hooox
(^)

Ln
c)

!
u|
Ox
Fooox
(^)oo

o)
Lnox
Fooox
uJ
(rlo

o)ulOx
PooOx
UJOO

uloox
PooOx
LrJ(n
o

(Jl
Oox
Pooox
LDoO

{
Lnox\,l
ulox
u.)ulo

!(nox
!(/l
ox
uJOo

!(nox\J
(J|oxlvoo

o)(n
ox
!(,ox
UJulo

o)(n
ox
!(,
Ox(,oo

o)(n
c)x
!ulOxlvoO

uloox
!ulOx
(r)
(n
o

(JlooX!
Lnox
(r)oo

uloox
!
Lnox
NJOo

o)(n
oxuloox
(r)
ulo

o)(,oXuloOx
(.^)oo

o)(nox(noox
Noo

uloOx(^
OOx
u.)
Lňo

uloox(noox
NJOo

(noox(noox
uJoo

o-o
i3
o
N
3
o(

3
3

F

F

P
O
(}J

Éo 9
u)

@
UJ

:
!

(o @
lrJ ! @ :§ P

NJ
9
o)

9)
P

(n o)
P

ul
o)

F
o)

l.r'
P

lt,
!

§
o)

3o
3
!J.
N(
J
q,

o
3

c

N
0j

o
o
5

o

€
;^

oo
b,

P
NJ

!
bo

:
NJ

9
NJ

9
0o

o)
bo

o)
b

(,
-l

o)
(n

-]
!J'
P

F(o F
o)

§
NJ

F§ F
H

!,
o)

uJ
i,

lv rrJ
Lr)

I

!,
o
cL
o
3

c

-o
:t

J-
oj
o
d.o Ť
-
ó<

o
NJo
o',|

co
lo

P
o
ts



216 Protokol č. 020648-01101,

ruÁzrv vÝnoaxu: Rozváděčové skříně

TYP: NSB (varianty viz příloha)

Dodaný vzorek: NsB50/50/30

Výrobce skříní; Weizel - výroba elektrotechnických zařízení s.r.o.

zkoušeno dle:
čsru r ru 62208 ed.2lt2 čl: 4, 6, 9.3, 9.4, 9.7, 9.8, g.tt, 9.t3.2.t, 9.t3.3, 9.L4

4: Třídění

Skříně jsou tříděny podle;

a) typu materiálu:

! izolační

fi kovové

f]kombinace izolačního a kovového materiálu

b) způsobu upevnění:

lstojící na podlaze

finamontované na stěně

f]zapuštěné
f]do skříně

f]namontované na stožáru

c) místa použití:

[venkovní
fivnitřní

d) stupně ochrany:
- lP kód: lP 54
- lK kód: lK 10

e) jmenovitého izolačního napětí (pro skříně vyrobené z izolačních materiálů)



5/o Protokol č. 020648-0tl 0!

čsru rru 62208 ed.2:L2

článet Předpis - zkouška Zjištění Výsledek

6 lnformace týkající se skříně, které je třeba uvést

6.1 Obecně

Výrobce musí uvést následující informace.

6.2 Značení

vyhovuje

Skříň musíbýt možno identifikovat a umožnit tak rnirobci
rozvaděče, aby získal od rnirobce skříní příslušné
informace.

Taková identifikace musí zahrnovat:

viz obr. č. ],

- bud'jméno, obchodní značku nebo identifikační značku
uirobce skříní;

- typové označení nebo identifikačníčíslo skříně, NSB 500x5O0x300

Značenímusíbýt trvanlivé a snadno čitelné a může být
uvnitř skříně.

Kontroluje se zkouškou podle 9.3 a prohlídkou.
ano

6.3 Dokumentace

Dokumentace výrobce musí zahrnovat všechny
příslušné konstru kčn í a mecha nické chara kteristiky,
tříděnískříně (viz kapitolu 4) a veškeré pokyny nutné
pro správnou manipulaci, montáž, montážnía provozní
podmínky skříně a odkaz na tuto normu.

vyhovuje

rozměry(šxvxh) 500 x 500 x 300 mm

montážní uspořádání nástěnná

dovolená zatížení (skříň / dveře) 100 kg /25 kg

zvedací zařízení, pokud jsou nutná nejsou nutná

opatření pro ochranu před úrazem elektrickým
proudem pospojováním

příslušné provozní podmínky normální

umístění a velikost chráněného prostoru vnitřní prostor skříně

údaje o schopnosti rozptylu tepla P.1. = 85 W

jmenovité izolační napětí skřínívyrobených z izolačního
materiálu

stupeň ochrany (kódy lK a lP) lK 10, lP 54

WE Iz E L



4l6 Protokol č, 020648-01l0t

9 Typové zkoušky

9.3 Značení

Značeníje provedené tvářením, lisováním, rytím nebo
podobným postupem. Štitty s vrstveným plastovým

povlakem, se následující zkoušce nesmí podrobovat.

vyhovujeZkouška se provádí otíráním značení rukou po dobu 15

s kouskem látky namočeným ve vodě a potom po dobu

15 s kouskem látky namočeným v lakovém benzínu.

proti otíránívodou i lakovým

benzínem je značení odolné

Po zkoušce musí být značení snadno čitelné. značení čitelné bez změny

9.4 statické zatížení

Skříň, vybavená všemi potřebnými součástmi pro nesení
maximálního dovoleného zalížení,je zatížena závažím o

hmotnosti, která je 1,25 násobkem dovoleného zatížení
uvedeného výrobcem,

Zátéže jsou uspořádány na montážní desce nebo
podpěrách spínacích a řídicích zařízení a na dveřích a
jsou rovnoměrně rozložené, jak je stanoveno výrobcem
skřín í,

Zátéže jsou udržovány po dobu ]_ h v uzavřené poloze,

V případě skřínívyrobených z izolačního materiálu a

kovových skříní s částmi z izolačního materiálu (závěsy,

zámky atd.) se toto musíprovádět při 70 "C.

Po zkoušce, se zkušebními zátěžemi na svých místech,
nesmí být na skříni patrné žádné trhliny nebo trvalé
deformace a během zkoušky žádné průhyby, které by

mohly zhoršit kteroukoliv charakteristiku skříně.

dovolená zatížení:

100 kg / 25kg
( celkové / dveře )

zkušební zátěž:

100 x ]_,25 = 125 kg

(25 x 1,25 = 31,25 k8 )

bez viditelného poškození

vyhovuje

9.7 Stupeň ochrany před vnějšími mechanickými nárazy (tK kód)

Skříň musí být upevněna na tuhou podpěru jako pro

obvyklé používání,
Rázová energie musí být aplikována:
- třikrát na každý povrch nechráněný při obvyklém
používání, jehož největší rozměr nenívětší než 1 m;

Po zkoušce musískříň nadále zajišťovat lP kód a

dielektrickou pevnos| odnímatelné kryty mohou být
odmontovány a znovu instalovány, dveře otevřeny a

zavřeny.

lK 10

energie nárazu20J

pouze stopy úderu

vyhovuje

9.8 Stupeň ochrany krytem (lP kód)

Stupeň ochrany krytem před přístupem k nebezpečným
částem, před vniknutím pevných cizích předmětů
a/nebo před vniknutím vody, uváděný výrobcem, musí
být v souladu s lEC 60529.

lP 54

protokol EzÚ Č. 020648-01-l 04
vyhovuje



5l6 Protokol č. 020648-01/01

9.LL kontinuita ochranného obvodu

Musí být ověřeno, že různé neživé části skříně jsou

účinně připojeny k ochranné svorce nebo kontaktu
ochranného obvodu a že odpor obvodu nepřesahuje

0,1 f) .

R š 0,011 c)

skříň je vybavena zemnícími
šrouby, propojení se provede při

montáži
( pro zkoušky bylo propojeno )

vyhovuje

9.13 Odolnost proti korozi

t<ovové skříně a vnější kovové části izolačních a kombinovaných skříní musí být zkouŠeny

pro ověření, že zajišťují ochranu proti korozi.

vyhovuje

9.L3.z.t zkouška náročnosti A

Tato zkouška platí pro:
- kovové skříně pro vnitřní použití;
- vnější kovové části skříní pro vnitřní použití;
- vnitřní kovové části skříní pro vnitřní a venkovní
použití, na nichž může záviset mechanická funkce.

zkoušen vzorek skříně

9.13.3 Výsledky, jichž má být dosaženo

Kontroluje se vizuální prohlídkou, při níž se má stanovit,
že:

- není žádná stopa oxidu železitého, popraskání nebo
jiného poškození, většího, než připouští
lSO 4628-3 pro stupeň rezavění Ri]".

Poškození povrchu ochranného povlaku je však
přípustné.

- není narušena mechanická integrita;
- nejsou poškozena těsnění;
- dveře, závěsy, zámky a upevňovací prvky fungují bez

nadměrného vynaložení síly.

protokol EZÚ

č, o2o648-oLlo2

Zkouška náročnosti "A"
po zkoušce nedošlo k významným
změnám - malé množství červené

rzi na pantu

závěsy a zámky fungují bez
většího vynaložení síly

9,t4 Schopnost rozptylu tepla

Údale o rozptylu tepla stanoveny uipočtem podle

lEC TR 60890

Údaj výrobce: Pztr = 84,93 W

kontrolní rnýpočet

( Atr,o = 30 K, RDF = 1,0 )

P,t, = 85 W

vyhovuje

POUZ|TE PRISTROJE A ZKUSEBNl VYBAVENl:

Název, tvp evidenční číslo

Měřič přechodových odporů MPO 01A
Zkušební kovová koule 2,0 kg
Ocelový metr svinovací 5 m
sada závaží
Stopky JS - 6610

55o709
700263
400016
700088
70Q263
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FOTODOKUMENTACE:

Zkoušel: Jiří Houska

Datum: L6,8.2O2t

Obr. ]. - Výrobníštítek

Obr. 2,3 - Skříň NSB 50/50/30

Weizel-
výrtrtra elektrotechnickýclr zařízení s.r.o.

Mánesova 7121 3,h3191 Vejp rty
tet:474385378, e-mail lnfo@Vaytsel.cz

C€
;sový štítek ocelové rotvarlěůlvrí skříně typ"

NSB 500x500x300

napětí 2,?()/400V ČSN ['Nó2 20B ul 2 nlk 2020

Konec protokolu o zkoušce

O

?to2go

L-l


