
ROZVADĚČE DOMÁCÍ ELEKTROMĚROVÉ AZ 

Ocelové rozvaděčové skříně třídy ochrany II. Ve standardním provedení možné až 10  
elektroměrových pozic. Standardně dodáváme s IK 9, IP 43. 
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Tabulka s udáním rozměrů standardních typů

Název výrobku	 Kód	        šířka mm	    hloubka mm         el.měrové pozice	   počet dveří

Rozvaděče výška 1150 mm	  

AZ 12 B	    01012011	 300	       210	                 1	                    1
AZ 22 B	    01022011	 550	       210	                 2                      1
AZ 32 B	    01032011	 800	       210	                 3	                    2
AZ 42 B	    01042011	 1050	      210	                 4	                    2
AZ 52 B	    01052011	 1300	      210	                 5	                    2

Ve standardním provedení možné až 10 elektroměrových pozic. Plech o síle 0,9 mm je opat-
řen elektrolyticky nanášeným pozinkem, povrch je dále opatřen vypalovací barvou Ral 
9010 nebo Ral 7035. Rozvaděčová skříň je uzpůsobena k zavěšení na zeď, ve variantě UZ 
pak lze zabudovat pod omítku

Rozvaděčová skříň je Přívodní měděná přípojnice pro TNC/TNS síť, nebo lze doplnit din liš-
tou pro osazení jističů nebo pojistkami. Výrobek je standardizován pro německý trh (VDE-
-AR-N 4101:2015), v případě instalace v české distribuční síti je nutné přizpůsobit připojo-
vacím podmínkám pro osazení měřících zařízení napojených z distribuční sítě NN.

Plastové příruby pro kabely jsou umístěné na vrchu i ve dně skříně.

Vnitřní prostor je zakryt plastovými krycími deskami, které jsou dle potřeby otevřené nebo 
uzavřené. Krycí desky je možné zaplombovat.

Rozvaděče výška 1450 mm

AZ 22 H	     01022021	 300	       210	                 2	                     1
AZ 42 H	     01042021	 550	       210	                 4	                     1
AZ 62 H	     01062021	 800	       210	                 6	                     2
AZ 82 H	     01082021	 1050	      210	                 8	                     2
AZ 102 H	     01102021	 1300	      210	                10	                    2
 	  	  	  	  


