
Die optimierte Version des Profils basiert auf dem äußerst wirtschaftlichen und für 

den Ersatzteilmarkt konzipierten ME3. 

Der ME3+ wurde übereinstimmend mit den Anforderungen der fünften Generation 

des VW Caddys vom zuständigen Entwicklungszentrum in China und dem 

europäischen Tech-Center in den Niederlanden überarbeitet. 

Entstanden ist ein Profil mit ausgewogenen Fahreigenschaften,

das in Kombination mit der vorhandenen Kraftstoffeffizienz die spezifischen 

Anforderungen von Volkswagen für den Caddy-Van berücksichtigt.

Diese umfassen beispielsweise Beladungszustände und Fahrdynamik. 

Mit einer speziell entwickelten Laufflächenmischung und einer optimierten, 

hochmodernen Reifenkonstruktion erreicht der Reifen die EU-Kennzeichnung „A“ 

bei den Rollwiderstandswerten und „B“ bei der Nasshaftung. Reifensicherheit und 

Kraftstoffeffizienz schließen einander somit nicht aus. Der neue VW Caddy 5 kann 

seit Ende 2020 mit den speziell entwickelten Maxxis Reifen serienmäßig bestellt 

werden.

	Optimierte Version basierend auf dem Mecotra ME3

	Ausgewogene Fahreigenschaft und verbesserte Kraftstoffeffizienz

	Speziell entwickelte Laufflächenmischung erzielt hervorragende EU-Labelwerte

	Als Erstausrüstungsreifen verbaut für Caddy 5 Modell 2021 von Volkswagen
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1) LI = Lastindex; SI = Speedindex - genauere Erläuterungen Seite 58.    2) Labelwerte sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen. Alle aktuellen Labelwerte und 
Labelwerte nach EU-Verordnung 2020/740, gültig ab 01.05.2021, auf www.maxxis.de.

Kraftstoffeffizienz GeräuschentwicklungNasshaftung

12

w
w

w
.m

ax
xi

s.
d

e

13




