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Ficha técnica
miniRITET
(oo JlEs oo o5
OticonOpnS1 OticonOpnS?2 OticonOpnS3
OpenSound Navigator™ Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Oticon Opn S™ mIniRITE T
= Efectode balanceo 100% 50% 50% es un audifono discreto
© L , basado en el popular
= - Eliminacién maxima de ruido 9dB 5dB 3dB miniRITE. Cuenta con
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o P
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S Soft Speech Booster LX 3 . .
Speech Rescue™ LX . . . OpenSound Naviglja‘corTM
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é Gestién del ruido del viento o o - el habla en todo tipo de
&  Ancho de banda de adaptacion* 10 KHz 8 KHz 8 KHz entornos, balance?ndo
® Canales d it = a8 a8 las fuentes de sonido y
% anales 0e pracesamiento atenuando el ruido.
U Potenciacién de graves . . .
(ElEETIag) OpenSound Optimizer™
Atenuacion de ruidos transitorios 4 configuraciones 0n/Off 0n/Off mejora la comodidad y

Comodidad
de escucha

Personalizaciony
optimizacién de la adaptacion

Conexién con el mundo

Feedback shield LX
Gestién del ruido del viento
YouMatic™ LX

Bandas de adaptacion

Miltiples opciones de
direccionalidad

Gestion de adaptacion
Actualizador de Firmware de
Oticon

Métodos de adaptacion

Transmisién en estéreo (2.4 GHz)
Aplicacién Oticon ON
ConnectClip

Mando a distancia 3.0

Adaptador de televisién 3.0
Adaptador de teléfono 2.0

Tinnitus SoundSupport™

3 configuraciones

16

VAC+, NAL-NL1 +
2,DSLv5.0

* Ancho de banda accesible para efectuar ajustes de ganancia durante la adaptacién.

L]
L]
2 configuraciones

14

VAC+, NAL-NL1 +
2,DSLV5.0

L[]
L[]
1 configuracién

12

VAC+, NAL-NL1 +
2,DSLV5.0

experiencia auditiva de

los usuarios bloqueando

el feedback y garantizando
la amplificacién selectiva de
las fuentes de sonido.

La tecnologia inalambrica
TwinLink™ combina
comunicacién binaural y
conectividad de 2,4 GHz
con transmisién en estéreo
directa con dispositivos
digitales.

Oticon Opn S estd basado
en la potente plataforma
Velox S™, que constade
una arquitectura de firm-
ware programable lo que
permite futuras actualiza-
ciones de rendimiento.

Condiciones de funcionamiento
Temperatura: +1°Ca +40 °C
Humedad relativa: 5 % a 93 %, sin condensacién

Condiciones de almacenamiento y transporte

La temperatura y la humedad no deben superar los valores indicados durante periodos
largos de transporte y almacenamiento.

Temperatura: -25°Ca +60°C

Humedad relativa: 5 % a 93 %, sin condensacién
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X" Paramasinformacién sobre compatibilidades visite www.oticon.es/connectivity
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OticonOpnS1

Datos técnicos

dB HL

7
C LA

120

125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz

Molde, conos Bass y Power

D Cono abierto

Informacioén técnica

A menos que se indique lo contrario, todas las mediciones se

realizan en modo Omnidireccional.

OSPLS0

Ganancia maximat

Ganancia a la frecuencia de referencia

Rango de frecuencia

Salida de bobina (1600 Hz)

Distorsién arménica total
(Entrada 70 dB SPL)

Nivel de ruido de entrada equivalente

Consumo de la pila?

Duracién de la pila, medicién artificial, horas®

Duracién estimada de |a pila, horas (Tamafiao de pila 312 - IECPR41)*

IRIL (IEC60118-13:2011)

Entrada acustica: 60 dB SPL
Entrada magnética: 31,6 mA/m
Mdximo
1600 Hz
HFA-OSPLSO
Mdximo
1600 Hz
HFA-FOG

Campode 1 mA/m
Campo de 10 mA/m
SPLITS Oido I/D
500 Hz

800 Hz

1600 Hz

Omni

Dir

Normal

Inactivo

Simulador de oido
Medido segtin
IEC60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015,
IEC60118-1:1995+AMD1:1998 CSV y
IEC60318-4:2010

OSPLS0O

dB SPL

miniRITE T 60

Acoplador 2CC
Medido seguin
ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015
y IEC60318-5:2006

OSPLS0

dB SPL

N

100 200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000

Ganancia maxima

200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000

Ganancia maxima

100 200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000

Respuesta de frecuencia

dB SPL

200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000

Respuesta de frecuencia

dB SPL

7
90 7 ™

~
S

1]

I N4

100 200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000

116dB SPL
109dBSPL
110dBSPL
46 dB
37dB
38dB
30dB
110-9700 Hz
67dB SPL
87 dBSPL

<2%
<3%
<2%
21dBSPL
28 dB SPL
1.5mA
1.5mA
120

60-65
700/1400/2000 MHz: 16/21/26 dB SPL

200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000

105dB SPL
100dBSPL
102dBSPL
35dB
29dB
30dB
26dB
100-9200 Hz

85/85dB SPL
<2%
2%
<2%

18 dBSPL
27 dBSPL
1.6mA
1.5mA
115

Medido con el control de ganancia de la pareja de audifonos a 20dB por debajo de su posicién médximay con una entrada de 70 dB SPL. Esto es para obtener la respuesta en ganancia con respecto ala
maxima respuesta en ganacia, ej.: EC60118-0+A1:1994 pero sin la influencia del feedback.
La corriente de consumo se mide de acuerdo a IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, [EC 60118-0:2015 §7.7 y ANSI $3.22:2014 §6.13 después de un tiempo minimo de 3 minutos.

Basado en las medidas estandar de consumo de pila (IEC 60118-0+A1:1994). La duracién de la pila depende de su calidad, el uso, las caracteristicas activas, la pérdida auditiva y el entorno sonoro.
El tiempo real de uso de las pilas se muestra como una estimacién basada en varios tipos de uso con ajustes de amplificacién y niveles de entrada variables, incluyendo transmisién directa estéreo
desde una televisién (25% del tiempo) y transmisién desde un teléfono mévil (6% del tiempo).

OticonOpnS2y3

Datos técnicos

dB HL

/!
/
L LA

120

125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz

Molde, conos Bass y Power

D Cono abierto

Informacion técnica

A menos que se indique lo contrario, todas las mediciones se

realizan en modo Omnidireccional.

OSPLS0O

Ganancia maximat

Ganancia a la frecuencia de referencia
Rango de frecuencia

Salida de bobina (1600 Hz)

Distorsién arménica total
(Entrada 70 dB SPL)

Nivel de ruido de entrada equivalente

Consumo de la pila®

Entrada acustica: 60 dB SPL
= === Entrada magnética: 31,6 mA/m

Maximo
1600 Hz
HFA-OSPLS0
Maximo
1600 Hz
HFA-FOG

Campode1lmA/m
Campo de 10 mA/m
SPLITS Oido I/D
500 Hz

800 Hz

1600 Hz

Omni

Dir

Normal

Inactivo

Duracién de la pila, medicién artificial, horas®

Duracién estimada de |a pila, horas (Tamafiao de pila 312 - IECPR41)*

IRIL (IEC60118-13:2011)

Simulador de oido
Medido segtin
IEC60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015,
IEC60118-1:1995+AMD1:1998 CSV y
IEC60318-4:2010

miniRITE T 60

Acoplador 2CC
Medido seguin
ANSI $3.22-2014, IEC 60118-0:2015
y IEC 60318-5:2006

OSPL390 OSPL90
dB SPL dB SPL
110 / 110
s P
100 100 fp=—
v
90 90
80 80 \‘"-.
100 200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000 100 200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000
Ganancia maxima Ganancia maxima
dB dB
4 < “
i
30 / N 30 /\\\
N
20 20/
10 10

100 200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000

Respuesta de frecuencia

dB SPL

200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000

Respuesta de frecuencia

dB SPL

100

TN i
90 o7 90 s
= / \ 3
80 / = 80 —=
70 ,” 70 tad

100 200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000

116 dB SPL
109dBSPL
110dBSPL
46dB
37 dB
38dB
30dB
110-7500 Hz
67dB SPL
87dBSPL

<2%
<3%
<2%
22 dBSPL
30dB SPL
1.5mA
1.5mA
120

60-65
700/1400/2000 MHz: 16/21/26 dB SPL

200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000

105dB SPL
100dB SPL
102dBSPL
35dB
29dB
30dB
26dB
100-7500 Hz

85/85dB SPL

<2%
2%
<2%

19dBSPL

28dBSPL
1.6mA
1.5mA

115

Medido con el control de ganancia de la pareja de audifonos a 20dB por debajo de su posicién mdximay con una entrada de 70 dB SPL. Esto es para obtener la respuesta en ganancia con respecto ala
méxima respuesta en ganacia, ej.: EC60118-0+A1:1994 pero sin la influencia del feedback.
La corriente de consumo se mide de acuerdo a IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, [EC 60118-0:2015 §7.7 y ANSI $S3.22:2014 §6.13 después de un tiempo minimo de 3 minutos.

Basado en las medidas estandar de consumo de pila (IEC60118-0+A1:1994). La duracién de la pila depende de su calidad, el uso, las caracteristicas activas, la pérdida auditiva y el entorno sonoro.

El tiempo real de uso de las pilas se muestra como una estimacién basada en varios tipos de uso con ajustes de amplificacién y niveles de entrada variables, incluido transmisién directa estéreo desde
una televisién (25% del tiempo) y transmisién desde un teléfono mévil (6% del tiempo).



OticonOpnS1

Datos técnicos

dB HL

7
C LA

120125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz

Molde, conos Bass y Power

D Cono abierto

Informacioén técnica

A menos que se indique lo contrario, todas las mediciones se

realizan en modo Omnidireccional.

OSPLS0

Ganancia maximat

Ganancia a la frecuencia de referencia
Rango de frecuencia

Salida de bobina (1600 Hz)

Distorsién arménica total
(Entrada 70 dB SPL)

Nivel de ruido de entrada equivalente

Consumo de la pila?

Duracién de la pila, medicién artificial, horas®
Duracién estimada de |a pila, horas (Tamafiao de pila 312 - IECPR41)*

IRIL (IEC60118-13:2011)

= Entrada acustica: 60 dB SPL

Entrada magnética: 31,6 mA/m
Mdximo

1600 Hz
HFA-OSPLS0
Mdximo

1600 Hz

HFA-FOG

Campode 1 mA/m
Campo de 10 mA/m
SPLITS Oido I/D
500 Hz

800 Hz

1600 Hz

Omni

Dir

Normal

Inactivo

Simulador de oido
Medido segtin
IEC60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015,
IEC60118-1:1995+AMD1:1998 CSV y
IEC60318-4:2010

OSPLS0O

dB SPL

miniRITE T 85

Acoplador 2CC
Medido seguin
ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015
y IEC60318-5:2006

OSPLS0

dB SPL

120 /\

110

120

100

110

90

100

90

100 200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000

Ganancia maxima

1

00 200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000

Ganancia maxima

-\\

HATIi gy

o A

v

100 200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000

Respuesta de frecuencia

dB SPL

100 200 Hz 500 1000

2000 Hz 5000 10000

Respuesta de frecuencia

dB SPL

N
110 7 110
100 ====* 4 100 w=
/ -1 J

9 [ %0 =

/ A L]
80 80

| aun VA

!

100 200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000

127 dBSPL
120dBSPL
121dBSPL
66 dB
52dB
55dB
45dB
120-9500 Hz
82dB SPL
102dBSPL

<2%
<3%
<2%
25dBSPL
32dBSPL
1.6mA
1.5mA
110

100 200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000

55-65
700/1400/2000 MHz: 20/20/24 dB SPL

116 dB SPL

111dBSPL

112dBSPL
54 dB
43dB
47dB
34dB

100-8500 Hz

94/94 dB SPL
<2%
<2%
<2%

20dB SPL
29dBSPL
1.7mA
1.5mA
105

1) Medido con el control de ganancia de la pareja de audifonos a 20dB por debajo de su posicién maxima y con una entrada de 70 dB SPL. Esto es para obtener la respuesta en ganancia con respecto a la
maxima respuesta en ganacia, ej.: EC60118-0+A1:1994 pero sin la influencia del feedback.

2) Lacorriente de consumo se mide de acuerdo a IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, IEC60118-0:2015 §7.7 y ANSI $3.22:2014 §6.13 después de un tiempo minimo de 3 minutos.

3) Basado en las medidas estdndar de consumo de pila (IEC 60118-0+A1:1994). La duracién de la pila depende de su calidad, el uso, las caracteristicas activas, la pérdida auditiva y el entorno sonoro..

4) Eltiempo real de uso de las pilas se muestra como una estimacién basada en varios tipos de uso con ajustes de amplificacién y niveles de entrada variables, incluyendo transmisién directa estéreo
desde una televisién (25% del tiempo) y transmisién desde un teléfono mévil (6% del tiempo).

OticonOpnS2y3

Datos técnicos

dB HL

]
L LA

120125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz

Molde, conos Bass y Power

D Cono abierto

Informacion técnica

A menos que se indique lo contrario, todas las mediciones se

realizan en modo Omnidireccional.

OSPLS0

Ganancia maximat

Ganancia a la frecuencia de referencia
Rango de frecuencia

Salida de bobina (1600 Hz)

Distorsién arménica total
(Entrada 70 dB SPL)

Nivel de ruido de entrada equivalente

Consumo de la pila®

Entrada acustica: 60 dB SPL
= === Entrada magnética: 31,6 mA/m

Maximo
1600 Hz
HFA-OSPLS0
Maximo
1600 Hz
HFA-FOG

Campode1mA/m
Campo de 10 mA/m
SPLITS Oido I/D
500 Hz

800 Hz

1600 Hz

Omni

Dir

Normal

Inactivo

Duracién de la pila, medicién artificial, horas®

Duracién estimada de |a pila, horas (Tamafiao de pila 312 - IECPR41)*

IRIL (IEC60118-13:2011)

Simulador de oido
Medido segtin
IEC60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015,
IEC60118-1:1995+AMD1:1998 CSV y
IEC60318-4:2010

OSPLSO

dB SPL

miniRITE T 85

Acoplador 2CC
Medido seguin
ANSI $3.22-2014, IEC 60118-0:2015
y IEC 60318-5:2006

OSPLS0

dB SPL

120

120

110 v\/

110

100

90

100

\

90

100 200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000

Ganancia maxima

100

200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000

Ganancia maxima

™.

/LN

30 / L]

100 200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000

Respuesta de frecuencia

dB SPL

200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000

Respuesta de frecuencia

dB SPL

A
110 / 7 10
100 === . 100 Pl
90 al 90 vy
e PP
80 v Gy ad
B

100 200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000

127 dB SPL
120dB SPL
121dBSPL
66dB
52 dB
55dB
45dB
120-7500 Hz
82dBSPL
102dBSPL

<2%
<3%
<2%
26 dB SPL
33dBSPL
1.6mA
1.5mA
110

55-65
700/1400/2000 MHz: 20/20/24 dB SPL

200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000

116dB SPL
111dBSPL
112dBSPL
54 dB
43dB
47 dB
34dB
100-7500 Hz

94/94 dB SPL
<2%
2%
<2%

21dBSPL
30dB SPL
1.7mA
1.5mA
105

1) Medido con el control de ganancia de la pareja de audifonos a 20dB por debajo de su posicién maxima y con una entrada de 70 dB SPL. Esto es para obtener la respuesta en ganancia con respecto a la
méxima respuesta en ganacia, ej.: EC60118-0+A1:1994 pero sin la influencia del feedback.

2) Lacorriente de consumo se mide de acuerdo a IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, IEC60118-0:2015 §7.7 y ANSI S3.22:2014 §6.13 después de un tiempo minimo de 3 minutos.

3) Basado en las medidas estdndar de consumo de pila (IEC 60118-0+A1:1994). La duracién de la pila depende de su calidad, el uso, las caracteristicas activas, la pérdida auditiva y el entorno sonoro.

4) Eltiemporeal de uso de las pilas se muestra como una estimacion basada en varios tipos de uso con ajustes de amplificacién y niveles de entrada variables, incluyendo transmisién directa estéreo
desde una television (25% del tiempo) y transmisién desde un teléfono mévil (6% del tiempo).



OticonOpnS1 miniRITET 100 OticonOpnSZ2y 3 miniRITET 100

Datos técnicos Simulador de oido Acoplador 2CC Datos técnicos Simulador de oido Acoplador 2CC
Medido segtin Medido seguin Medido segtin Medido seguin
IEC60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, ANSI S3.22-2014, IEC60118-0:2015 IEC60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, ANSI S3.22-2014, [EC60118-0:2015
IEC60118-1:1995+AMD1:1998 CSV y yIEC60318-5:2006 IEC60118-1:1995+AMD1:1998 CSV y yIEC60318-5:2006
IEC60318-4:2010 IEC60318-4:2010
OSPLS0O OSPLS0O OSPLSO OSPLS0
10 dB HL dB SPL B SPL 10 dB HL B SPL dB SPL
13 D 130 \ 130 18 D 100 130 \ 130
20 D " 120 a 120 mmpm 20 D 120 o 120 mEBES
ig D 110 n 110 N ig D 110 M 110 NG
gg D 100 100 V\ gg D 100 100 Vl
70 D 100 200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000 100 200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000 70 D 100 200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000 100 200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000
80 80
90 D A 90 D
100 e | q Zeuf . L. 100 q 2uq g sn
110 D ‘»}'j Ganancia maxima Ganancia maxima 110 D Ganancia maxima Ganancia maxima
120 d8 d8 120 d8 d8
125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz 125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz
M N
60 \/ I 60 60 N 60
Molde, conos Bass y Power 5 L — o M Molde, conos Bass y Power o 1 ~/ = M
~ - ~~ N
40 / 4 K 4 / 40 / N
30 30 30 30
Informacién tec.nlc.a A A 100 200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000 100 200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000 Informacién tec.mc.a " o 100 200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000 100 200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000
A menos que se indique lo contrario, todas las mediciones se A menos que se indique lo contrario, todas las mediciones
realizan en modo Omnidireccional. se realizan en modo Omnidireccional.
. . . Respuesta de frecuencia Respuesta de frecuencia . . . Respuesta de frecuencia Respuesta de frecuencia
Advell'tenc[a para el audloprpte5|sta . L oL Adve(tenC|g para el audloprpte5|sta . oL .
La salida maxima de este audifono puede ser superior La salida maxima de este audifono puede ser superior
2132 dBSPL (IEC711). El audioprotesista debe tener 120 - 120 2132 dBSPL (IEC711). El audioprotesista debe tener 120 = 120
especial cuidado al seleccionar y adaptar el audifono, ya - | f TS, 110 especial cuidado al seleccionar y adaptar el audifono, ya a0 i el ] -
que puede existir riesgo de dafiar la audicién residual del 0 T LT 0 EERAN =y L] que puede existir riesgo de dafiar la audicién residual del 0 LT 0 R Y L
usuario. 717 A = T usuario. ¢ 1/ e
% ',’ Y 90 # ﬂ» %0 4 9 7
—— Entrada aclstica: 60 dB SPL ' 4 ‘ | Entrada acustica: 60 dB SPL 3 A ‘ | |
== == Entrada magnética: 31,6 mA/m 100 200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000 100 200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000 = = == Entrada magnética: 31,6 mA/m 100 200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000 100 200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000
Maximo 132dBSPL 122dBSPL Maximo 132dBSPL 122dBSPL
OSPLS0 1600 Hz 130dBSPL 121dBSPL OSPLS0 1600 Hz 130dBSPL 121dBSPL
HFA-OSPLS0 127dBSPL 118 dB SPL HFA-OSPLSO 127 dBSPL 118 dB SPL
Maximo 66dB 57 dB Maximo 66dB 57dB
Ganancia maxima! 1600 Hz 56 dB 48 dB Ganancia maxima* 1600 Hz 56 dB 48dB
HFA-FOG 59dB 51dB HFA-FOG 59dB 51dB
Ganancia a la frecuencia de referencia 49dB 42dB Ganancia a la frecuencia de referencia 49dB 42dB
Rango de frecuencia 100-8500 Hz 100-8000 Hz Rango de frecuencia 100-7500 Hz 100-7500 Hz
Campode 1 mA/m 86 dB SPL - Campode1mA/m 86 dB SPL -
Salida de bobina (1600 Hz) Campo de 10 mA/m 106 dB SPL - Salida de bobina (1600 Hz) Campo de 10 mA/m 106 dB SPL -
SPLITS Oido I/D - 103/103dBSPL SPLITS Oido I/D - 103/103dBSPL
| 500 Hz <7 % <2% | 500 Hz <7 % <2%
Distorsién armdnica tota Distorsién arménica tota
800 Hz <4 % <2% 800 Hz <4 % <2%
(Entrada 70 dB SPL) (Entrada 70 dB SPL)
1600 Hz <2% <2% 1600 Hz <2% <2%
) ) ) Omni 23dBSPL 19dBSPL . . . Oomni 23dBSPL 19dBSPL
Nivel de ruido de entrada equivalente . Nivel de ruido de entrada equivalente .
Dir 32dBSPL 30dBSPL Dir 32dBSPL 30 dBSPL
: Normal 1.5mA 1.7mA . Normal 1.5mA 1.7mA
Consumo de la pila? . Consumo de la pila2 .
Inactivo 1.5mA 1.5mA Inactivo 1.5mA 1.5mA
Duracién de la pila, medicién artificial, horas® 115 105 Duracién de la pila, medicién artificial, horas® 115 105
Duracién estimada de |a pila, horas (Tamafiao de pila 312 - IECPR41)* 50-65 Duracién estimada de |a pila, horas (Tamafiao de pila 312 - IECPR41)* 50-65
IRIL (IEC60118-13:2011) 700/1400/2000 MHz: 18/21/28 dB SPL IRIL (IEC60118-13:2011) 700/1400/2000 MHz: 18/21/28 dB SPL
1) Medido con el control de ganancia de la pareja de audifonos a 20dB por debajo de su posicién maxima y con una entrada de 70 dB SPL. Esto es para obtener la respuesta en ganancia con respecto a la 1) Medido con el control de ganancia de la pareja de audifonos a 20dB por debajo de su posicién maxima y con una entrada de 70 dB SPL. Esto es para obtener la respuesta en ganancia con respecto a la
maxima respuesta en ganacia, ej.: EC60118-0+A1:1994 pero sin la influencia del feedback. méxima respuesta en ganacia, ej.: EC60118-0+A1:1994 pero sin la influencia del feedback.
2) Lacorriente de consumo se mide de acuerdo a [EC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, [EC 60118-0:2015 §7.7 y ANSI $3.22:2014 §6.13 después de un tiempo minimo de 3 minutos. 2) Lacorriente de consumo se mide de acuerdo a IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, [EC60118-0:2015 §7.7 y ANSI $3.22:2014 §6.13 después de un tiempo minimo de 3 minutos.
3) Basado en las medidas estdndar de consumo de pila (IEC60118-0+A1:1994). La duracién de la pila depende de su calidad, el uso, las caracteristicas activas, la pérdida auditiva y el entorno sonoro. 3) Basado en las medidas estdndar de consumo de pila (IEC 60118-0+A1:1994). La duracién de la pila depende de su calidad, el uso, las caracteristicas activas, la pérdida auditiva y el entorno sonoro.
4) Eltiempo real de uso de las pilas se muestra como una estimacién basada en varios tipos de uso con ajustes de amplificacién y niveles de entrada variables, incluyendo transmisién directa estéreo 4) Eltiemporeal de uso de las pilas se muestra como una estimacién basada en varios tipos de uso con ajustes de amplificacién y niveles de entrada variables, incluyendo transmisién directa estéreo

desde una televisién (25% del tiempo) y transmisién desde un teléfono mévil (6% del tiempo). desde una television (25% del tiempo) y transmisién desde un teléfono mévil (6% del tiempo).



OticonOpnS1

Datos técnicos

dB HL

C LA

120

125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz

Molde

Informacioén técnica

A menos que se indique lo contrario, todas las mediciones

se realizan en modo Omnidireccional.

Advertencia para el audioprotesista

La salida maxima de este audifono puede ser superior
2132 dBSPL (IEC711). El audioprotesista debe tener
especial cuidado al seleccionar y adaptar el audifono, ya
que puede existir riesgo de dafiar la audicién residual del

usuario.

OSPLS0

Ganancia maximat

Ganancia a la frecuencia de referencia

Rango de frecuencia

Salida de bobina (1600 Hz)

Distorsién armanica total
(Entrada 70 dB SPL)

Nivel de ruido de entrada equivalente

Consumo de la pila?

——— Entradaacdstica: 60 dB SPL
= = = = Entrada magnética: 31,6 mA/m
Mdximo
1600 Hz
HFA-OSPLS0
Mdximo
1600 Hz
HFA-FOG

Campo de 1 mA/m
Campo de 10 mA/m
SPLITS Oido I/D
500 Hz

800 Hz

1600 Hz

Omni

Dir

Normal

Inactivo

Duracién de la pila, medicién artificial, horas®

Duracién estimada de |a pila, horas (Tamafiao de pila 312 - IECPR41)*

IRIL (IEC60118-13:2011)

Simulador de oido
Medido segtin

IEC60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015,

IEC60118-1:1995+AMD1:1998 CSV y
IEC60318-4:2010

OSPLS0O

dB SPL

miniRITE T 105

Acoplador 2CC
Medido seguin
ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015
y IEC60318-5:2006

OSPLS0

dB SPL

130 AN

120

130

LT

110

120

100

110

100

100 200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000

Ganancia maxima

100

200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000

Ganancia maxima

70
7 \\ A\

50/

100 200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000

Respuesta de frecuencia

dB SPL

200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000

Respuesta de frecuencia

dB SPL

e T ~
100 / 7 bl A 100 ";','—’_-'”-—"j \“ ,,‘\
90 i Im 90 ,," \\«
100 200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000 100 zoo' W2 500 1000 2000 Hz 5000 .mouo
135dBSPL 127 dB SPL
132dBSPL 125dB SPL
130dBSPL 122 dBSPL
72dB 64 dB
65dB 57 dB
65dB 57 dB
58dB 46 dB
100-8200 Hz 100-7800 Hz
96 dB SPL -
116 dB SPL -
- 105/105dB SPL
<2% <2%
<2% <2%
<3% <2%
18 dBSPL 18 dBSPL
28 dB SPL 29dB SPL
1.6 mA 1.7mA
1.5mA 1.5mA
110 105
45-65

700/1400/2000 MHz: 38/18/39 dB SPL

1) Medido con el control de ganancia de la pareja de audifonos a 20dB por debajo de su posicién maxima y con una entrada de 70 dB SPL. Esto es para obtener la respuesta en ganancia con respecto a la
maxima respuesta en ganacia, ej.: EC60118-0+A1:1994 pero sin la influencia del feedback.

2) Lacorriente de consumo se mide de acuerdo a IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, IEC60118-0:2015 §7.7 y ANSI $3.22:2014 §6.13 después de un tiempo minimo de 3 minutos.

3) Basado en las medidas estdndar de consumo de pila (IEC60118-0+A1:1994). La duracién de la pila depende de su calidad, el uso, las caracteristicas activas, la pérdida auditiva y el entorno sonoro.

4) Eltiempo real de uso de las pilas se muestra como una estimacién basada en varios tipos de uso con ajustes de amplificacién y niveles de entrada variables, incluyendo transmisién directa estéreo
desde una televisién (25% del tiempo) y transmisién desde un teléfono mévil (6% del tiempo).

OticonOpnS2y3

Datos técnicos

dB HL

F LA T

120

125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz

Molde

Informacion técnica

A menos que se indique lo contrario, todas las mediciones

se realizan en modo Omnidireccional.

Advertencia para el audioprotesista

La salida maxima de este audifono puede ser superior
2132 dBSPL (IEC711). El audioprotesista debe tener
especial cuidado al seleccionar y adaptar el audifono, ya
que puede existir riesgo de dafiar la audicién residual del

usuario.

OSPLS0

Ganancia maximat

Ganancia a la frecuencia de referencia

Rango de frecuencia

Salida de bobina (1600 Hz)

Distorsién arménica total
(Entrada 70 dB SPL)

Nivel de ruido de entrada equivalente

Consumo de la pila2

Entrada acustica: 60 dB SPL
= === Entrada magnética: 31,6 mA/m

Maximo
1600 Hz
HFA-OSPLS0
Maximo
1600 Hz
HFA-FOG

Campode1mA/m
Campo de 10 mA/m
SPLITS Oido I/D
500 Hz

800 Hz

1600 Hz

Omni

Dir

Normal

Inactivo

Duracién de la pila, medicién artificial, horas®

Duracién estimada de |a pila, horas (Tamafiao de pila 312 - IECPR41)*

IRIL (IEC60118-13:2011)

Simulador de oido
Medido segtin

IEC60118-0:1983/AMD1:1994, IEC60118-0:2015,

IEC60118-1:1995+AMD1:1998 CSV y
IEC60318-4:2010

miniRITE T 105

Acoplador 2CC
Medido seguin
ANSI $3.22-2014, IEC 60118-0:2015
y IEC 60318-5:2006

OSPL30 OSPLS0
dB SPL dB SPL
130 — A 130
L —T Y L
120 120
\
110 110 N
100 100
1
100 200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000 100 200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000
Ganancia maxima Ganancia maxima
dB dB
70 o 70
|
60 /\ 60 AN
=1 T~ N
1] N

100 200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000

Respuesta de frecuencia

dB SPL

200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000

Respuesta de frecuencia

dB SPL

AN
120 A 120
110 ] \\j\ 110 ™
e |2 I il \:.
100 % 100 -+ =4
/ \ L\
%0 r IH %0 7 A

100 200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000

135dBSPL
132dB SPL
130dBSPL
72dB
65dB
65dB
58dB
100-7500 Hz
96 dB SPL
116 dB SPL

<2%
<2%
<3%
18 dBSPL
28dB SPL
1.6mA
1.5mA
110

45-65
700/1400/2000 MHz: 38/18/39 dB SPL

200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000

127 dB SPL
125dB SPL
122dB SPL

64 dB

57 dB

57 dB

46 dB

100-6500 Hz

105/105dB SPL
<2%
2%
<2%

18 dBSPL
29dB SPL
1.7mA
1.5mA
105

Medido con el control de ganancia de la pareja de audifonos a 20dB por debajo de su posicién mdximay con una entrada de 70 dB SPL. Esto es para obtener la respuesta en ganancia con respecto ala
méxima respuesta en ganacia, ej.: EC60118-0+A1:1994 pero sin la influencia del feedback.
La corriente de consumo se mide de acuerdo a IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, [EC 60118-0:2015 §7.7 y ANSI $S3.22:2014 §6.13 después de un tiempo minimo de 3 minutos.

Basado en las medidas estandar de consumo de pila (IEC60118-0+A1:1994). La duracién de la pila depende de su calidad, el uso, las caracteristicas activas, la pérdida auditiva y el sonido del entorno.
El tiempo real de uso de las pilas se muestra como una estimacién basada en varios tipos de uso con ajustes de amplificacién y niveles de entrada variables, incluyendo transmisién directa estéreo
desde una television (25% del tiempo) y transmisién desde un teléfono mévil (6% del tiempo).



Notas Notas
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