
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



 

 

Decodificador de vídeo de alta definição de 

6/9/12 canais 
IPX-ADU8712-E 
 

 Fornece interfaces de saída HDMI 6/9/12 

 Fornece 2 interfaces de entrada DVI-D e 2 HDMI 

 Até 3840x2160@30Hz via interfaces de saída 

HDMI 

 Até 3840x2160@30Hz via interfaces de entrada 
HDMI 

 Capacidade de decodificação de porta única até 
16*1080P@30 

 Até decodificação com resolução de 12MP 

 Suporte para abertura de janela, roaming e 
imagem em imagem 

 Suporte multicast 

 Suporte para LED virtual 

 Suporte a tela LED de pixel fino 

 Decodifique o fluxo de vídeo em H.265/H.264/MPEG4 

 Suporta até 6/9/12 unidades de exibição de parede de vídeo 

 Suporte a atualização local e atualização remota 

 
Saída de vídeo 

Canal de saída 6 9 12 

Saída HDMI 

4K: 3840×2160@30Hz, WUXGA:1920×1200@60Hz, 
1080P:1920×1080@60Hz, UXGA:1600×1200@60Hz, 

WXGA+:1440×900@60Hz, SXGA:1280×1024@60Hz, 720P: 
1280×720@60Hz, XGA:1024×768@60Hz 

Entrada de vídeo 

Canal de entrada 2 * DVI, 2 * HDMI 

entrada DVI 

1080P:1920×1080@60Hz, 1080P:1920×1080@50Hz, 

UXGA:1600×1200@60Hz, WXGA+:1440×900@60Hz, 
SXGA:1280×1024@60Hz, 720P:1280×720@60Hz, 720P: 

1280×720@50Hz, XGA:1024×768@60Hz 



 

 

entrada HDMI 

4K: 3840×2160@30Hz, 1080P:1920×1080@60Hz, 
1080P:1920×1080@50Hz, UXGA:1600×1200@60Hz, 

WXGA+:1440×900@60Hz, SXGA:1280×1024@60Hz, 720P: 

1280×720@60Hz, 720P:1280×720@50Hz, XGA:1024×768@60Hz 

Decodificação de vídeo 

Formato de transmissão de vídeo H.265, H.264, MPEG4 

Capacidade de decodificação 

8*12MP@20/8*4K@30/32*1080P@30/ 72*720P@30 

8*12MP@20/8*4K@30/32*1080P@30/ 72*720P@30 

8*12MP@20/8*4K@30/32*1080P@30/ 72*720P@30 

Divisão de exibição 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16 

Interface externa 

Entrada de alarme 4 (Reserva) 

Saída de alarme 4 (Reserva) 

Entrada de áudio 1 canal (Reserva) 

Saída de áudio 2 canais 

Interface USB 2*USB3.0 

Interface serial 1*RS-232, 1*RS485 

Interface de rede 2 * RJ-45, 10M/100M/1000M Interfaces Ethernet adaptáveis 

Geral 

Dimensões 440mm(L)×340mm(P)×48mm(A) 

Peso 4kg 

Temperatura de trabalho -10~55°C 

Umidade de Trabalho 10% ~ 90% (sem condensação) 

Fonte de energia 100V ~ 240V CA; 50Hz/60Hz 

Consumo 60 W 

 

 


