
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



 

 

Unidade de exibição de emenda de LCD 
IPX-MW-A46-B1-C 
 

 Painel de nível industrial, design de estrutura 

integrada altamente confiável, operação 
estável contínua. 

 A luz de fundo LED com iluminação direta 
fornece uniformidade de alto brilho sem 

sombras nas bordas. 

 Costura ultra-estreita de 3,5 mm. 

 Suporta ajuste de balanço de branco, 

proporcionando imagens delicadas e 

coloridas. 

 Ângulos de visão amplos de 178°. 

 Função de emenda de imagem embutida (trabalho com divisor). 

 Suporte a tecnologia anti-queimadura, instalação de paisagem e retrato. 

 Suporta inicialização atrasada após ligar. 

 Tecnologia avançada de escurecimento local com iluminação direta com baixo 

consumo de energia, economizando energia. 

 A caixa de metal protege a unidade contra interferência de radiação, campos 

magnéticos e campos elétricos fortes. 

 Suporte controle remoto e controle de aro RS232. 
 

Painel 

Tamanho do painel 46 polegadas 

Resolução 1080P 

Costura física (mm) 3.5 

Suporte a cores 16,7 milhões 

Brilho (cd/m²) 500 

Relação de contraste 1200:1 

Tempo de resposta (ms) 8 

Ângulo de visão Horizontal 178°, Vertical 178° 

Interface 

Entrada de vídeo 1 * HDMI, 1 * DVI, 1 * VGA 

Outras interfaces 1*USB 2.0、2*RS232、1*interface IR 



 

 

OSD 

Multi Idiomas Inglês, chinês simplificado 

Geral 

Fonte de energia CA 100 a 240V, 50/60Hz 

Dimensões do produto (W*H*D)(mm) 1022.38*576.97*82.30 

Consumo de energia (W) 125 

Tempo de vida (h) 50000 

Peso (kg) Peso líquido: 12,65 
Peso bruto (1 monitor incluído): 16,1 

Peso bruto (2 monitores incluídos): 31,3 

Temperatura de operação 0℃ a 40℃ 

Umidade operacional 20% a 90% (sem condensação) 

Temperatura de armazenamento -20℃ a 60℃ 

Umidade de armazenamento 10% a 90% (sem condensação) 

Acessório 

Padrão 1 * controle remoto, 1 * cabo de alimentação, 1 * fio terra, 1 * cabo 

de extensão infravermelho, 
1 * cabo de rede 

 

 


