
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



 

 

Storage de rede unificado  
IPX-VX1824-V2 
 
Mecanismo RAID Inteligente (ISET) 

 Aplicativo RAID conveniente - O 

RAID pode ser usado 

imediatamente após ser criado. O 
sistema inicializa 

automaticamente em segundo 
plano. 

 Livre do impacto do status anormal de RAID: O desempenho dos dispositivos de 

armazenamento geralmente se deteriora no caso de degradação do RAID. A tecnologia 
Intelligent RAID Engine pode ser um escudo contra o impacto do status anormal do 

RAID nos serviços, para garantir a operação normal dos serviços de monitoramento 

front-end. 

 Livre da influência da leitura/escrita simultânea - O IOPS se multiplica quando ocorre 

leitura e gravação simultâneas em um disco. A tecnologia Intelligent RAID Engine pode 
ser um escudo contra o impacto da gravação e reprodução de vídeo para garantir a 

operação normal dos serviços front-end. 

 Algoritmos de cache para vídeos - Algoritmo de gerenciamento de cache de 
leitura/gravação otimizado, melhorando consideravelmente o desempenho de acesso 

e estendendo a vida útil dos HDDs. 

 Cache SSD - O uso de SSD Cache pode melhorar muito o desempenho de acesso de 
dados quentes 

 Ajuste dinâmico da velocidade de reconstrução - O sistema ajusta a velocidade de 
reconstrução automaticamente com base nas condições do sistema para reduzir o 

impacto da reconstrução RAID nos serviços e melhorar a utilização efetiva dos recursos 

do sistema. 
 

Super Correção de Erros (SEC) 

 Inspeção e reparo automáticos de disco - O exclusivo algoritmo de processamento 
tolerante a falhas do disco rígido garante a continuidade do serviço mesmo quando 



 

 

existem vários erros de disco no array. Os setores defeituosos também podem ser 
reparados automaticamente. 

 Reconstrução rápida de disco - Os dados podem ser copiados para um disco 
sobressalente em um curto período. Isso reduz substancialmente a E/S de leitura do 

disco, acelera a reconstrução e evita a perda de dados. 

 Backup de superbloco RAID - A composição do array não é afetada quando os dados 
em um determinado setor não podem ser lidos. Além disso, os dados danificados 

podem ser reparados usando o setor de backup para melhorar a confiabilidade do 

array. 
 
Proteção de dados 

 Cofre de dados - A proteção UPS on-line integrada e o cofre de dados são fornecidos 
para garantir a gravação segura de dados de cache no cofre de dados no desligamento 

inesperado sem perda de dados. 

 Pré-cópia de disco - A pré-detecção de falha é implementada para transferir dados do 

disco arriscado para o disco sobressalente. 

 Proteção de disco - Assim que um erro de disco for detectado, o processo de reparo do 
disco será iniciado automaticamente. Os dados no disco com falha são recalculados 

de outro disco na matriz para remapear os blocos defeituosos do disco. 

 Proteção de links - a agregação de tinta e o failover dinâmico garantem a largura de 
banda de leitura/gravação sem afetar a disponibilidade dos canais de dados. 

 
Expansão Linear Tridimensional 

 Expansão perfeita com base em recursos de LUN - Várias interfaces Mini SAS HD de 412 

Gbps para expansão de back-end. 
 
Design de hardware de alta qualidade 

 Alta densidade - O gabinete inovador com altura de 4U que comporta até 48 discos, 
economiza espaço 

 Aplicativos de classe de operadora com alta disponibilidade - A aplicação da 

arquitetura de plataforma de servidor Intel de 64 bits, processador multi-core de 64 
bits, memória ECC DDR4 e sistema operacional de armazenamento de 64 bits 

garantem excelente continuidade de serviço ao fornecer acesso estável e confiável aos 

dados. A disponibilidade do sistema chega a 99,999%. 



 

 

 Watchdog - O sistema seria forçado a entrar no modo de segurança em caso de falha. 
Os dados de cache de alta velocidade são armazenados na caixa segura de dados. A 

mídia de armazenamento na caixa segura de dados pode fazer roaming para o novo 
sistema junto com o disco da matriz. O sistema pode ser recuperado de forma segura e 

conveniente. 

 BIOS duplo - Quando o BIOS ativo não inicia, o sistema detecta automaticamente a 
falha e muda para o BIOS em espera. Isso garante inicialização confiável do sistema e 

atualização do BIOS. 

 Fontes de alimentação redundantes - A fonte de alimentação hot-swap foi projetada 
no modo de redundância e balanceamento de carga. A comutação automática de 

energia em caso de falha e a substituição online da fonte de alimentação com falha 
são suportadas. 

 Proteção de sobrecarga - O mecanismo de proteção contra sobrecarga de hardware é 

fornecido. Quando a temperatura atinge o limite de proteção, o sistema desliga 
automaticamente para proteger os dados do disco. Quando a CPU e a memória 

falham ou atingem o limite de proteção, o sistema envia automaticamente mensagens 

de alarme por meio de e-mails, mensagens curtas e SNMP Trap. 

 Proteção de energia - Disco ligado sequencialmente durante a inicialização do sistema, 

proteção contra corrente de impulso. 

 Velocidade do ventilador multiestágio e economia de energia - Ventiladores com 

velocidade multiestágio são configurados no quadro hot-swap no modo de 

redundância. O consumo de energia do sistema pode ser equilibrado de forma 
inteligente com cálculo de dissipação de calor para garantir baixo consumo de energia 

e operação estável do sistema. 

 Manutenção conveniente - Funções como alarme de indicador, alarme de correio, 
alarme de bipe, alarme de armadilha SNMP e alarme de SMS são suportados. 

 Inicialização automática após desligamento inesperado e inicialização e desligamento 
programados também estão disponíveis. 

 A função de monitoramento ambiental permite o monitoramento da utilização da 

interface de rede e CPU, a consulta do acesso de LUN e RAID, bem como o 
gerenciamento de tensão e temperatura do dispositivo. Dessa forma, os 

administradores podem inspecionar de forma abrangente a condição de operação do 

sistema e alocar recursos de forma razoável para maximizar o desempenho do 
dispositivo. 



 

 

Tecnologia Verde e Conservação de Energia 

 Fontes de alimentação selecionadas com alto PF e eficiência de conversão - CPU Intel 
com tecnologia de processo de ponta e arquitetura avançada 

 Chips especialmente selecionados com baixo consumo de energia para modelo de 

serviço de videovigilância 

 Design simplificado exclusivo da placa - Tipo e quantidade de componentes reduzidos, 

sob a premissa afirmativa da função, desempenho e confiabilidade 

 Velocidade do ventilador multiestágio - Vários sensores de temperatura são 

configurados e integrados para controlar de forma inteligente a velocidade do 

ventilador. 

 Hibernação para discos desocupados 

Design de cache inteligente - Classifique e armazene razoavelmente os dados de 

leitura/gravação por algoritmo inteligente, reduz os tempos de leitura/gravação do 
disco e reduz o consumo de energia do disco rígido. 

 
Especificações IPX-VX1824-V2  

Controlador 1 

Modo de vídeo Gravação de 
512 canais (1024 Mbps), redação de 512 canais (1024 Mbps), reprodução de 

51 canais (102 Mbps) 

Modo IPAN Gravação de 512 canais (1024 Mbps), reprodução de 
51 canais (102 Mbps) 

Controlador de armazenamento Processador multi-core Intel de 64 bits 

Memória 8GB, até 64GB 

Interface de serviço de front-end Interface Ethernet 

de 5 portas 10/100/1000 Mbps Módulo de interface Ethernet 10/100/1000 

Mbps de 4 portas (opcional) 

2 portas 10 GE SFP＋ módulo de interface（opcional） 

4 portas 10 GE SFP＋ módulo de interface（opcional） 

Interface de expansão de back-
end 

2 portas 4*12 Gbps Mini SAS HD 

Conexão do host Até 1024 

HD 24 interfaces SATA 

Capacidade do disco 1TB, 2TB, 3TB, 4TB, 5TB, 6TB, 8TB, 10TB, 12TB, 14TB, 16TB, 18TB 

ATAQUE JBOD e RAID 0,1,10, 5, 50,6 

Disco hot spare dedicado e disco hot spare global 

Número máximo de recursos 

lógicos 

1024 

Protocolo suportado iSCSI, NFS, SMB, FTP 



 

 

Recurso de alarme Alarme indicador, alarme de bipe, alarme de correio, alarme de armadilha 
SNMP e alarme de mensagem curta 

Sistema operacional Windows e Linux 

Fonte de energia 1 padrão, 1 opcional 

Dimensão 
(A × L × P) 

Gabinete do controlador: 175,0 mm × 481,6 mm × 589,0 mm 

Consumo de energia Gabinete do controlador: < 350 W (totalmente configurado) 

Fonte de energia 100 V – 127 V/ 200 V – 240 V CA, 60 Hz/50 Hz 

Peso Gabinete do controlador: Totalmente configurado: < 43 kg 

Certificado de autenticação CE, FCC, UL 

Temperatura de operação 5°C~40°C / 41°F ~ 104°F, (10°C~ 35°C / 50°F ~ 95°F Recomendado) 

 


