
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



 

 

XVR 16 CH  
IPX-XVR-116G2 
 

A série de produtos pode atender a diferentes 

requisitos de segurança doméstica, financeira, 
comercial, empresarial, de transporte e 

governo, etc. 

 

 Possui compressão de vídeo: H.265 Pro+/H.285 Pro/H.265/H.264+H 264 

 16 entradas de vídeo analógicas. 

 Funções inteligentes: Análise de humanos/veículos, procura rápida por 

objetos/eventos; 

 04 canais de analise de humanos/veículos, 01 canal com captura de faces. 

 Compatível com dongles WIFI. 

 Detecção de movimento e análise de perímetro baseado em deep learning. 

 Saída VGA/HDMI simultânea. 



 

 

 
 

Sistema 

Sistema Operacional Linux 

Dimensões 1U 

Entrada de Vídeo  16 CH 

Processador Processador com dois núcleos de processamento 

Vídeo 

Saída HDMI/VGA: Simultânea 

Compressão H.265 Pro+/H.285 Pro/H.265/H.264+H 264 

CVBS PAL/NTSC 

Taxa de bits 32kbps ~10Mbps 

Áudio 

Cabo coaxial Suporte, 4 canais 

Áudio bidirecional 1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω) 

Saída Local 1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KQ) 

Bits de áudio 64 kbps 

Compressão G.711 (U / A) 

Registro 

Fluxo de registro Dual Stream 

Fluxos Video, Video e Áudio 

Taxa de quadros N: 30 fps; P: 25 fps 

Modo IP 

Capacidade 6/12/24 ch ~6 MP 

Modo Aprimorado 08-ch (4Mbps) 

  



 

 

Alarme 

Modo Manual, sensor, movimento, exceção, eventos inteligentes 

Gatilho Gravar, tirar fotos, predefinir, enviar por e-mail, etc. 

Rede 

Interface RJ 45 10/100/1000 Mbps × 1 

Interface serial RS-485 (Half duplex) 

Conexões remotas 128 

Protocolo TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, ISCSI, UPnP, 

HTTPS, ONVIF 

Armazenamento 

Interface HDD 1x sata – até 10 TB 

Backup local Disco U, HDD móvel USB 

Nuvem Suporte a armazenamento de terceiros 

Interface externa 

USB 1 USB 2.0 × frontal 1 USB 3.0 traseiro  

Controle remoto Opcional 

Outros  

Fonte de energia DC 

Consumo ≤ 10W 

Dimensões (mm) 260mm ×243mm× 39mm (10.1" × 9.6"×1.8") 

Ambiente de trabalho -10  ～  55  ℃， 10%  ～  90% de umidade 

 
 


