
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



 

 

NVR Lite 8CH 1 SATA 
IPX-SRV8CH (L) 
 

 Suporta formatos de vídeo Ultra 

265/H.265/H.264 

 entrada de 8 canais 

 Câmeras IP de terceiros compatíveis com a 
conformidade ONVIF: Perfil S, Perfil G, Perfil 

T 

 Suporta HDMI de 1 canal, VGA de 1 canal 

 Saída simultânea HDMI e VGA 

 Gravação com resolução de até 6MP 

 1 HD SATA até 6 TB 

 Suporte a atualização de nuvem 

 Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logotipo HDMI são 

marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e 

em outros países.em outros países. 
 

Entrada de vídeo/áudio 

Entrada de vídeo IP 8 canais 

Rede 

Largura de banda de entrada 50Mbps 

Largura de banda de saída 40Mbps 

Usuários remotos 128 

Protocolos P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE 

Saída de vídeo/áudio 

Saída HDMI/VGA 

HDMI: 

1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 
1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz 
VGA: 
1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 

1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz 

Resolução de Gravação 6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF 

Reprodução síncrona 8 canais 

Tela do Modo Corredor 3/4/5/7/9 

Decodificação 



 

 

Formato de decodificação Ultra 265/H.265/H.264 

Visualização ao vivo/reprodução 6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF 

Capacidade 
1 x 6MP@20,1 x 5MP@30, 2 x 4MP@25, 2 x 3MP@30,4 x 1080p@25, 8 
x 960p@25,8 x 720p@30 

Disco rígido 

HORAS 1 interface SATA 

Capacidade até 6 TB para cada disco 

Interface Externa 

Interface de rede 1 Interface Ethernet autoadaptável RJ45 10M/100M 

Interface USB Painel traseiro: 2 x USB2.0 

Padrão suportado IEEE 802.3at, IEEE 802.3af 

Interface 8 Interface Ethernet autoadaptável RJ45 10M/100M 

Poder maximo 
Max 30W para porta única 
Max 75W no total 

Padrão suportado IEEE 802.3at, IEEE 802.3af 

Geral 

Fonte de energia 
52V DC 

Consumo de Energia: ≤9 W (sem HDD) 

Ambiente de trabalho 
-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), Umidade ≤ 90% RH (sem 

condensação) 

Dimensões (L×P×H) 270 mm × 204 mm × 45 mm (10,6" × 8,1" × 1,6") 

Peso (sem HDD) 0,8 kg (1,76 lb) 

 
 

 


