
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

  



 

 

Câmera Analógica Mini Dome 2MP 

2.8/4.0mm LHD 
IPX-LHDMD2FI-67 (2.8/4.0) LHD 
 

 Imagem de alta qualidade de 2MP 

 TVI/AHD/CVI/CVBS 

 Suporta iluminação de luz branca, imagens coloridas 

24 horas por dia, 7 dias por semana 

 Suporta rotação horizontal de 180°, rotação vertical 
de 180° 

 Menu de configuração OSD, fácil de operar 

 IP67 à prova d'água e poeira design, alta 

confiabilidade 

 Menu de configuração OSD em 11 idiomas 

 
 

Sensor 

pixel 2MP 

Tamanho 1/3" 

Iluminação mínima 
0,02lux(F1,6, AGC ON) 

0,00 lux (luz branca acesa) 

Lente 

Lente 2,8 mm 4,0 mm 

Montagem da lente M12 

Ângulo de visão H: 100,9° V: 56,5° D: 121,8° H: 82,5° V: 42,1° D: 98,6° 

Iluminador 

iluminador Um iluminador de luz branca 

distância de iluminação 20m 

Vida ≥60.000 horas 

Vídeo 

Resolução 
1080P: 1920(A)×1080(V) 

720P: 1280(A) ×720(V) 

Taxa de quadros 
TVI/AHD/CVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps; 720P@30fps, 720P@25fps 

CVBS: PAL, NTSC 

tempo do obturador PAL: 1/25s-1/50000s 

NTSC: 1/30s–1/50000s 



 

 

Imagem 

Modo de exposição 4 modos: Global (padrão), BLC, HLC, DWDR 

Dia noite Imagens coloridas 24 horas por dia, 7 dias por semana 

Redução de ruído digital 2D/3D 

balanço de branco Dois modos: Automático (padrão), Manual 

WDR DWDR 

Virar Suporta giro horizontal de 180°, giro vertical de 180° 

Interface 

Poder Interface de alimentação de 5,5 mm 

Saida de video BNC, suporta TVI/AHD/CVI/CVBS 

Ambiente Operacional 

Temperatura -30 ℃ a 60 ℃ (-22 ℉ a 140 ℉) 

Umidade ≤95% (UR, sem condensação) 

Proteção contra surtos 4KV 

Proteção de entrada IP67 

Geral 

Poder 
DC 12V(±25%), com proteção de polaridade reversa e proteção contra 

sobretensão, Max 2,4W 

montar 
Montagem em superfície (padrão), backbox opcional, suporte para 

montagem em parede 

Dimensões Φ118mm*96mm (diâmetro*altura) 

Material Plástico 

Peso 205 g (0,452 lb) 

Certificação CB, CE, FCC 

 

 


