
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



 

 

Gabinete de disco Mini SAS 2U 8 HDDs 
IPX-SRV-UNC-EXPANDER (8 BAIAS) 
 

 Alta densidade 

 O gabinete inovador com 530,4 mm de profundidade e 2U de altura que comporta até 
8 discos economiza espaço e é aplicável aos cenários padrão montados em rack. 

 Proteção de energia 

 Disco alimentado sequencialmente durante a 

inicialização do sistema, proteção contra 

corrente de impulso. 

 Velocidade do ventilador de vários estágios e 

economia de energia 

 Os ventiladores com velocidade de vários estágios são configurados no quadro hot-

swappable no modo de redundância. O consumo de energia do sistema pode ser 

equilibrado de forma inteligente com cálculo de dissipação de calor para garantir 
baixo consumo de energia e operação estável do sistema. 

 
Armazenar 

Disco rígido 8 interfaces SATA 

Capacidade do 
Disco 

até 8 TB para cada disco 

Interface Externa 

Interface de 

expansão de 
back-end 

1 MiniSAS 

Em geral 

Fonte de energia 100 ~ 240V 

Consumo (com 
HDD) 

≤ 100W 

Ambiente de 
trabalho 

-10 °C~ 55 °C 5%~95% RH (sem condensação) 

Peso (Sem HDD) <8kg (17,6lb) 

Dimensões 
(L×P×A) 

442,0 × 530,4 × 86,1 mm (17,4" × 20,88" × 3,39") 

 

 
 


