
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 Imagens de alta qualidade com resolução de 2MP； 

 Sensor CMOS de varredura progressiva de 1/2,9"; 

 Compressão H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG; 

 Iluminação mínima: 0,008Lux, Distância 
infravermelha: 15m; 

 Suporta detecção de intrusão, detecção de 

movimento baseada na detecção humana; 

 Suporte DWDR; 

 Caixa Plástica 

Sensor de imagem Sensor CMOS de varredura progressiva de 1/2,9" 

Resolução 2MP 1080P 

Pixels efetivos 1920(H)*1080(V) 

Compressão  H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG 

Compressão de 

áudio 
G711A/U 

Sistema de TV PAL/NTSC 

Tempo do 
Obturador 

Eletrônico 

Automático: PAL 1/25-1/10000 seg; NTSC 1/30-1/10000seg 

Iluminação mínima Cor: 0,008 Lux @ (F1,6, AGC ON),P/B: 0 Lux com IR 

Relação S/R 60dB 

Sistema de 
digitalização 

Progressivo 

Saida de video Rede 

Botão de reset Opcional 

Comprimento do 
Foco 

3,6 mm 

Controle de Foco Fixo 

Tipo de Lente Fixo 

Píxeis 2MP 



 

 

LED infravermelho 14µ x 12PCS 

Distância 
infravermelha 

15M 

E Estado Auto-controle 

Infravermelho 
ligado 

Modo inteligente, manual e cronometrado 

Ethernet RJ-45 (10/100Base-T) 

Sem fio N / D 

Protocolo TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, UDP 

ONVIF Suporte ONVIF 19.12 (Perfil S/T/G) 

P2P SIM 

POE Opcional, suporte IEEE 802.3af 

atraso de vídeo 0.3S (Dentro da Lan) 

Fluxo principal 1 1920*1080@30fps 

Transmissão 

principal 2 
1280*720@30fps 

Fluxo Principal 3 N / D 

Subfluxo 1 720*480@30fps 

Subfluxo 2 352*288@30fps 

Subfluxo 3 N / D 

Tri Stream N / D 

navegador IE  IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari 

Smartphone iPhone, Android 

Análise Inteligente Detecção de intrusão, detecção de movimento com base na detecção humana 

Dia noite Cor/P&B (IR-CUT) 

Configuração de 
imagem 

Saturação/Brilho/Contraste/Nitidez, Espelho, 3D NR, Balanço de Branco, FLK (Controle de 
Flicker) 

Cor cheia N / D 

padrão de corredor N / D 

Modo Desembaçar Apoio, suporte 

ROI N / D 

BLC Apoio, suporte 

WDR DWDR 

Detector de 
movimento 

Suporte (o suporte permite a detecção baseada apenas no movimento humano) 

Máscara de 
privacidade 

3 Zona Retangular 

Modo de Gravação NVR/CMS/Web 



 

 

Linguagem 
Chinês simplificado, chinês tradicional, inglês, búlgaro, polonês, árabe, alemão, russo, 
francês, coreano, português, japonês, turco, espanhol, hebraico, italiano, holandês, tcheco, 

vietnamita 

áudio Entrada de áudio opcional 

Alarme N / D 

Slot para Cartão SD N / D 

RS485 N / D 

Habitação Plástico 

Suporte anti-corte NO 

Filtro de Corte IV SIM 

Temperatura de 
operação 

-20 ℃ ~ +60 ℃ UR 95% máx. 

Temperatura de 

armazenamento 
-20 ℃ ~ +60 ℃ UR 95% máx. 

Fonte de energia DC12V±10%, 650mA 

Dimensão ￠99x 81(A) mm 

Peso 300g 

 

 


