
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 Conexão: conecte e gerencie 250 dispositivos, 500 canais de vídeo. 

 Gerenciamento: Gerenciamento unificado de IPC, NVR, decodificador, teclado de rede, 

controlador de alarme, controlador de acesso, dispositivos em nuvem. 

 Largura de banda: largura de banda de entrada de 512 Mbps, largura de banda de 

saída de 384 Mbps. 

 Compatibilidade: Suporta padrão Onvif e 
RTSP. 

 Serviço: visualização ao vivo, reprodução, 
sequência, parede de vídeo, mapa GIS, 

áudio bidirecional, ações acionadas por 

alarme, gerenciamento de controle de 
acesso. 

 Acesso: Navegador/Servidor, Cliente/Servidor e clientes móveis (iOS e Android). 

 Inteligente: Múltiplas funções inteligentes, incluindo detecção de linha cruzada, 

detecção de intrusão, detecção de face, LPR, detecção de tráfego misto, contagem de 

pessoas, pesquisa de comportamento e alarmes e relatórios. 

 Estabilidade e confiabilidade: sistema operacional Linux, autenticação 802.1x, 

proteção ARP, HTTPS, ativação/desativação de Telnet, tolerância a falhas de rede, 

balanceamento de carga, configuração multi-IP, senha segura e filtragem de endereço 
IP. 

 Operação e manutenção: Forneça um painel de gerenciamento abrangente, status do 
servidor, status online/offline do dispositivo/canal, status do HDD, usuários online, uso 

de largura de banda, taxa de perda de pacotes, consulta de log. 

 Interfaces: 4 x interfaces Ethernet 1000Mbps, 24 entradas de alarme, 8 saídas de 

alarme, 4 x USB 3.0, 1 HDMI e 1 VGA. 

Vídeo 250 dispositivos, 500 canais 

Humano/veículo 

Pode receber 100 imagens de veículos ou rostos por segundo. 

Nota: O número de dispositivos suportados depende do número de 
imagens enviadas dos dispositivos por segundo. Por exemplo, se 



 

 

cada dispositivo enviar 1 imagem por segundo, o servidor poderá 
conectar 100 dispositivos. Se cada dispositivo enviar 5 imagens por 

segundo, o servidor poderá conectar 20 dispositivos. 

Vídeo H.265, H.264 

Resolução 
12MP/ 8MP/ 6MP/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 960P/ 720P/ 960H/ D1/ 

2CIF/ CIF/ QCIF 

Saída (cliente local) 
Saída independente para HDMI e VGA 
HDMI suporta resolução 4K 

áudio G.711A, G.711μ 

Largura de Banda de Entrada 512 Mbps 

Largura de banda de saída 384 Mbps 

Gerenciamento de usuários 50 usuários online 

Gerenciamento de dispositivo 

IPC, NVR, terminal de reconhecimento facial, decodificador, teclado 

de rede, dispositivos inteligentes, controlador de alarme, 
controlador de acesso e dispositivos em nuvem. 

Controle de jogo 

1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 13 / 16 / 17 / 25 / 32 / 36 / 64 exibição 

em janela 

Formato de corredor 

Até 3 monitores auxiliares 

Reprodução 

Reproduzir gravações NVR 

Reprodução síncrona de 16 canais 

Velocidade: -256, -128, -64, -32, -16, -8, -4, -2, -1, 1/4, 1/2, 1, 2, 4 , 8, 
16, 32, 64, 128, 256 

registros de alarme 200.000 

Logs de operação 200.000 

Registros de captura de rosto 3 milhões 

Registros de alarme facial 3 milhões 

Registros de passagem de veículos 3 milhões 

Registros estruturados de veículos 
motorizados, veículos não motorizados e 
pedestres 

3 milhões 

Registros de entrada/saída de controle de 
acesso 

3 milhões 

 

Rede 4 × 10M/100M/1000M Base-T interfaces Ethernet adaptáveis 

USB 4 × USB3.0 

Serial 1 × RS232 (RJ45), 1 × RS485 (RJ45) 

Entrada/saída de alarme 24 entradas de alarme, 8 saídas de alarme 

Potência da saída 12 V CC 



 

 

Poder 100-240 V CA, com interruptor de alimentação 

Consumo de energia ≤ 40W 

Temperatura de operação -10°C a 55°C (14°F a 131°F) 

Umidade operacional 10%-90% (sem condensação) 

Peso ≤ 4,1 Kg (sem HDD) 

Dimensões 
(P×L×A) 

Altura: 1U 
400 mm x 346 mm x 48 mm (17,3" × 13,6" × 1,9") 

 


