
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 A arquitetura FPGA e a estratégia central de processamento de imagem da Uniview 
fornecem excelente desempenho de processamento de imagem. Linux Embutido 

 O sistema operacional garante uma operação estável 24 horas por dia, 7 dias por 

semana e protege o dispositivo contra hackers e vírus. 

 O design plug-in para placas fornece aplicação de placa flexível e faz a atualização, 

expansão e manutenção do sistema mais fácil. 

 Chip de comutação PCIe avançado na indústria. Cada sinal tem um canal de 

transmissão dedicado、 que garante a exibição em tempo real de imagens de todos os 

sinais. E uma placa de serviço pode ser inserida em qualquer slot de placa de serviço、 

o que permite aos usuários aplicar 
placas de forma flexível. 

 Resolução Tecnologia de adaptação 
total em tempo real. Cada dispositivo 

suporta quatro paredes de vídeo com 

diferentes resoluções e o a resolução 
pode ser personalizada. 

 Suporta abertura de janela, roaming e zoom em qualquer posição na video wall. O 

algoritmo exclusivo de processamento de vídeo garante 

 que a qualidade da imagem não seja afetada durante o zoom. 

 Suporta o modo “Picture-in-Picture”、 que permite aos usuários assistir a vídeos em 

cima de outras janelas、 apresentando layouts flexíveis. 

 Suporta salvar o layout da parede de vídeo como uma cena、 para que o layout possa 

ser usado a qualquer momento posteriormente. Até 64 cenas podem ser salvas. 

 Suporta seqüência de cena. 

 O design inteligente de controle de temperatura dos ventiladores mantém a dissipação 

de calor e o ruído em um nível ideal、 e garante que o ruído não seja mais de 30 dBA 

em salas de conferência. 

 Monitora de forma inteligente a fonte de alimentação e a temperatura da placa. 
Quando a fonte de alimentação ou temperatura anormal  



 

 

 

Dimensões (W*H*D) (milímetro) 442.00*352.00*88.30 

Peso (Kg) 7.3 

Consumo de carga total (W) <100 

Consumo de host (W) <20 

Slots da placa de serviço 4 

Inserção mista Apoio 

Interface da placa de controle 

2 * Interface de entrada HDMI、 1 * Interface de saída HDMI 

(reservada)、 1 * Interface de entrada de áudio de 3,5 mm 

(reservada)、 1 * Interface de saída de áudio de 3,5 mm (reservada)

、 1 * Interface USB 2.0、 1 * Interface USB 3.0、 1 * Interface 

RS232、 1 * Interface RS458、 1 * Porta Ethernet Gigabit、 1 * 

Interface de alimentação、 1 * Chave RST 

Tensão de Operação 100V ~ 240V AC; 50Hz/60Hz 

Temperatura de Operação 0°C~+50°C 

Umidade de Operação 0%~95% (sem condensação) 

Temperatura de armazenamento -40°C~+70°C 

Umidade de armazenamento 0%~95% (sem condensação) 

Entrada de sinal 4 * HDMI 、 8 * HDMI  

Saída de Sinal 4 * HDMI  

Abertura de janela e roaming 

Até 32 janelas são permitidas para cada interface de sinal de vídeo. 

As janelas podem roaming em qualquer posição na parede de 
vídeo. 

Número de janelas 

Até 32 janelas são permitidas para cada interface de sinal de vídeo. 

Os recursos de abertura da janela de todas as interfaces de sinal 

podem ser compartilhados. 

As janelas podem roaming em qualquer posição na parede de 
vídeo. 

Layout com um clique 
Um clique para criar uma parede de vídeo com um layout M * N ou 
layout fixo. 

Várias paredes de vídeo 
Cada dispositivo pode criar e gerenciar quatro paredes de vídeo 
com diferentes configurações. 

Gerenciamento de cena Até 64 cenas podem ser salvas. 

Atraso de sinal <105ms 

Sincronização de saída Totalmente sincronizado 

Proteção contra Falha de Energia 
Quando o dispositivo é desligado acidentalmente、 os serviços em 

execução atuais e layout serão mantidos e restaurados após a 
reinicialização. 



 

 

Comutação perfeita Apoio 

 
 
 
 

Tipo de placa 
Módulo de placa de entrada de vídeo HDMI controlador de parede 

de vídeo de 4 portas 

Dimensões (L*A*P)(mm) Dimensão do pacote: 215 * 50 * 270 

Peso (Kg) Peso bruto: 0,53 

Resolução de entrada 

XGA:1024*768@60HZ 720P:1280*720@50HZ 720P:1280*720@60HZ 
SXGA:1280*1024@60HZ WXGA+:1440*900@60HZ 
UXGA:1600*1200@60HZ 1080P:1920*1080@50HZ 

1080P:1920*1080@60HZ 

WUXGA:1920*1200@60HZ 

Resolução personalizada Largura máxima 2048, altura máxima 4032 

Consumo de carga  <6 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Tipo de placa 
Entrada de sinal 4 * HDMI 、 8 * HDMI 

Saída de Sinal 4 * HDMI 

Dimensões (L*A*P)(mm) Dimensão da Embalagem:215 * 50 * 270 

Peso (Kg) Peso Bruto:0,58 

Resolução de entrada 

XGA:1024*768@60HZ 720P:1280*720@50HZ 720P:1280*720@60HZ 
SXGA:1280*1024@60HZ WXGA+:1440*900@60HZ 
UXGA:1600*1200@60HZ 1080P:1920*1080@50HZ 

1080P:1920*1080@60HZ 
WUXGA:1920*1200@60HZ 

Resolução personalizada Largura máxima 2048, altura máxima 4032 

Consumo de carga  Total (W) <15 

 

 



 

 

 
 
 

 

 
 

Nome 
Módulo de placa de saída de vídeo HDMI controlador de parede de 
vídeo de 4 portas 

Dimensões (L*A*P)(mm) Dimensão do pacote: 215 * 50 * 270 

Peso (Kg) Peso bruto: 0,54 

Resolução de entrada 

XGA:1024*768@60HZ 720P:1280*720@50HZ 720P:1280*720@60HZ 
SXGA:1280*1024@60HZ WXGA+:1440*900@60HZ 
UXGA:1600*1200@60HZ 1080P:1920*1080@50HZ 
1080P:1920*1080@60HZ 

WUXGA:1920*1200@60HZ 

Resolução personalizada Largura máxima 2048, altura máxima 2048 

Consumo de carga  <8 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  



 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

IPX-S-D-VWCONTROL 2U 
 

Chassis、 2U de altura、 4 slots de placa de serviço、 incluindo 

fonte de alimentação、 placa de controle e 

fã 

IPX-S-04IN- VWCONTROL 
Entrada HDMI de 4 canais、 Máx. resolução: WUXGA (1920*1200) 

@60Hz 

IPX-S-08IN-VWCONTROL 
Entrada HDMI de 8 canais、 Máx. resolução: WUXGA (1920*1200) 

@60 Hz 

 

 

 

 


