
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



 

 

NVR 9/16 Canais com 2 HDD Sata 
IPX-S-SRV16CH 

 Suporta formatos de vídeo Ultra265/H.265/H.264 

 Entradas para 9/16 canais 

 Suporte a câmeras convencionais de 

conformidade ONVIF (Profile S, Profile G, Profile 

T) e protocolos RTSP 

 Saída simultânea HDMI e VGA 

 Suporta visualização ao vivo, gravação, reprodução, backup e acesso remoto via rede 
ao mesmo tempo e de forma independente; 

 2 HDDs SATA, até 8TB para cada HDD 

 Tecnologia ANR para aumentar a confiabilidade do armazenamento quando a rede é 
desconectada 

 Operação remota de monitoramento, configuração total do sistema, controle PTZ, 
reprodução, download de arquivos gravados, informações sobre registros; 

 Suporte a atualização de nuvem 

 
 

Entrada de vídeo/áudio 

Entrada de vídeo IP 9-ch 16-ch 

Entrada de áudio bidirecional 1-ch, RCA 

Rede 

Largura de banda de entrada 160Mbps 

Largura de banda de saída 64Mbps 

Usuários remotos 128 

Protocolos 
TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, SNMPv2, SNMPv3, PPPoE, HTTP, 
HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP 

Teste de conectividade Função Ping 

Navegador 
IE (IE10/11) para Windows Firefox (versão 52.0 e superior) para 
Windows Chrome (versão 45 e superior) para Windows Edge (versão 

79 e superior) para Windows 

Saída de vídeo/áudio 

Saída HDMI/VGA 

HDMI: 4K (3840x2160) @ 30, 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 

1600x1200@60, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60 
VGA: 
 



 

 

1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1280x1024@60, 1280x720@60, 
1024x768@60 

Saída de áudio 1-ch, RCA 

Compressão de áudio G.711A, G.711U 

Resolução de gravação 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF 

Modo dual-bit Suporta gravação em qualidade diferente da transmitida pela rede 

Reprodução síncrona 9-ch 16-ch 

Exibição Liveview 1/4/6/8/9 1/4/6/8/9/16 

Tela do Modo Corredor 3/4/5/7/9 3/4/5/7/9/10/12/16 

Decodificação 

Formato de decodificação Ultra 265/H.265/H.264 

Visualização/reprodução ao vivo 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF 

Capacidade 
2 x 4K@30, 3 x 5MP@30, 4 x 
4MP@30, 5 x 3MP@30, 8 x 

1080p@30, 9 x 1080p@25 

2 x 4K@30, 3 x 5MP@30, 4 x 
4MP@30, 5 x 3MP@30, 8 x 

1080p@30, 16 x 720p@30 

Disco rígido 

SATA 2 interfaces SATA 

Capacidade 
Até 8 TB para cada disco (a capacidade máxima do disco 

rígido varia com a temperatura do ambiente) 

Gerenciamento do Disco Rígido Sim 

Hibernação Suporta modo hibernação fora de operação e alerta de falha 

Armazenamento em dispositivo USB Captura os pacotes via interface local e armazena no USB 

Backup Suporta arquivos em formato AVI e proprietário 

Inteligente 

Detecção VCA por câmera 

Detecção de Intrusão, Detecção de Linha Cruzada, Área de Entrada, 
Área de Saída, Detecção de Desfocagem, Detecção de Mudança de 

Cena, Objeto Deixado para Trás, Objeto Removido, Rastreamento 
Automático 

Alertas Envia as informações por e-mail 

Pesquisa VCA Pesquisa de Comportamento 

Contagem de pessoas 
Contagem de Fluxo de Pessoas, Monitoramento de Densidade de 
Multidões 

Prevenção Inteligente de Intrusões (SIP 
por Câmera) 

8-ch 

Alarme Geral 

Alarme geral 
Movimento, Adulteração, Detecção do Corpo Humano, Perda de 

Vídeo, Entrada de Alarme, Detecção de Áudio 

Alarme de alerta 
Conflito IP, Rede Desconectada, Disco Offline, Disco Anormal, 
Acesso Ilegal, Espaço em Disco Rígido Baixo, Disco Rígido Cheio, 

Gravação/Instantâneo Anormal 

Interface Externa 

Interface de rede 2 RJ-45 10M/100M/1000M interface Ethernet auto-adaptável 

USB Interface Painel traseiro: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 Painel frontal: 1 x USB2.0 



 

 

RS232 NA 

RS485 NA 

Alarme em NA 

Alarme de Saída NA 

Certificações 

Fonte de alimentação 
Consumo de energia de 12V DC 
: ≤ 15 W (sem HDD) 

Ambiente de Trabalho 
-10°C~+ 55°C (+14°F~+131°F), Umidade ≤ 90% RH (sem 
condensação) 

Dimensões (W×D×H) 380mm × 315mm ×53mm (15,0" × 12,4" ×2,1") 

Geral 

Fonte de alimentação 
Consumo de energia de 12V DC 
: ≤ 15 W (sem HDD) 

Ambiente de Trabalho 
-10°C~+ 55°C (+14°F~+131°F), Umidade ≤ 90% RH (sem 

condensação) 

Dimensões (W×D×H) 380mm × 315mm ×53mm (15,0" × 12,4" ×2,1") 

Peso (sem HDD) ≤ 0.98Kg (2.16lb) 

 


