
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



 

 

Servidor CFTV Unicórnio 
IPX-S-SRV-UNCR (1000-2000CH) 
 

 Estabilidade: sistema operacional 

compatível com a aplicação: 
Microsoft Windows, Linux, IOS, BIOS 

duplo, alimentação redundante, 

espera ativa de dois servidores 

 Compatibilidade: Câmeras IP de 

terceiros suportadas com padrão ONVIF e RTSP 

 Acesso: navegador/servidor, cliente/servidor e clientes móveis (iOS e Android) 

 Conexão: 1.000 conexões de dispositivos, até 2.000 canais de vídeos em rede de alta 

definição 

 Gerenciamento: Gerenciamento unificado de IPC, NVR, terminal de reconhecimento 

facial, decodificador, teclado de rede, dispositivos em nuvem, painel de controle de 
alarme e controle de acesso à porta, importação/exportação de configuração de 

dispositivos de suporte 

 Armazenamento: Max 16 discos rígidos e 2 compartimentos de disco; expansível até 48 
discos com armazenamento de 672 TB, backup de gravação, armazenamento IPSAN 

 Partição física exclusiva para o sistema operacional e software VMS.  

 Placa mãe profissional: suporta operação contínua em regime 24x7; 

 Decodificação: Saídas de decodificação máxima de 16×1080P em três telas, expansíveis 

até 112×1080P em 15 telas com 2 cartões de decodificação inseridos 

 Serviço: Visualização ao vivo, reprodução, sequência, video wall, mapa GIS, áudio 

bidirecional e plano de alarme 

 Confiabilidade: Suporte a HTTPS, autenticação 802.1x, proteção ARP, 

ativação/desativação de Telnet, tolerância a falhas de rede, configuração multi-IP, 

balanceamento de carga, senha segura e filtragem de endereço IP 

 Operação e manutenção: Fornece um painel de gerenciamento abrangente, status do 

servidor, status do dispositivo/canal online/offline, status do HDD, usuários online, uso 
da largura de banda, taxa de perda de pacotes, consulta de log 

 



 

 

Gerenciamento de vídeo  

Número de câmeras conectadas 
por servidor 

1000 dispositivos ou 2000 canais 
1000 dispositivos conectados via Onvif 

Número de terminais de 

reconhecimento facial 

conectados 

128 

Desempenho de processamento 
de imagem 

Receber imagens de veículos ou rostos: 100 imagens por segundo 

Nota: Por exemplo, se cada dispositivo carregar 1 imagem por segundo, 100 
dispositivos poderão ser conectados; se cada dispositivo carrega 5 imagens 

por segundo, então 20 dispositivos podem ser conectados 

Gerenciamento de dispositivo 
IPC, NVR, terminal de reconhecimento facial, decodificador 
(padrão/expandido), teclado de rede, dispositivos em nuvem, painel de 

controle de alarme e controle de acesso à porta 

Número de painéis de controle de 
alarme/dispositivos de controle 

de acesso de terceiros 

30 

Números de usuários 1000 

Números de usuários on-line 300 

Números de funções por usuário 16 

Largura de banda de entrada de 
vídeo por servidor 

512Mbps 

Largura de banda de saída de 

vídeo por servidor 
384Mbps 

Decodificação 

Compressão de vídeo Ultra265, H.265, H.264 

Decodificação 4×4K@30, 16×1080p@30, 36×720p@30, 64×D1 

Resolução 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF 

Exibição na parede de vídeo Saída HDMI(×2) e VGA(×1); A saída HDMI suporta resolução 4K 

Compressão de áudio G.711A, G.711μ 

Cartão de decodificação 

 (opcional) 
Max 2 cartões suportados; modelos: HDMI4-C e HDMI6-C 

Placa de decodificação HDMI4-C 
Saídas HDMI de 4 canais, com decodificação de 4*4K@60 ou 8*4K@30 ou 
32*1080P@30 ou 64*720P@30 

Placa de decodificação HDMI6-C 
Saídas HDMI de 6 canais, com decodificação de 6*4K@60 ou 12*4K@30 ou 

48*1080P@30 ou 96*720P@30 

Armazenar 

Instalação do disco rígido 
HDDs de troca a quente 

Suportam 16 HDDs (3,5", até 14 TB para cada) 

Modo RAID RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10, RAID50, RAID60 

Desempenho de armazenamento 

de vídeo por servidor 
512Mbps/256 canais 

Gabinete de disco 
2 compartimentos de disco suportados; modelos: DEU1008 e DEU1016 no 
mesmo gabinete. 



 

 

Gabinete de disco DEU1008 8 interfaces SATA, até 14 TB de armazenamento por interface 

Gabinete de disco DEU1016 Interfaces 16xSATA, até 14 TB de armazenamento por interface 

Reprodução 

Controle de reprodução 

1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 13 / 16 / 17 / 25 / 32 / 36 / 64 janela 

Formato do corredor 
Até 3 monitores auxiliares 

Reprodução 
Reproduza gravações NVR 
Até 24 canais para vários clientes; reprodução síncrona de até 16 canais 

para um único cliente 

Processamento de Alarmes 

Registros de alarme 200,000 

Registros de operação 200,000 

Registros de captura de rosto 3 milhões 

Registros de alarme facial 3 milhões 

Registros de passagem de 
veículos 

3 milhões 

Registros estruturados de 

veículos motorizados, veículos 
não motorizados e pedestres 

3 milhões 

Registros de entrada/saída de 

controle de acesso 
3 milhões 

Capacidade de processamento de 

alarmes 
100/s 

Sistema 

Processador principal CPU Intel(R) 

Memória 8GB 

Interface 

Rede 
4 × 10M/100M/1000M Base-T interfaces Ethernet adaptáveis 

2×1000M SFP interfaces ópticas 

USB 4×USB3.0 

HDMI 2×HDMI 

VGA 1×VGA 

Portas Seriais 1×RS485 e 1×RS232 integradas à placa mãe 

Entrada/saída de alarme 24 × entradas de alarme, 8 × saídas de alarme 

Potência da saída 12 V CC 

Alarme de áudio Campainha 

Expansão 

1 × interface eSATA 

2 × interfaces miniSAS 
2 × placas de decodificação 

Outros 

Fonte de energia  

 

300 watts 

Redundância de alimentação dupla - fonte redundante fornecida 



 

 

Consumo de energia 
≤ 50W (não incluindo HDD) 
≤ 165W (incluindo HDD) 

Temperatura de operação -10°C a 55°C (14°F a 131°F) 

Umidade operacional 10% a 90% (sem condensação) 

Peso ≤ 10,0 kg 

Dimensões 

(P×L×H) 

Altura: 3U, suporte de montagem em gabinete padrão de 19" 
Gabinete físico destinado a uso profissional. 

 477,1 mm × 481,6 mm × 130,5 mm (18,8''×19''×5,1'') (incluindo painel 

frontal) 

 

Sistema de Vídeo Monitoramento Embarcado 

IPX-VMS 6100 
Licenças incluídas: 1000 licenças 

 

Geral 
 Permite o gerenciamento todos os dispositivos do sistema de SFTV: câmeras de rede, 

Gravadores, Servidores Analíticos, Dispositivos de Emergência e sinalização externos. 

 múltiplas formas de adicionar dispositivos: Pesquisa automática, domínio e/ou 
segmento de IP. 

 Compatível com protocolos/serviços que permita adicionar dispositivos sem a 

necessidade de configurar parâmetros de rede. 

 Estrutura tolerante a falhas. 

 Adição e gerenciamento de vídeowall a partir da interface do software de 
monitoramento; 

 Permite gerenciar o armazenamento de arquivos contidos nos repositórios 

centralizados do domínio do sistema e dados de dispositivos remotos; 

 

Vídeo & Visualização 
 Compressão de vídeo para gravação: H.265 e H.264; 

 Ativação/desativação de áudio na exibição ao vivo; 

 Ativação/desativação das telas individualmente; 

 Combinação de diversos monitores em uma única tela; 

 Vinculação do canal de decodificação com a tela correspondente; 



 

 

 Máscaras de privacidade 

 Visualização ao vivo de múltiplos canais 

 Controle remoto de câmeras PTZ, ativação remota de recursos PTZ  

 Visão real time da árvore de dispositivos; endereço IP e nome do dispositivo  

 Layouts padrão de 1,4,8 e 13 canais e layout personalizado; 

 Comunicação de áudio bidirecional através do canal de áudio da câmera 

 Ajuste de velocidade de reprodução de vídeos gravados 

 Execução de vídeo quadro a quadro 

 Snapshot de vídeo real time - permite gerar foto instantânea automaticamente 

 Reprodução instantânea; 

 Zoom digital – permite aplicação de zoom em imagens ou fluxos de vídeo de interesse 

em cenas de câmeras que não dispõe de zoom. 

 Permite configurar níveis de resolução e codificação de vídeo diferentes por canal. 

 Smart tracking; 

 Rondas configuráveis de acordo com o dispositivo, a organização, os favoritos ou a 

visualização. 

 Compatível com mesas controladoras 

 Permite inserção de texto ou imagem sobrepostos ao canal de vídeo 

 Permite inserir marcações em trechos de interesse em vídeos gravados - pesquisa por 
marcadores 

 Visualização e gerenciamento de eventos provenientes de analíticos de vídeo: 
cruzamento de linha, intrusão, objeto abandonado e/ou perdido. 

 Visualização de câmeras panorâmicas em quadrantes individuais 

 Criação de lista de canais favoritos 

 Permite Inserção de marcas d’água e/ou sobreposição de texto nos arquivos: 

 Permite definir dimensões dos objetos de interesse: largura e altura, e realizar 
pesquisas a partir destes parâmetros. 

 

Mapas  
 Utilização de mapas do Google com configuração de câmeras e dispositivos no mapa; 

 Visualização de mapa ao Vivo 

 Filtros de vídeo: normal, movimento e alarme; 



 

 

 Visualização ao vivo e reprodução de vídeos a partir do mapa; 

 Criação de diversos níveis para mapas 

 

Gravação  
 Reproduzir a gravação dos dispositivos de borda ou do armazenamento central; 

 Sincronização de canais para exibição de vídeo gravados 

 Ajuste de velocidade de reprodução; 

 Gravação Manual 

 Bloqueio ou marcação de arquivos gravados, evitando que estes sejam removidos do 

armazenamento; 

 Download de gravações assinadas, suportando ao menos o formato AVI e MP4; 

 Download de gravação do armazenamento ou dispositivo central; 

 Download de gravação por cronograma, arquivos ou tags; 

 Pesquisa com comparação de gravações; 

 O sistema de resultados de busca apresenta botões que permitem visualizar os vídeos 

gravados relevantes para os resultados exibidos 

 

Integrações  
 Permite adicionar e gerenciar dispositivos de diversos fabricantes através do protocolo 

ONVIF. 

 Permite adição de servidor redundante ativo 

 Pode trabalhar conjunto com outros servidores, em rede unificada, permitindo que 

vários sites possam ser visualizados pelo usuário como um sistema único. 

 Multiprocessamento simétrico – permite que um servidor secundário ativo assume o 
processamento e gerenciamento do sistema em caso de falha no servidor principal 

 Interface aberta APIs e SDK disponíveis 

 Integração nativa com dispositivos de controle de acesso – permite configurações de 

workflow de ações das câmeras para eventos do controle de acesso. Exemplo – seguir 

um alvo em caso de detecção de violação de acesso. 
 

Segurança & Gestão de Usuários 
 Criptografia dos fluxos de áudio e vídeo. 



 

 

 Arquitetura cliente-servidor 

 Protocolos TLS e SSL para sessões seguras 

 Certificados digitais em sessões estabelecidas pelo protocolo HTTPS 

 Consulta a logs do sistema e do cliente e pesquisa detalhada de logs com filtros por 

tipo de evento. 

 Backup de dados do sistema automaticamente; 

 Backup dos dados do sistema manualmente; 

 Restore de dados do servidor ou de arquivo local. 

 Autenticação através do uso de senha de usuário do sistema; 

 Compatibilidade com o Microsoft Active Directory  

 Restrição por endereço MAC e/ou IP com data de expiração de permissão 

 Níveis de permissões específicos para controles de câmeras PTZ; 

 Bloqueio imediato de usuários  

 

Alarmes  
 Detecção de movimento, entradas de alarme, alertas provenientes dos analíticos, 

blacklist, etc.; 

 Configuração de Alarmes: Dias de semana, finais de semana e dia inteiro; 

 Alarmes prioritários  

 Estatísticas de informações de eventos: total de eventos e eventos processados; 

 Exibir informações de alarme de evento, incluindo hora do alarme, nome do alarme, 
entre outros; 

 Visualização ao vivo câmera que originou o alarme – permite snapshots de alarme 

 Confirmação do alarme do evento 

 Envio de e-mail de alarme - contendo detalhes do alerta gerado 

 Pesquisa de eventos de alarme; 

 Definição de janelas de alarme 

 

Saúde do Sistema  
 Permite monitoramento de funções gerais e detalhadas do sistema; 

 Relatório de status de operação da CPU, processamento e largura de banda; 

 Relatórios on-line das condições e integridade funcionais dos dispositivos. 



 

 

 Alertar de perda de comunicação com os dispositivos 
  

Aplicativo 
 Software cliente para dispositivos móveis com sistema operacional Android e Apple 

IOS 

 Controle de câmeras PTZ por meio do software para dispositivos móveis 
 

Base de Dados  

Banco de dados do cliente SQLite criptografado  

Banco de dados de terceiros Microsoft® SQL  Server®  2008  e  acima,   

MySQL  V5.0.45  e  acima 

Idiomas 

Árabe, búlgaro,  croata,  tcanaiseco,  dinamarquês,  holandês,  inglês,  finlandês,  francês,  alemão,  
grego, húngaro,indonésio,  italiano, japonês, coreano, lituano, norueguês,  polonês, português, 

português (Brasil), romeno, russo, sérvio, canaisinês simplificado, eslovaco,  esloveno, espanhol, sueco,  

tailandês,  Canaisinês tradicional, turco, 

Ucraniano, Vietnamita 

Client – Características Gerais 

Utilizador 50 usuários  e  um super  usuário 

Mapa eletrônico 256 

Dispositivo de codificação 256 

Grupo 256 grupos 

256 canais  para  cada  grupo 

Canal 256 canais  para  todos os  grupos 

Servidor DeepinMind 1 

Tarefa de análise de comportamento 64 tarefas 

Tarefa de análise de comportamento 

em Um  Grupo 

64 tarefas 

Client – Reprodução de Vídeo 

Vista ao vivo 64-canais visualização  ao vivo  de cada  vez  em  uma tela 

Visualização de tela auxiliar Uma tela  principal  e  3  telas  auxiliares  para  exibição  ao vivo 

Reprodução Reprodução de  16 canais de  cada  vez 

Reprodução simultânea 16 canais 

Download Tarefas de download   de 16 canais por vez 

Adição de dispositivos Pesquisa automática, domínio e/ou segmento de IP; 

Client – Controle de Acesso 

Organização 10 níveis 



 

 

Pessoa 2.000 

Cartão 5.000 

Dedo 5.000 

Imagem facial 2.000 

Controlador de elevador 2 

Grupo de Acesso 50 

Através 50 

Modelo 16 

Dispositivos de Intercomunicação  
de vídeo  

256  Door  Station,  Indoor Estação, Estação Master)   

Turno 32 

Tempo e  Atendimento 

Dados 

O período de retenção dos resultados de atendimento e 

período de retenção dos registros originais   

dependem da  capacidade  de HDD  e da quantidade  dos  
dados  gerados  durante  o  uso. 

Painel  de Controle de Segurança 16 

Radar de Segurança 8 
 

 

Performance em Live View 
H.264 (Decodificação de  software) 

 

 

Resolução 

 

Taxa de 

bits 

(Mbps) 

 

Taxa de 

quadros 

(fps) 

CPU: i3-8100@3.60GHz 

Placa gráfica: GT1030 

Windows 10 64 bits 

CPU: i5-9400F@2.9GHz 

Placa gráfica: GTX1050Ti 

Windows 10 64 bits 

CPU: i7-8700k@3.7GHz 

Placa gráfica: GTX2080×2 

Windows 10 64 bits 

Canais CPU(%) Memória 

(MB) 

Canais CPU(%) Memória 

(MB) 

Canais CPU(%) Memória 

(MB) 

1080P 6 30 11 79-88 150.9 18 86-88 156.4 27 86-89 173.4 

8MP 12 30 4 73-80 169.4 5 76-87 95.6 7 72-82 194.3 

H.264 (Decodificação de  hardware) 

 

 

Resolução 

 

Taxa de 

bits 

(Mbps) 

 

Taxa de 

quadros 

(fps) 

CPU: i3-8100@3.60GHz 

Placa gráfica: GT1030 

Windows 10 64 bits 

CPU: i5-9400F@2.9GHz 

Placa gráfica: GTX1050Ti 

Windows 10 64 bits 

CPU: i7-8700k@3.7GHz 

Placa gráfica: GTX2080×2 

Windows 10 64 bits 

Canais GPU(%) Memória 

(MB) 

Canais GPU(%) Memória 

(MB) 

Canais GPU(%) Memória 

(MB) 

1080P 6 30 7 50-52 181.9 30 14-16 99.3 29 11-15 133.9 

8MP 12 30 3 19-21 188.3 6 4-6 176.6 7 5-6 169.8 
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