
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



 

 

NVR 8/16 Canais com 1 HDD Sata 
IPX-S-SRV16CH 

 Gravador de vídeo 1080p com 

sistema Linux embarcado. 

 Compressão de vídeo padrão 
H.265 e H.264.  

 Suporta de  8 a 16 Canais de até 
5MP. 

 4 áreas de mascaramento por câmera. 

 Gravação multimodo: manual, por hora, por movimento, por sensor ou analíticos 

inteligentes, com informações na tela do título da câmera, horário, perda de vídeo, 

bloqueio da câmera, detecção de movimento, gravação e alarme. 

 Analíticos inteligentes de vídeo: objetos removidos e esquecidos, exceção, 

ultrapassagem de linha, área de intrusão e movimento; 

 Suporta preset e auto cruise PTZ: até 255 presets. 

 Suporta exibição de vídeo sequencial ou estático com 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 telas, 

 Entrada e saída de áudio com compressão G.711(u/a), 

 Armazenamento HDD 1X SATA, até 10 TB, 

 Interface RJ-45 100Mbps 

 Protocolos TCP/IP, PPPOE, DHCP, DNS, DDNS, UPNP, HTTP, HTTPS, NTP, SMTP 

 Banda de entrada de 32Mbps, de saída 80Mbps 

 Conexões simultâneas para até 10 usuários 

 Acesso via aplicativo  IOS, Android 

 Backup local por pendrive, HD externo e rede 

 Portas: 1 porta RS485 e 1 porta USB 2.0. 

 Conexão P2P ou DDNS 
 

Entrada de vídeo/áudio 

Entrada de Vídeo Analógico 16 canais, BNC 

Entrada de Vídeo IP 8 canais (até 16 canais após a conversão da câmera analógica) 

Tipos de câmeras analógicas compatíveis 

Suporta entrada AHD: 5MP@12fps 

4MP@15fps 
1080P@30fps 



 

 

720P@30fps 
Suporta entrada TVI: 5MP@12fps 

4MP@15fps 

1080P@30fps 
720P@30fps 
Suporta entrada CVI: 1080P@30fps 

720P@30fps 

Suporta entrada CVBS 

Entrada de áudio 1 canal, RCA 

Compressão de áudio G.711(u/a) 

Saída de Vídeo / Áudio  

Saída VGA 
1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 

1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz 

Saída HDMI 
1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 
1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz 

Saída de áudio 1 canal, RCA 

Reprodução síncrona 
HD:8 canais 

SD:16 canais 

Exibição de exibição ao vivo HDMI/VGA: 1/4/6/8/9/16/25 

Áudio bidirecional 1 canal, RCA  

Rede 

Largura de banda de entrada 
32 Mbps (até 56 Mbps após todas as conversões de câmeras 

analógicas) 

Largura de banda de saída 80Mbps 

Usuários Remotos 128 

Protocolos TCP/IP, PPPOE, DHCP, DNS, DDNS, UPNP, HTTP, HTTPS, NTP, SMTP 

Navegador 

IE(IE10/11) para Windows 

Firefox (versão 52.0 e superior) para Windows 

Chrome(versão 45 e superior) para Windows 
Edge(versão 79 e superior) para Windows 

Taxa de quadros de gravação 

Convencional: Subfluxo: 

5MP Lite@6fps D1@6fps 

4MP Lite@8fps D1@8fps 

1080P Lite@12fps D1@12fps 

720P@12fps D1@12fps 

Taxa de amostragem de áudio 8KHz, 16 bits por canal 

Taxa de bits do áudio 64Kbps por canal 

Decodificação 

Capacidade 
Analógico: 8 x 5MP Lite@6, 8 x 4MP Lite@8, 8 x 1080P Lite@12 
IP: 1 x 8MP@30, 2 x 4MP@30, 4 x 1080P@30 

Disco rígido 

SATA 1 interface SATA  



 

 

Capacidade 
Até 10 TB para cada HDD (a capacidade máxima do HDD varia com 
a temperatura ambiente) 

Alarme Geral 

Alarme geral 
Detecção de movimento, objetos removidos e esquecidos, exceção, 

ultrapassagem de linha, área de intrusão e movimento 

Alarme de Alerta 
Conflito de IP, Rede desconectada, Disco off-line, Disco anormal, 
Acesso ilegal, pouco espaço no disco rígido, Disco rígido cheio, 

Gravação/instantâneo anormal 

Armazenamento em dispositivo USB Captura os pacotes via interface local e armazena no USB 

Backup Suporta arquivos em formato AVI e proprietário 

Interface Externa 

Interface de Rede 1 Interface Ethernet auto adaptável RJ45 10M/100M 

Interface USB Painel traseiro: 2 x USB 2.0 

Interface Serial 1 x RS485 

Certificações 

Certificação 

UL 

CE 

FCC 

RoHS 

WEEE 

Geral 

Fonte de energia 
12V DC 
Consumo de energia: ≤ 10 W (sem HDD) 

Ambiente de trabalho 
-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), umidade ≤ 90% UR (sem 

condensação) 

Dimensões (L×P×A) 260 mm × 226 mm × 47 mm (10,2" × 8,9" × 1,8") 

Peso (sem HDD) ≤1,1 kg (2,42 lb) 

 


