IPX-S-PB2VF-67K NPE >\(

Cameras IP Seguranca, automacio e
O eficidncia energética

IPX-S-PB2VF-67K

Dimensoes

Visao Geral

e Alta qualidade de imagem 2MP, Sensor 1/2.8”

CMOS;

1920x1080p ~ 60fps;

H.265+, H.265, H.264, MJPEG;

5x Zoom Optico;

Prevencdo de intrusdes inteligente, filtro de

humanos, veiculos motorizados e n&o

motorizados para prevencdo de alarmes

falsos, incluindo linha cruzada, intrusédo,
deteccdo de entrada e saida da area

e Contagem de pessoas, suporte para
contagem de fluxo de pessoas e
monitoramento de aglomeracdo, adequado
para diferentes cenarios estatisticos;

e Tecnologia Light Hunter garantindo alta
gualidade de imagem em ambientes com
pouca luminosidade;

e Suporta armazenamento de Borda com Micro
cartdo SD de 256G em caso de desconexdo
com rede ativa com interrupcdo ao retorno
da mesma.

e Fonte de alimentacdo DCI2V / PoE (IEEE

802.3af)

Ampla faixa de tensdo de 325% em CC

Audio 1 entrada e 1 saida;

Alarme 1 entrada e 1 saida;

Protecdo Externa IP67 e IKIO antivandalismo;

Acompanha acessdérios necessarios para

fixacdo em postes e/ou paredes.
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Camera AcCesso, Prote_c;éo_ARP, Auteﬁ_ticacéo
Sensor 1/2.8", 2MP, Escaneamento Progressivo, — RTSP, Autenticacéo de Usudrio
CMOS Audio
lluminacao Colorido:0.0005 lux (F1.2, Controle Compressdo de G.711A/U
Minima Automatico de Ganho Ligado) O lux com IR Audio
Dia/Noite Corte de Infravermelho com troca Taxa de bits de dudio | 64 Kbps
automatica . T
A B |
Obturador Automatico/Manual, T~ 1/100000s SUdIO |~d|reC|ona zuporta
WDR 13008 T“pradssao 8;202 °
- axa de
Ruido (dB) >52dB Amostragem
Lente Gravagio
Lente 2.7-13.5mm@F1.2, Foco automatico e lentes Armazenamento de | Micro Cart&o SD, 256GB
com zoom motorizado Borda
Iris Fixa Armazenamento de | ANRNAS(NFS)
Angulo de Visao | 98.2°-30.6° Rede
H Rede
Angulo de Visdo |53.3°-17.3° Protocolos HTTP, HTTPS,IPv4, IGMP, ICMP, ARP,
V TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, DNS, DDNS,
Angulo de Visdo [127.7°-37.6° NTP, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, SMTP,
D 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
Distancia Dori (m) Arqguitetura Aberta ONVIF (Perfis S/G/T); API;.SDK
Lente (mm) | Detectar |Observar |Reconhecer |[Identificar Usuarios e Suporta acesso de 32 usuarios com 2
(m) (m) (m) (m) Administrador niveis de acessos: Usudrio Comum e
2,7 70.9 28.4 14.2 71 Administrador
13,5 2475 99.0 49.5 24.8 Seguranga Protecdo por senha, Senha Forte,
lluminador Criptografia HTTPS, Logs de Operacéo
N Max. 50 de Exportacao, Autenticacdo RTSP,
cance ax. >om Autenticacdo HTTP, TLS 1.2, WSSE e
Comprimento de | 850nm Autenticacdo ONVIF
Onda _ Cliente Software de Acesso Inpex
Eont/rgle ‘de Automatico/Manual Navegador WEB Visualizac80 ao vivo necessaria
vl%a eslga Protocolos HTTP, HTTPS,IPv4, IGMP, ICMP, ARP,
joco TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, DNS, DDNS,
Compressao de H.265+, H.265, H.264, MJPEG NTP, FTP, UPNnP, RTP, RTSP, RTCP, SMTP,
Video 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
Taxa de quadros Interface
Stream principal | 1080P (1920%1080)@ 60fps; Audio E/S /1
Alarme E/S 1/1
Fluxo secundério [1080P (1920*1080)@ 60fps; Saida de Video Ix BNC
Terceiro fluxo D1 (720*576)@ 60fps LAN 1x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Taxa de bits de Certificagoes
> 128K ~16M
video 8Kbps-16Mbps EMC CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020, EN
T@xa de bits de 128 Kbps a 16 Mbps 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-
video 3-2: 2019+A1 2021, EN 55035:
ROI Méx. 8 areas 2017+AT11:2020) FCC (FCC CFR 47 part1s
Stream de Video | Stream Triplo B, ANSI C65.4-2014)

- > Seguranga CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB
osD Max. 8 areas (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd
Mascara de Max. 4 areas por cena Ed, Issue Date: 2014-12-01)

Privacidade Meio Ambiente CE-RoHS (2011/65/EU; (EU)2015/863);
Imagem WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation
: - — - EC) No 1907/2006)
Balan¢o de Auto/Exterior/Sintonia Fina/Lampada de — (
Branco Sédio/Blogueado/Auto? Protecao Externa IP67 IKIO
Reducéo de 2D/3D DNR Geral
Ruido Digital Fonte DCI2V(325%), PoE(IEEE 802.3af)
Ilum‘qnacao Suporta Consumo de energia: Max. 8,0 W
Inﬁe igente - Interface de Energia | @ 5.5mm Plug Cabo Coaxial
Girar Normal/Inverter vertical/Inverter i —
horizontal/180°/90° Sentido Dimensdes 245.0x86.0x85.0mm
horario/90°Anti-horario Peso 0.92kg(2.03Ib)
HLC Suporta Temperatura -30°C ~ 60°C (-22°F ~140°F), Humidade:
BLC Suporta Operacional <95% RH (Sem Condensag¢éo)
Desembacamento | Desembacamento Digital Temperatura de -40°C ~ 70°C (-40°F -~ 158°F), Humidade:
Video Analiti Armazenamento <95% RH (Sem Condensacdo)
IG€0 ~na 't'C,O : Protecdo de Surto | 6kv
Detecgédo Inteligente | Suporta filtro de falso alarme com
de Intrusdo diferenciacao de pessoas, veiculos
motorizados e ndo motorizados:
Deteccédo de cruzamento de Linha;
Deteccao de Movimento, Deteccéo de Inpex Comércio, Servico e Industria
Captura Facial éggécc):iilaDdeetedceczztiecc\/é‘glzciggntiﬁcacéo Tecnoldgica Ltda
de 3600 Faces por minuto CNPJ: O9.511.938/OOQ1-4O
Anéalise Estatistica Suporta Contagem de Pessoas e Rod. Governador Mario Covas, S/N - Km 279
Deteccdo de Aglomeracdo de Pessoas. Tims - Serra - ES - CEP: 29161-382
Deteccao Basica Deteccdo de Movimentacao, Deteccéo E-mail: comercial@inpex.com.br
de Audio e Deteccdo de Violagdo L
Fungdes Gerais Marca d'adgua, Filtragem de Endereco IP, Todos os direitos reservados.
Entrada e Saida de Alarme, Politica de
O




IPC2325SB-DZK-10 "\P—>\(
Cameras IP I:

o

inpex.com.br « comercial@inpex.com;br



