IPX-E-PB4VFI-67 NPE >\(

Cameras IP Seguranca, automacio e
O eficidncia energética

IPX-E-PB4VFI-67

Dimensoes

Visao Geral

¢ |magem de alta qualidade com sensor CMOS
de 2MP, 1/2.8"

Compressdo: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
2MP (1920*1080)@ 60fps; 1080P (1920*1080),
Max 60fps; D1 (720*576), Max 60fps

Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Analiticos de video embarcados:

Prevencéo inteligente de intruséo

ONVIF Perfis S, Ge T

Com base na classificacdo do alvo, a
prevencdo de intrusdo inteligente reduz
significativamente o alarme falso causado
por folhas, passaros e luzes etc., foca com
precisdo em humanos e veiculos
motorizados e veiculos ndo motorizados
Verdadeira tecnologia WDR 120dB, permite
imagem clara em cena de luz forte

e A tecnologia LightHunter garante uma
gualidade de imagem de alta resolucdo em
ambientes de baixa iluminacao

Suporte 9:16 Modo de corredor

Alarme: 1 entrada/1 saida, Audio: 1 entrada/1
saida

Smart IR, até 50m (164 pés) de distancia IR
Suporta 256 GB Micro SD

Protecdo de entrada IP67

Resistencia vandalismo K10

Suporte fonte de alimentacé&o PoE

3 eixos.
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IPC2325SB-DZK-10 ||\ )|:>\(
Caémeras IP
o
Reducéo de ruido | DNR 2D/3D
Sensor 1/2.8", 2.0 megapixels, varredura digital
progressiva, CMOS Infravermelho Suportado
lluminacao Cor: 0.001Lux (F1.2, AGC ON) O Lux com IR inteligente
minima ligado Insolente Normal/Vertical/Horizontal/180°/90°Sentid
Dia/Noite Filtro de corte IR com interruptor o horério/90°Anti-horario
automatico (ICR) HLC Suporta
Obturador Auto / Manual, 1~1/100000s BLC Suporta
S/N >52dB Modo Digital
WDR 120dB desembacar
Tipo de lente 2.7-13.5mm, focagem automatica AF e lente Compressdo de | G.711U, G.7T1A
zoom motorizada audio _
Iris Fixa Taxa de bits 64 kbps
Angulo de visdo 30.6° a3 98.2° (H) Audio Bidirecional | Suporte
(H) Supressao Suporte
Angulo de vis&o 17.32a 53.32 (V) Taxa de 8KHZ
Q%) amostragem
Angulo de vis&o 37.62a 12772 (D)
O Armazenamento | Micro SD, até 256GB
de borda
Lente Detectar |Observar Reconhecer Identificar Armazenamento | ANR, NAS (NFS)
(mm) (m) m) (m) (m) em rede
2.7 70.9 28.4 14.2 JAl
13.5 247.5 99.0 49.5 24.8 Protocolos IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP,
Muminador ] PPPOE, RTP, RSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP,
Faixa IR Até 50m (164 pés) de alcance IR FTP, UPNP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x,
Comprimento de | 850nm SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH, IPV6,
onda MQTT. V1/V2/V3 SNMP, SOCKS, CIFS/SMB
Controle IR Automnatico/Manual Integracao ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK
On/Off compativel
Usuério/Host Até 32 usuarios. 3 niveis de usuario:
Compresséo de | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG administrador e usudrio comum
video Seguranca Protecao por senha, Senha forte,
Perfil de codigo H264 Cr\ptogfaﬂa HTTP$, Exﬁportlarl logs de
Taxa de quadros | Fluxo principal: 1080P (192071080)@ 60fps; operacoes, Autenticacgo basica e digest
Sub Stream: 1080P (1920*1080)@ 60fps; bara RTSP, Autenticacdo Digest para HTTR,
Terceiro Stream: D1 (720*576)@ 60fps: TLS 1.2, WSSE e autenticacdo digest para
Taxa de bits de 128 Kbps ~ 16Mbps N ONVIEHTTPS, TLS 1.2, 8.02']><: —
video avegador WEB | Plug-in necessario visualizacao ao vivo: IE10
0SD Até 8 OSDs Protocolos +, Chrome 45 e inferior, Firefox 52 e inferior
- —— Visualizacdo ao vivo gratuita de plug-in:
glraisggrga%ee Ale 4 areas Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+
ST STt Rede 1* RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Movimento Video 1BNC
A\arme 1 entrada e 1 saida
Balanco de Auto/Exterior/Sintonia Fina/Lampada de Audio lentrada e | saida
Branco Sdédio/Blogueado/Auto?
Reducac de 2D/3[<DN% - EMC CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN
Ruido Digital 61000-3-3: 2013+Al: 2019,EN IEC 61000-3-2:
Tuminacao Suporta 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020)
Inteligente FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANS| C63.4-
: : 2014)
cirer Egrﬂr;ﬂ{g?}%é%%gﬁt‘Scjr'w/t'-‘%erter Seguranca CE LVD (EN 62368-12014+AT1.2017) CB (IEC
horarlo/90°Ant\-hora|’|o 62368‘12014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed,
Alc Suporta Issue Date: 2014-12-01)
BLC Suporta Ambiental CE-RoHS (2911//65/EU;(EU)2OW5/863);
— WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation
Desembacamento | Desembacamento Digital (EC) No 1907/2006)
- . Protecéo P67 (IEC 60529:1989+AMDI:
Preverjcao de Sup_orte a f|\tro~de falso alarme, cruzamento
:Rigﬂ;aeonte e nha, Intrusao, detecceo e entrada e DC 12V325%, PoE (IEEE 802.3af)
Analise estatistica | Contagem de pessoas, contagem de fluxo Fonte Consumo de energia. Max 8W
de pessoas e monitoramento de densidade Suporta protecdo contra sobrecorrente e
de multidao protecdo contra curto-circuito de entrada
Deteccgdo basica | Deteccdo de movimentacdo, deteccdo de Dimensdes (L x | 245 x 86 x 85mm (9,6" x 3,4" x 3,4")
dudio, deteccdo de adulteracéo W x H)
Funcdes gerais Marca d’agua, filtro de endereco IP, Entrada Peso 0,92 KG ‘
de alarme, saida de alarme, Politicas de Ambiente de -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Umidade:
Acesso, Protecao ARP, Autenticacdo RTSP, Trabalho <95% RH (sem-condensag¢&o)
Autenticacdo de usuario Ambiente -40°C ~ 70°C (-40°F -~ 158°F), Umidade: <95%
Storage RH (sem-condensacdo)
Balanco de Ath/Exter'\or/Sintoma Fina/Lampada de
Branco Sédio/Blogueado/Auto? Inpex Comércio, Servico e Indtstria Tecnolégica
Ltda
CNPJ: 09.511.938/0001-40
Rod. Governador Mario Covas, S/N - Km 279 Tims -
Serra - ES - CEP: 29161-382
E-mail: comercial@inpex.com.br
Todos os direitos reservados.
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