IPX-MBUL2VFI NPE >\(

Cameras IP Seguranca, automacio e
O eficidncia energética

IPX-MBUL2VFI

Visao Geral

¢ |magem de alta qualidade com sensor CMOS
de 2MP, 1/2,8"

e 2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P
(1280*720)@30/25fps

e Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

e LightHunter - A tecnologia garante uma
gualidade de imagem ultra-alta em ambientes
de baixa iluminacdo

e A tecnologia WDR real de 120 dB permite
uma imagem nitida em cenas de luz forte

e Suporte Modo Corredor 9:16

e Alarme: 1 entrada/1 saida, Audio: 1 entrada/1
saida

e |R inteligente, até 50 m (164 pés) de distancia

IR

Suporta cartdo Micro SD de 256 G

K10 resistente a vandalismo

Protecao IP67

Suporta fonte de alimentacdo PoE

Dimensoes
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Caémeras IP
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Armazenamento
Sensor 1/2,8", 2,0 megapixels, varredura de rede ANR, NASINFS)
progressiva, CMOS
Lente 2,7 = 13,5 mm, focagem automatica AF e IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP,
lente zoom motorizada Protocolos PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP,
Angulo de visdo 121.36° - 33.51° FTR, UPNnP, HTTR, HTTPS, SMTP, 802.1x,
H : : SNMP, QoS
Angulo de visao o R Integracao - - -
) 58.4°-14.9 compativel ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API
Angulo de visdo o o EZStation
O 139.97 - 334 Cliente EZView
A . Pan: 0° ~ 360° / Inclinagéo: 0° - 90° / Girar: EZLive
Angulo de ajuste | 5o 2500 Naveaador da Exibicao ao vivo necessaria para plug-in:
ob d Auto/Manual, tempo do obturador: 1+~ Web 9 IE9+, Chrome 41 e inferior, Firefox 52 e
turador 1/100000s inferior
— _——[Cor: 0,0005Lux (F12, AGC ON) [Interface @000
lluminacéo minima OLux com IR ligado 1 Entrada:; impedancia 35kQ; amplitude 2V
. . Filtro de corte IR com interruptor . [pp]
Dlanoite automatico (ICR) Audio I/0 1 Saida: impedancia 600Q; amplitude 2V
Faixa de . : Al /O 1/1
X Alcance IR de até 50 m (164 pés) arm
gfravermemto - ° Rede 1 Ethernet RJ45 10M/100M Base-TX
omprimento de — — - -
onda 850nm Audio 1/O 1[pEpn]trada. impedancia 35kQ; amplitude 2V
Contiolede o | Automatico/anuai [Cortficages |
ligar/desligar IR _ CE: EN 60950-1
\?veggmbacar %%Sggbacame”to Digital Certificacoes UL: UL60950-]
FCC: FCC Parte 15
Compressdo de | yjra 265, H.265, H.264, MJPEG DC 12V325%, PoE (IEEE 802.3af)
video Poder —
: — - - —— - Consumo de energia: Max 8.5W
Perfil de codigo Perfil de linha de base, perfil principal, perfil Dimensoes (L x L
H.264 alto H 245,4 x 85,4 x 86,4 mm (9,7 "x 34" x3,4"7)
Fluxo principal: 2MP (1920*1080), Max x H) —
30fps; 720P (12807720), Max 30fps; Peso liguido 0.92 kg (2,03 Ib)
Sub-Stream: 720P (1280*720), Max Material Metal .
30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Ambiente de -30°C - 60°C (-22°F ~ 140°F), Umidade: <95%
maximo 30fps; 2CIF (704*288), max. trabalho RH (sem condensacdo)
Taxa de quadros | 30606 CIF (352+288), max. 30 fos;
Terceiro fluxo: D1 (720*576), Max
30fps; 640*360, maximo 30fps; 2CIF
(704*288), méax. 30fps; CIF (352%288), max.
30 fps;
Taxa de bits de
video 128 Kbps ~ 16 Mbps
9:16 Modo .
Corredor Compativel
osD Até 8 OSD
Mascara de L
privacidade Ate 4 areas
ROI Até 8 areas
Detector de .
movimento Ate 4 areas
Lente Detectar | Observar Reconhecer Identifique
(mm) (m) (m) (m) (m)
2.7 41.9 16.8 8.4 4.2
13.5 209.5 83.8 419 20.9
Auto/Exterior/Sintonia Fina/Lampada de
Balanco de branco Sodio/Blogueado/Auto?
Reducéo de ruido
digital 2D/3D DNR
IR inteligente Apoiar
Virar Normal/ Vertical/ Horizontal/ 180°/ 90° no
sentido hordrio/ 90° no sentido anti-horario
Dewarping N/ D
HLC Apoiar
BLC Aﬁoiar
Compresséo de
audio G711
Audio bidirecional | Compativel
S e C tivel L. . P ..
T;faredsesao  — Inpex Comércio, Servigo e Industria Tecnoldgica
amostragem 8KHZ Ltda
CNPJ: 09.511.938/0001-40
Armazenamento | i sp até 256 GB Rod. Governador Mario Covas, S/N - Km 279 Tims -
de borda Serra - ES - CEP: 29161-382
E-mail: comercial@inpex.com.br
Todos os direitos reservados.
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