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Cameras IP

o

IPX-PB2VFI-67IK (M)

NP=K

Seguranca, automacio e
eficiéncia energética

Visao Geral
Sensor éptico Starlight e iluminador Rede:

integrado para captura e reconhecimento de .
veiculos em ambientes com pouca luz.

4 iluminadores LED fornecem até 50m de

iluminacao.

O sensor de nivel industrial de 2MP oferece

imagens de 1920 x 1080.

A lente zoom motorizada permite um ajuste .
flexivel da distancia focal com facil instalacao.
Controle automaéatico de ganho, balanco de

branco e WDR para varias condicdes de luz. .

Compressao de Video:

Formato de coleta de imagens de até
1080P@60fps.

1 fluxo de imagem, 3 fluxos de video.
Transmissdes de video ao vivo de até 1080P

a 60 fps.

A tecnologia avancada de codificacdo H.265

melhora a eficiéncia da compactacao. °
OSD personalizado permite que varias

informacdes do veiculo sejam sobrepostas d

na imagem de video.

Funcoes:

O algoritmo integrado de reconhecimento de
placas de veiculos e licencas pode
reconhecer placas padrdo de varios paises.
Suporta apenas a captura da cabeca do
veiculo.

Suporta configuracado de lista de permissodes
e lista de bloqueio.

Suporta controle de acesso de veiculos
quando conectado a uma barreira.

Suporta cartdes Micro SD de até 128 GB.

A autoadaptabilidade da rede garante video
ao vivo fluente em condicdes de rede
relativamente ruins, como perda de pacotes.
Suporta SNMP.

Suporta UNP para passagem NAT entre
redes publicas e privadas.

Suporta integracao por terceiros via SDK ou
HTTP.

Seguranc¢a de rede:

Suporta acesso de usuario autorizado por
senha. Deteccdo de senha fraca e bloqueio
de conta quando as tentativas de login com
falha atingem o limite superior aumentam a
seguranca da senha.

Suporta HTTPS.

A autenticacdo RTSP impede solicitacdes de
transmissédo de video ndo autorizadas.

A filtragem de endereco IP impede o acesso
ilegal de enderecos IP ndo confiaveis.

A protecdo ARP do gateway impede a
falsificacdo de enderecos MAC.
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IPC2325SB-DZK-10 "\pl:)(
Cameras IP
o
Sensor_ 1/2,8" 2MP CMOS
]%%r;wlpr\mento 4,7 a 47 mm, zoom motorizado
Obturador AutoiManuaI, faixa: 1i25 a WiWOOOOO S
rormato de 1080P@25 (padrao), 1080P@30, 1080P@50,
colecgo de 1080P@60
imagens -
Transmiss&o principal: 1080P (padrao), 720P,
. D1
Resolucao Subtransmissdo: 720P (padrao), D1, 2CIF, CIF
Terceira transmissdo: D1 (padré&o), 2CIF, CIF
60, 50, 30, 25 (padrao), 22, 20,18, 16, 15, 12,5,
Taxa de quadros 10.8.6.5.4.3.2.1
Compressdo de -
video H.264 (padr&o), H.265
ROI Suporta até 8 regides
Suporta 8 areas de sobreposicdo e permite
Video OSD conteudo incluindo data, hora, data e hora,
taxa de zoom, conteudo personalizado
Oferece suporte a 8 dreas de sobreposicéo e
permite conteudo, incluindo hora, nimero
da placa, 1D do dispositivo, ID da camera,
Imagem OSD lista de permissdes, ID de autenticacédo de
imagem, conteudo personalizado (3 itens),
localizacéo
L Velocidade do veiculo £<30km/h
Cenario de ) - .
aoli - Suporta aplicacdo simultanea para cenas de
plicacdo .
entrada/saida
Edge Computing | Compativel
Cartéo Suporte até 256 GN
SD/MicroSD
Ethernet Ethernet 10M / 100M, porta RJ45
Protocolos IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS,
RTP/RTCP, IGMP, ICMP, SNMP, RTSP, FTP,
NTP e QoS;
Stream 5 fluxos Independentes
LAN Apoiar
Do utilizador Até 20 usuarios simultaneamente
Navegador IE8 +, Chromel8 +, Firefox5.0 +, Safaris.02 +
Smartphone iOS / Android
Ethernet Ethernet 1I0M /100M, porta RJ45
Audio 1 Entrada /1 Saida
Conector Relé 1 Saida
Integracéo ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), AP,
SDK
Dimensdes (W * | 93x88x195mm
H*D)
Pesos 4609
Material Plastico
Temperaturade |-20°C ~60°C
trabalho
Umidade UR 10% ~ 90%
Fonte de energia | DCI2V / 1,5A, PoE (IEEE 802.3af)
Consumo Dia = 3W Noite = 12W
A prova d'dgua P67
Antivandalismo 1K10
Inpex Comércio, Servico e Industria Tecnoldgica
Ltda
CNPJ: 09.511.938/0001-40
Rod. Governador Mario Covas, S/N - Km 279 Tims -
Serra - ES - CEP: 29161-382
E-mail: comercial@inpex.com.br
Todos os direitos reservados.
(o
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