
 

 

IPC2325SB-DZK-I0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visão Geral 
• 

• 

• 

• 

• 

Especificações 
 

Módulo de interface para porta/leitor 

2688*1520

Fluxo Principal: 4MP 

(2688*1520), Max 60fps; 

2MP (1920*1080), Max 
60fps; 2MP (1920*1080), 
Max 60fps; 
Sub Fluxo: 2MP 
(1920*1080), Max 60fps; 
Terceiro Fluxo: D1 
(720*576), Max 60fps 

～

Módulo de interface para porta/leitor

Funções

Inteligência

Rede

IPX-PB2VFI-67IK (P) 
Câmera de Leitura de Placas 



 

 

IPC2325SB-DZK-I0 

Armazenamento

～

～

≦ ≦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inpex Comércio, Serviço e Indústria Tecnológica 

Ltda 

CNPJ: 09.511.938/0001-40 

Rod. Governador Mario Covas, S/N - Km 279 Tims - 

Serra - ES - CEP: 29161-382 

E-mail: comercial@inpex.com.br  

Todos os direitos reservados. 


