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Cameras IP Seguranga, automacio e
O eficidncia energética

IPX-MMD2VFI-671K

e . . Filtro de corte IR com interruptor
Visao Geral Dia noite automatico (ICR)

e Imagem de alta qualidade com sensor CMOS Ea!‘\xla Je ~0208 ) )

de 2MP, 1/2,8” infravermelho Alcance IR de até 40 m (131 pés)
e Resolucdo de 2MP (1920*1080)@30/25fps a Cogﬂprfmeﬂto de | a50nm

720P (1280*720)@30/25fps Core s e —
e Compactagao H.265, H.264, MJPEG ligar/desligar IR | Automatico/Manual
e LightHunter: ultra qualidade de imagem com Desembacar Desembacamento Digital

um minimo de luminosidade. WDR 12008
e WDR real de 120 dB - permite uma imagem 3 S ob = h

nitida em cenas de luz forte 2e7nte (mm. 41eg:t>eCtar 16 égervar 8icon =
e Suporte 9:16 Modo Corredor ' ' ' '
e Microfone embuti/olo ) y Compressao de video Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
e Alarme: 1 entrada/1 saida. Audio: 1 entrada/1 - - Perfil de linha de base, perfil
o Smart IR de até 40m (131 pés) el de codlgo Tl2e e
e Suporta cartdo Micro SD de 256 G (192071080), Max 30fps; 720P
e |KIO, resistente a vandalismo SQSOS??O) [\47%5%230*720)

~ up->tream: ,

e Protecdo IP6/ _ ) Max 30fps; D1 (720%576), Max
e Suporta fonte de alimentacdo PoE 30fps; 640*360, maximo

30fps; 2CIF (704*288), max.

Esbecificacoes Taxa de quadros 30fps CIF (352+288), méx. 30
fos;

Terceiro fluxo: D1 (720*576),
Max 30fps; 640*360, maximo

1/2,8", 2,0 megapixels, varredura 30fps; 2CIF (7047288), max.

Sensor progressiva, CMOS gr?sfps; CIF (3527288), max. 30
Lente 27 155 mim, focagern automatica AF e Taxa de bits de video 128 Kbps - 16 Mbps
Angulo de visao 9:16 Modo Corredor Compativel
D 107.4°~ 29.2° osD Até 8 OSD
Angulo de visao Mascara de privacidade Até 4 dreas
W) 54.2°-~16.3° ROI Até 8 areas
Angulo de vis&o M0%-331° Detector de movimento Até 4 dreas
A : Pan: Inclinagao: Girar: Compressao de video Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Angulo de ajuste | 5o 'z550 | 0o - gg° 0° - 355° oortil do codian Ho64 Perfil de linha de base, perfil
lluminacao Cor: 0,0005Lux (F1.2, AGC ON) ermi ae codigo . principal, perfil alto
o minima OLux com IR ligado o
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Fluxo principal: 2MP
(1920*1080), Max 30fps; 720P
(1280*720), Max 30fps;
Sub-Stream: 720P (1280*720),
Max 30fps; D1 (720*576), Max
30fps; 640*360, maximo
30fps; 2CIF (704*288), max.
Taxa de quadros 30fps: CIF (352%288), max. 30
fps;

Terceiro fluxo: D1 (720*576),
Max 30fps; 640*360, méximo
30fps; 2CIF (704*288), max.
30fps; CIF (352*288), max. 30

O

fps;
Taxa de bits de video 128 Kbps ~ 16 Mbps
9:16 Modo Corredor Compativel
OSsD Até 8 OSD
I\fléscara de privacidade Até 4 dreas
Audio
Compressdo de dudio G.71
Audio bidirecional Compativel
Supressao Compativel
Taxa de amostragem 8KHZ
Gravagao
Armazenamento de borda Micro SD, até 256 GB
Armazenamento de rede ANR, NAS(NFS)
Geral

IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP,
UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP,
Protocolos RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP,
UPNP, HTTP, HTTPS, SMTP,
802.1x, SNMP, QoS

ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil

Integracdo compativel ), API

Cliente EZStation, EZView, EZLive
Exibicdo ao vivo necesséria para

Navegador da Web plug-in: IE9Q+, Chrome 41 e

inferior, Firefox 52 e inferior
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP,
UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP,
Protocolos RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP,
UPNnP, HTTR, HTTPS, SMTP,
802.1x, SNMP, QoS

ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil

Integracdo compativel

), API
Cliente EZStation, EZView, EZLive
Exibicdo ao vivo necessaria para
Navegador da Web plug-in: IE9+, Chrome 41 e

inferior, Firefox 52 e inferior
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