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Visão Geral  Dimensões 

• CMOS de varredura progressiva de 4MP de 1/1,8" 

• Resolução de até 2688×1520, 60fps; 

• Matrizes de plano focal não resfriado de óxido de 
vanádio 384*288 

• Ultra 265,H.265 

• IR inteligente, até 150m de distância IR 

• Limpador de suporte 

• 120dB True WDR 

• 2D/3D DNR, ROI,ONVIF 

• AC/DC24V, ampla faixa de tensão de ±25% 

• IP66 

• PoE (IEEE 802.3bt) 

 

IPX-S-TH438-66 
Câmera Dome PTZ Inteligente de Luz Estelar de Espectro Duplo 
Térmico e Óptico de 4 MP 



 

 

IPX-S-TH438-66 
Câmeras PTZ 

Módulos Ópticos 

Sensor de imagem 
1/1,8", varredura progressiva, 4,0 megapixels, 
CMOS 

Lente 
5,7 ~ 216,6 mm, foco automático AF e lente zoom 
motorizada 

Zoom digital 16 

Zoom ótico 38 

Campo de visão (H) 58,5°~ 2,1° 

Campo de visão (V) 35,0°~ 1,2° 

Campo de Visão(D) 72,0°~ 2,5° 

Obturador Auto/Manual, tempo do obturador: 1~1/100000 s 

Iluminação mínima 
Cor: 0,0005 Lux (F1.3, AGC ON) 
0 Lux com IR 

Íris Auto/Manual; F1.3~F4.6 

Dia noite Filtro de corte IR com detector magnético (ICR) 

Redução de ruído 
digital 

DNR 2D/3D 

S/N >55dB 

Faixa de infravermelho Até 150 m (492 pés) 

Devocional Desembaçamento óptico e desembaçamento digital 

Módulo Térmico 

Tipo de sensor 
Matrizes de plano focal não resfriado de óxido de 
vanádio 

Máx. Resolução 384*288 

Formato de vídeo 720P (1280*720), máximo de 25 fps 

Tamanho dos pixels 17μm 

Banda de onda de 
resposta 

8~14μm 

NETD ≤50 milhões 

Lente (distância focal) 50mm 

Campo de Visão (H) 7,5° 

Campo de visão (V) 5,8° 

Campo de visão (D) 9,1° 

Foco Automático/Semiautomático/Manual 

Paleta 

Até 20 paletas de cores opcionais, incluindo: branco 
quente, lava, óxido de ferro vermelho, ferro quente, 
médico, ártico, arco-íris 1, arco-íris 2, arco-íris 3, 
retratar quente, gelo quente, preto quente, 
mazarino, fusão, vermelho quente , verde quente, 
cor 1, cor 2, chuva, marrom 

Distância de detecção 
Veículo: 3480m (tamanho alvo 4mx1,4m); humano: 
1395m (tamanho do alvo 1,8mx0,5m); 

Distância de 
reconhecimento 

Veículo: 870m (tamanho alvo: 4mx1,4m); humano: 
349m (tamanho do alvo: 1,8mx0,5m); 

Distância de 
identificação 

Veículo: 497m (tamanho alvo: 4mx1,4m); humano: 
199m (tamanho do alvo: 1,8mx0,5m); 

Distância Dori (m) 

Lente 
(mm) 

Detectar (m) Observe (m) 
Reconhecer 
(m) 

Identificar 
(m) 

5.7 97,5 (319,9 pés) 39 (128,0 pés) 19,5 (64,0 pés) 9,8 (32,0 pés) 

216,6 
3.030 (9.940,9 
pés) 

1.212 (3.976,4 
pés) 

606 (1.988,2 
pés) 

303 (994,1 
pés) 

Vídeo 

Compressão Ultra265, H.264, MJPEG 

Perfil de código H.264 Perfil de linha de base, Perfil Principal, Perfil Alto 

Taxa de quadros 
Stream principal: 4MP (2688×1520): Máx.60fps; 
Sub Stream: 2MP (1920×1080): Máx.60fps; 
Terceiro fluxo: D1 (720 x 576): Máx.60fps; 

CHL Suportado 

BLC Suportado 

OSD Até 8 OSD 

ROI Até 8 áreas 

Máscara de privacidade Até 24 áreas 

Detector de 
movimento 

Até 4 áreas 

Inteligente 

Detecção de Incêndio 
(módulo térmico) 

Apoie a detecção de ponto de incêndio no ambiente 
e vincule o rastreamento de zoom da câmera óptica 
e o alarme 

Detecção de 
comportamento 
(módulo térmico) 

Suporta filtragem de alarme falso 
, detecção de linha cruzada, detecção de intrusão, 
detecção de entrada de área, detecção de saída de 
área 

Detecção e estatística 
de exceções 
(módulo óptico) 

Objeto removido, objeto deixado para trás, 
rastreamento automático 

Função Geral 

Marca d'água, filtragem de endereço IP, alarme de 
violação, entrada de alarme, saída de alarme, 
política de acesso, proteção ARP, autenticação RTSP, 
autenticação de usuário 

Áudio 

Compressão de áudio G.711U, G.711A 

Áudio bidirecional Suportado 

Supressão Suportado 

Taxa de amostragem 8KHz 

Armazenar 

Armazenamento de 
borda 

Micro SD, até 256 GB 

Armazenamento de 
rede 

ANR,NAS(NFS) 

Rede 

Protocolos 
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, 
RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, 
HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP 

Integração Compatível ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API 

Navegador da Web 
Visualização ao vivo necessária para plug-in: IE 10 e 
superior, Chrome 45 e superior, Firefox 52 e 
superior, Edge 79 e superior 

Panorâmica e Inclinação 

Faixa panorâmica 360° (infinito) 

Velocidade panorâmica 
0,1°/s ~ 180°/s 

Velocidade predefinida: 300°/s 

Faixa de inclinação -15° ~ 90° (reversão automática) 

Velocidade de 
inclinação 

0,1° ~ 180°/s 

Velocidade predefinida: 240°/s 

Número de 
predefinições 

1024 

Patrulha 
Patrulha predefinida, patrulha de rota, patrulha 
gravada 

Posição inicial Suportado 

Interface 

E/S de áudio 

Cabo de áudio 

Entrada: impedância 1kΩ; amplitude 2V [pp] 

Saída: impedância 600Ω; amplitude 2V [pp] 

E/S de alarme 2/1 

Porta serial 1RS485 

Saida de video N / D 

Rede 1 Ethernet RJ45 10M/100M Base-TX 

Geral 

Poder 

CA 24 V, CC 24 V ±25%, PoE++ (IEEE 802.3bt) (switch 
IEEE802.3bt necessário) 

Consumo de energia: Máx. 57W 

Dimensões (L x A) Φ270 mm × 496,7 mm (Φ10,6" × 19,6") 

Peso 10,22 kg (22,53 lb) 

Ambiente de trabalho 
-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F), Umidade: ≤95% UR 
(sem condensação) 

Ambiente de 
armazenamento 

-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F), Umidade: ≤95% UR 
(sem condensação) 

Proteção contra surtos 6KV 

Resistente a 
vandalismo 

N / D 

Proteção de entrada IP66 
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 Inpex Comércio, Serviço e Indústria Tecnológica Ltda 

CNPJ: 09.511.938/0001-40 

Rod. Governador Mario Covas, S/N - Km 279 Tims - Serra - 

ES - CEP: 29161-382 

E-mail: comercial@inpex.com.br  

Todos os direitos reservados. 


