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Visão Geral 
• Câmera infravermelha diurna/noturna com visão 

interna/lateral 

• Sensor CMOS 1/2.9”  

• IP68 à prova d'água e à prova de vandalismo 

• Ângulo panorâmico/inclinação ajustável 

• Resoluções: 960P/1080p 

• Lente opcional: 2,8/3,6/6,0 mm 

• 12pcs LEDs, alcance de visão de 8m 

• 12V CC 

Especificações 
 

Sistema 
Dispositivo de coleta Sensor CMOS 1/2.9”  

Sistema de TV PAL/NTSC(OPCIONAL) 

Pixel Efetivo 1280Hx960V 

Sensibilidade 0.01Lux ; 0 lux (LEDs IR ligados) 

Sistema de digitalização varredura progressiva RGB CMOS 

Sincronização interno 

Espectro Infravermelho 850 nm ou 940 nm 

Relação S/R Mais de 50dB (AGC desligado) - DNR (Digital 
Noise Reduction +50dB) 

Redução de ruído 3D 

Controle Automático de 
Ganho (AGC) 

Auto 

Obturador Eletrônico Auto 

Compensação de luz de fundo Auto 

LED infravermelho 12 LEDs 

Faixa de LED infravermelho 8m 

Saida de video AHD 1 Vp-p, P 75Ω 

Razão Gama 0,45 

Lente LENTE MP de 6,0 mm/3,6 mm/2,8 mm 

Fonte de energia 12V CC ±10% 

Consumo de energia 110mA 

Dimensões (ø XH) 83(L) X60(L) x55(A) MM 

Peso líquido 250g 

À prova de intempéries/à 
prova de água 

IP68 

Temperatura de operação -20°C a +65°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPX-S-VB2FI-68-C 
Câmera Automotiva Com Visão Lateral À Prova D'água 

Inpex Comércio, Serviço e Indústria Tecnológica Ltda 

CNPJ: 09.511.938/0001-40 

Rod. Governador Mario Covas, S/N - Km 279 Tims - Serra - ES - 

CEP: 29161-382 

E-mail: comercial@inpex.com.br  

Todos os direitos reservados. 


