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Visão Geral 
• Painel de alto brilho de 800x480 e 7 polegadas de alta resolução.   

• Pode conectar câmeras AHD720P e 960 e 1080P e câmeras analógicas normais 

Especificações 
 

Sistema 
Painel  novo painel digital de alta qualidade de 7 ", imagem 16:9 

Sistema  sistema PAL/NTSC 

Joystick Joystick para controlar câmeras PTZ 

Resolução  800x480- Colorida 

Formato de entrada de vídeo  720P e 960P e 1080P HD 25/30fpsPAL/NTSC 

Vídeo  conector de 4 pinos 2 entradas de vídeo 

Botões Liga / desliga com acesso a menu 

Brilho  350 cd/m2 

Ângulo de visão L/R:70,UP:50,down:70 graus 

Idioma  2 idiomas OSD, controle remoto, suporte em U, guarda-sol removível 

Gatilho  Função de gatilho para V2 na reversão 

Opcional  alto-falante embutido 

Fonte de alimentação  CC 9 ~ 32 V 

Dimensão (sem sombra)  17,8 x 12 x 2,35 cm 

Dimensão (com sombra)  17,8 x 12 x 6,35 cm 

Temperatura operacional (graus C)  -20 ℃ - + 75 ℃ 

Temperatura de armazenamento (graus C)  -30 ℃ - + 80 ℃ 

 

 

 

 

 

 

 

IPX -MW07-V 
Monitor Veicular PTZ  

Inpex Comércio, Serviço e Indústria Tecnológica Ltda 

CNPJ: 09.511.938/0001-40 

Rod. Governador Mario Covas, S/N - Km 279 Tims - Serra - ES - 

CEP: 29161-382 

E-mail: comercial@inpex.com.br  

Todos os direitos reservados. 


