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Visão Geral 
• Possui uma variedade de métodos de instalação 

• Amortecedor inferior, suporte de carro compatível, 
instalado na parte superior do carro 

• Processador integrado de 8 bits, baixo consumo de 
energia, boa estabilidade 

• Acionado por um motor de precisão de 0,9°, suave em 
baixa velocidade, suave e sem instabilidade 

• Use componentes de nível industrial para todos os tipos 
de condições climáticas extremamente adversas 

• Design estrutural requintado, carcaça fundida em liga de 
alumínio, resistente a impactos, resistente à corrosão 

• Pode armazenar 256 posições predefinidas, memória de 
desligamento de dados e retornar automaticamente ao 
estado original quando for ligado. 

• Define de forma inteligente 6 trilhas de cruzeiro, 4 
comandos de varredura de linha e 1 função de varredura 
de padrão 

• IR de 80 metros 

• Com a função de posição inicial, pode ser direcionado 
para rastreamento, varredura de linha, posição 
predefinida 

• Design com suporte de montagem no topo do veículo 

• Resolução  Full HD (1920x1080p) 

• Grau de proteção até IP66, suporte para três graus de 
proteção contra raios, proteção contra sobretensão 

• Iluminação mínima: 0.01Lux; 0Lux - IR On 

 

 

Especificações 
 

Sistema 
Velocidade predefinida de 
panorâmica 

300°/s 

Velocidade predefinida de 
inclinação 

120°/s 

Velocidade de controle 
panorâmico 

0°~220°/S 

Velocidade de controle de 
inclinação 

0°~90°/S 

Faixa panorâmica Rotação infinita de 360° 

Faixa de inclinação +90° ~ -20° 

Predefinido 256 predefinições, 6 rastreamento de cruse 

Maneira de controle 
RS485, protocolo 16 integrado, taxa de 
transmissão de 2400Bps a 19200Bps 
opcional 

Humidade relativa Menos de 90% 

Grau IP IP66 

Temperatura de trabalho -35° ~ +55° 

Requisitos de resistência ao 
impacto 

≥4G 

Limpador Apoiar 

instalação 
Variedade de instalação de acordo com o 
ambiente 

Parâmetros de rede 
Compressão de vídeo H.264/H.265 

Compressão de áudio 
G.722.1、Lei G.711-a、Lei G.711-u、MP2L2

、G.726、AAC、PCM 

Taxa de saída de compressão 32Kbps—12Mbps 

Protocolo de suporte 

TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, 
PPPoE, SMTP, NTP, UPnP 
SNMP, FTP, 802.1x, QoS, HTTPS, IPv6 (SIP, 
SRTP opcional) 

Protocolo de interface ONVIF/PSIA/CGI/ISAPI 

Função de armazenamento Suporta armazenamento Micro SD 

Alarme Inteligente 
Detecção de movimento, alarme de máscara, 
memória cheia, erro de memória 

 

IPX-PP2VFI-66V-C 
Câmera Veicular Pan-Tilt-Zoom Inteligente 



 

 

OET-213H-BTS1-BD 
Controle de Acesso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inpex Comércio, Serviço e Indústria Tecnológica Ltda 

CNPJ: 09.511.938/0001-40 

Rod. Governador Mario Covas, S/N - Km 279 Tims - Serra - ES - 

CEP: 29161-382 

E-mail: comercial@inpex.com.br  

Todos os direitos reservados. 


