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Visão Geral 
• Suporta resolução de gravação 4CH 1080P, modo 

híbrido AHD/TVI/CVI/CVBS suportado 

• Suporta disco rígido para gravação principal, suporta 
cartão SD para gravação espelhada; 

• Suporta visualização remota em tempo real através de 
4G/3G/WIFI (opcional) 

• Suporta pré-gravação para eventos de alarme, alarme 
de detecção de movimento, ligação de alarme, etc. 

• Função UPS, a energia está desligada, os DVRs ainda 
podem funcionar por 7s para proteger   

• Registro de dados para ser concluído. 

• Suporta conversação bidirecional e intercomunicação 
via 4G ou WIFI 

• Suporte para reconhecer os números da placa do carro 

Especificações 
 

Sistema 
Sistema Operacional Linux 

Linguagem Inglês/Chinês/Personalizado 

Compressão de vídeo Compressão H.264 / H.265 

Gravação de vídeo 

Entrada de vídeo 
Entrada 4 Canais AHD, CVI, TVI ou CVBS 
conector de aviação, 1,0Vp-p, 75Ω 

Resolução 
1080P/720P/D1/HD1/CIF, MÁX.:4 canais de 
1080P 

Saida de video 
1 CVBS, 1.0Vp-p, 75Ω, Aviação, Suporte 1CH 
Tela Cheia, Visualização de Tela 4CH 

Qualidade da imagem 0-7 níveis, 0 é o nível mais alto 

Áudio e Alarme 
Compressão de áudio Compressão G.726, velocidade de 8 KB/s 

Entrada de alarme 6 Entradas de alarme  

Saída de alarme 2 Saídas de alarme,  

Interface 
2 Portas de Comunicação RS232 para 
conectar OBD, POS/Sensor de Combustível/ 
1 Porta de Comunicação RS485  

Em Geral 

4G/3G 
Módulo 4G integrado opcional, TDD-LTE, 
FDD-LTE, WCDMA 

Posição GPS Suporte ao módulo GPS/BD integrado 

Wi-fi 2,4 GHz ou 5 GHz 

Armazenamento 
Suporta 1 HDD 2,5”de até 4 TB  
Cartão SD de 128 GB 

Níveis de Segurança 
2 níveis de usuário: dois níveis de segurança 
para acesso via usuário admin/operador 

Reprodução de vídeo 
Interface USB no painel frontal para backup 
de dados por U Disk, disco rígido 

Funções opcionais 
Suporte máximo 4CH Replay /Stop/Fast/Slow 
ao mesmo tempo 
Suporte para chamadas de voz entre si 

Funções opcionais 

Suporta função de transmissão de voz TTS 
Painel de publicidade LED de suporte, sensor 
de óleo, ADAS, DSM, carro OBD, conversa 
bidirecional, etc 

Tensão e Potência 
Ampla tensão. Suporte DC:+10V - +36V - 
+12V~1,5A,+5V~1,5A 

Ambiente de trabalho -20°C - +70°C 

Dimensões 218 (D)* 161(L)* 65(A) mm 

Peso 2,2kg 

Funções de Leitura de Placa (LPR) 
Classificação de Veículos Moto, carro e caminhão 

Classificações de cores Branco, azul, preto, branco e etc. 

Capacidade para leitura de 
placas 

90 km/h 

IPX-S-SRV4CH (V) 
DVR móvel 4CH 1080P HDD com 4G GPS WIFI  
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Inpex Comércio, Serviço e Indústria Tecnológica Ltda 

CNPJ: 09.511.938/0001-40 

Rod. Governador Mario Covas, S/N - Km 279 Tims - Serra - ES - 

CEP: 29161-382 

E-mail: comercial@inpex.com.br  

Todos os direitos reservados. 


