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IPX-S-TVINT-4K75 
Tela Interativa TouchScreen – Câmera Acoplada 



 

 

IPX-S-TVINT-4K75 

Painel 

Luz de fundo Retro iluminação DLED 

Tamanho do 
painel 

75 polegadas 

Resolução 3840*2160 

Brilho (cd/m²) 350 

Proporção de 
Exibição 
Opcional 

16:9 

Taxa de 
contraste 

4000: 1 

Tempo de 
resposta (ms)  

6 

Suporte de 
cores 

1.07B 

Ângulo de visão 
(H/V) 

178°/178° 

Taxa de 
Atualização da 
Tela 

60Hz 

Sistema   

CPU 
RK3588: A76 de 4 núcleos (2,4 G) + A55 de 4 
núcleos (1,8 G) 

Frequência da 
CPU 

2,4 GHz 

RAM/ROM DDR4: 8GB eMMC: 64GB 

Sistema 
Operacional 

Android 12.0 

Loja de 
Aplicativos 

Sim 

Suporte a 
arquivos 

Word, Excel, Power Point, PDF, ettc 

Aplicativos 
Ferramenta de Quadro Branco (Animação, 
Anotação, Narração de Conteúdo) 

Touch   

Controle de 
toque 

Tela sensível ao toque infravermelha, 
multitoque de 20 pontos no máximo 

Precisão de 
toque (mm) 

±1 

Objeto 
reconhecível 

5 pontos 2mm 

Vidro 
Vidro temperado de 4 mm, nível 7 na escala de 
dureza Mohs, antirreflexo 

Tempo de 
resposta ao 
toque (ms) 

≤10 

Entrada de tela 
sensível ao 
toque 

Objetos opacos (por exemplo, dedo, caneta, 
etc.) 

Interface   

Entrada de 
vídeo 

3 x ENTRADA HDMI (4K @ 60) 

Saida de video 1 x SAÍDA HDMI (4K @ 60) 

Entrada de 
áudio 

1 x ENTRADA DE ÁUDIO 

Saída de áudio 1 x SAÍDA DE ÁUDIO (P2) 

Outras 
interfaces 

1* RS232、3 * USB 3.0、1 * USB tipo C、1 * USB 

Tipo B 

Rede 
2 x Interfaces Ethernet adaptáveis RJ 
45,10M/100M/1000M 

Áudio   

Domínio de 
frequência 

80Hz〜20kHz 

Potência de 
Saida 

Canal esquerdo 17W: 1 * agudos (8Ω 5W) + 2 * 
graves (4Ω 6W) 
Canal direito 17W: 1 * agudos (8Ω 5W) + 2 * 
graves (4Ω 6W) 

Wifi   

Configuração 
Wi-Fi 

Módulo duplo Wi-Fi6 + Wi-Fi5, suporta 
5G/2.4G 

Desempenho 
Wi-Fi 

30 metros²cobertura, distância de transmissão 

de 20m em espaço aberto 

Bluetooth   

Versão 
Bluetooth 

5.2 

Desempenho 
Bluetooth 

Distância de transmissão de 10m em espaço 
aberto 

Idiomas   

Multi Idiomas 

(Chinês simplificado,Chinês tradicional, Inglês, 
Japonês, Árabe, Francês,  Espanhol, 
Português,Portugues-BR, Alemão, Italiano, 

Holandês, Polonês, Coreano, Catalão, Galego、 

Vietnamita, Multi Idiomas, Búlgaro, Cazaque, 
Russo, Ucraniano, Tailandês, Usbeque, 
Húngaro, Croata) 

Vesa   

Furo para 
montagem na 
parede (mm) 

600*400 

Parafuso de 
montagem na 
parede 

Orifício do parafuso 4-M8 

Geral   

Fonte de 
energia 

AC 100 a 240 V, 50/60 Hz 

Protetor Anti 
Surto 

Contra sub e sobretensão automático; 
sobrecarga; retorno brusco de energia; surtos 
de tensão 

Consumo geral 

de energia (W） 
≤320 (ligado sem OPS) 

Consumo de 
energia em 

espera (W） 
<0,5 

Dimensões do 
produto (L*A*P) 
(em milímetros) 

1720*1035*89 

Dimensões da 
embalagem 
(L*A*P) (em 
milímetros) 

2115*1336*222 

Peso(Kg） 
Peso líquido: 50,0  
Peso bruto: 58,8  

Função GPS Suporta 

Botão 
Liga/Desliga 
Frontal 

Sim 

Temperatura de 
operação 

0 a 50°C 

Umidade 
operacional 

10% a 90% (sem condensação) 

Temperatura de 
armazenamento 

- 20 a 60°C 

Umidade de 
armazenamento 

0% a 95% (sem condensação) 

Sistema de 
Dissipação de 
Calor 

Sistema dimensionado para refrigeração do 
processador 

Vida Útil 50.000 horas 

Certificação Equipamento Certificado pela Anatel 

Acessórios 
incluídos 

1 x cabo de alimentação 
2 x caneta de toque 
1 x guia rápido 
1 x manual do usuário em Português 
1 x controle remoto 

Garantia 12 meses 

Câmera Acoplada 4K com Microfone  

Modelo IPX-S-CONF-4MP  

Webcam   

Resolução da 
câmera 

4K a 30 fps 

Tamanho do 
pixel do sensor 

1,45*1,45 

Campo De Visão Diagonal: 112,7° 

Distorção ≤2% 

Microfone   

Microfone Matriz omnidirecional de 8 microfones 

Ângulo de 
captação 

180° 

Distância de 
coleta (m) 

8 



 

 

IPX-S-TVINT-4K75 

Capacidade de 
coleta 

Cancelamento de eco, ganho automático, 
supressão de ruído 

Geral   

Dimensões do 
produto (L*A*P) 
(em milímetros) 

359*50*46 

Dimensões da 
embalagem 
(L*A*P) (em 
milímetros) 

390*85*75 

Peso (g） Peso líquido: 463 Peso bruto: 560 

Garantia 12 meses 

 

 

 

 

 

 

 

Inpex Comércio, Serviço e Indústria 

Tecnológica Ltda 

CNPJ: 09.511.938/0001-40 

Rod. Governador Mario Covas, S/N - Km 279 

Tims - Serra - ES - CEP: 29161-382 

E-mail: comercial@inpex.com.br  

Todos os direitos reservados. 


