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Visão Geral  
 
 

Dimensões 
• O design fino e compacto ocupa menos 

espaço. 
 
• Compatível com os padrões OPS, ideal 

para displays interativos inteligentes.  
 
• A interface DP/HDMI suporta exibição 

síncrona e assíncrona.  
 
• Tela 4K UHD.  
 
• WLAN com suporte para hotspot. 
 
• Controle inteligente do ventilador. 

Sistema 
CPU i5-11320H 

Núcleos 4 

Threads  8 

Frequência da 
CPU 

3,2 GHz 

Máx. 
Frequência 
Turbo 

4,5 GHz 

RAM  
8GB DDR4, suporte para expansão até 
32GB 

ROM 
SSD de 256 GB, 1 SSD M.2-2280 SATAIII 
(até 6 Gb/s) 

GPU Gráficos Intel Iris® Xe 

Compatibilidade 
do sistema 

Windows 10  

Interface   

USB 
3 * USB 3.0、3 * USB 2.0、1 * USB 3.0 

USB tipo C 

Áudio 1 * MICROFONE、1 * Linha de saída 

HDMI 
1 * HDMI (resolução máxima: 
3840*2160@30Hz) 

IPX-S-RV2U 
Módulo OPS  



 

 

IPX-S-RV2U 
Linha Escolar

DP 1 * DP (resolução máxima: 3840*2160@60Hz) 

Rede 1 * RJ45 (placa de rede RTL8111H 1000M) 

Antena Antena de banda dupla 2*2.4G/5G 

Botão de reset 1 * Chave de redefinição 

Interruptor 
liga/desliga 

1 * interruptor liga/desliga 

Indicador de 
energia 

1 * indicador de energia、1 * indicador de disco 

rígido 

WLAN   
WLAN 1 * M.2 2230 (802.11a/b/g/n/ac+BT 5.0) 

Geral   
Fonte de 
energia 

DC 12V a 19V, fornece energia via 
interface OPS 

Consumo geral 
de energia( W

） 
≤100 

Consumo de 
energia em 

espera( W ） 
≤1,5 

Dimensões do 
produto (L*A*P) 
(em milímetros) 

202,6*198,9*30,0 

Dimensões da 
embalagem 
(L*A*P) (em 
milímetros) 

304*266*82 

Peso(Kg） 
Peso líquido: 1.1 
Peso bruto: 1,3 

Temperatura de 
operação 

- 10°C a 50°C 

Umidade 
operacional 

10% a 90% 

Temperatura de 
armazenamento 

20°C a 60°C 

Umidade de 
armazenamento 

10% a 90% 
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