IPX-D-VW-55FHD G2

Videowall

IPX-D-VW-55FHD G2

Painel de nivel industrial, design de estrutura
integrada altamente confidvel, operacdo
estavel continua.

A retroiluminacdo LED com iluminacdo direta
proporciona alta uniformidade de brilho sem
sombras nas bordas.

Emenda ultrafina de 3,5 mm.

Suporta ajuste de equilibrio de branco,
proporcionando imagens delicadas e coloridas.

Amplos dngulos de visdo de 178°.

Funcdo de emenda de imagem integrada
(trabalhar com divisor).

Suporta tecnologia anti-queimadura, instalacdo
em paisagem e retrato.

Borda Ultra Fina.

Tecnologia avancada de dimerizacdo local com
iluminacdo direta e baixo consumo de energia,
economizando energia.

A caixa metalica protege a unidade contra
interferéncia de radiacdo, campos magnéticos

NC=XK

Tamanho do painel

55 polegadas

Resolucédo 1080P
Costura fisica (mm) 3.5

Suporte de cores 16,7 milhdes
Brilho (cd/m?) 500

Taxa de contraste 4000:1
Tempo de resposta 8

(ms)

Angulo de visdo (H/V) [178° /178°

Tamanho do painel

Entrada de video

55 polegadas

DVIX1, HDMI X1, VGA X1

Outras interfaces

Fonte de energia

USB X 1, RS232 X 2, interface IR de
3,5 mm X 1, botdo liga/desliga X 1

CA 100 a 240 V, 50/60 Hz

Dimensdes do produto
(LXAXP) (mm)

1213,50 X 684,30 X 89,13

Consumo de energia 180

W)

Vida util (h) 50.000
Peso (kg) 17,5

Cor da caixa Preto
Temperatura de 0°C a 40°C

operacao

Umidade operacional

20% a 90% (sem condensacdo)
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