
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dimensão Padrão em 19”; 

• Altura 20U – 24U – 28U – 32U – 36U – 40U – 44U 

• Largura x Profundidade 600x600 – 600x800 

• Opcionais: Pés Niveladores, Conjunto de Rodízios, Porta 
Frontal em vidro temperado 

 

 
Modelos 

MODELO ALTURA DIMENSÕES 

 

IPX-S-RCK2066 20U 890x600x600 

IPX-S-RCK2068 20U 890x600x800 

IPX-S-RCK2466 24U 1067x600x600  

IPX-S-RCK2468 24U 1067x600x800                    

IPX-S-RCK2866 28U 1245x600x600  

IPX-S-RCK2868 28U 1245x600x800                

IPX-S-RCK3266 32U 1423x600x600                

IPX-S-RCK3268 32U 1423x600x800  

IPX-S-RCK3666 36U 1600x600x600               

IPX-S-RCK3668 36U 1600x600x800  

IPX-S-RCK4066 40U 1778x600x600                  

IPX-S-RCK4068 40U 1778x600x800                

IPX-S-RCK4466 44U  1956x600x600 

IPX-S-RCK4468 44U  1956x600x800 

IPX-S-RCK4461 44U  1956x600x1000 
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IPX-S-RCK 
Bastidores para Servidor Datacenter 

Mais Informações 

IPX-S-RCK 
Bastidores para acomodação de equipamentos em Datacenter 

                           Visão Geral  
• O bastidor de pequeno porte para servidor 

apresenta características específicas para sua 
aplicação em sistemas de cabeamento estruturado, 
sendo adequado para uso interno em salas de 
distribuição principal. Possui uma estrutura 
desmontável em aço resistente de 1,50mm, 
atendendo normas vigentes para este cenário de 
aplicação, e apresentando um grau de proteção 
IP20. 

• Este bastidor inclui uma porta frontal em aço. A 
porta possui uma fechadura tipo cilindro para 
segurança. A porta traseira também é em aço, com 
fechadura cilindro, opcionalmente pode ser tipo 
Colmeia. As laterais são de aço e contam com fecho 
rápido, além de aletas de ventilação. 

• Os planos frontal e traseiro possuem furação para 
kit de instalação porca-gaiola, e o bastidor é 
produzido em aço galvanizado de 1,50mm. Possui 
teto preparado para ventilação forçada e espaço 
superior e inferior para roteamento de cabos. A 
pintura em micro epóxi na cor preta (RAL 9004) é 
resistente a riscos e oferece proteção anticorrosiva. 

• Além disso, destaca-se a opção de customização de 
medidas e cores, proporcionando flexibilidade para 
atender às necessidades específicas do usuário. 
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