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Visão Geral 
O servidor de gerenciamento de vídeo IPX-SRV-VM 
destina-se a aplicações de vigilância de segurança em larga 
escala. O servidor oferece poderosa capacidade de 
gerenciamento de vídeo com base em uma nova plataforma 
de hardware com integração otimizada de software e 
hardware e é adequado para vários sistemas de vigilância 
por vídeo grandes e supergrandes. O servidor apresenta 
conexões massivas de dispositivos, alta disponibilidade, 
forte compatibilidade, fornece suporte completo para 
vídeos de alta definição e é amplamente aplicável a setores 
como segurança, finanças, transporte, energia, educação, 
grandes parques industriais, edifícios, saúde, etc. 

• Forte capacidade de gerenciamento centralizado 

• Suporta configuração centralizada e gerenciamento de 
serviços para todos os servidores, dispositivos terminais 
e IPCs convencionais no sistema. 

• Suporta conexão de dispositivos front-end compatíveis 
com Onvif. 

• Suporta descoberta automática e adição de 
dispositivos. 

• Serviço de visualização ao vivo rico em recursos 

• Suporta decodificação de software e hardware de vídeo 
ao vivo e sequência de vídeo, suporta decodificação de 
hardware de sequência programada. 

• Suporta exibição de grupo e sequência de grupo em 
layout de janela personalizado. 

• Suporta video wall, exibe um video wall simulado no 
cliente para operações do usuário. 

• Suporta decodificação e zoom digital no cliente. 

• Suporta junção de imagens para formar um panorama. 

• Gravação e reprodução de alta eficiência 

• Suporta capacidade de armazenamento de serviço 
massiva e eficiente. 

• Recupera e inicia a reprodução em segundos, pesquisa 
vídeos de vários meses em segundos. 

• Suporta reprodução de vídeos de alta definição e 
definição padrão em video wall. 

• Suporta recuperação de gravação. 

• Suporta reprodução contínua de videoclipes 
descontínuos. 

• Suporta reprodução instantânea e reprodução síncrona 
multicanal. 

• Suporta reprodução de fatias, permite ao usuário 
procurar informações de gravação navegando pelas 
imagens. 

• Suporta backup de armazenamento N+M, alterna para 
um armazenamento em espera remota caso o 
armazenamento primário falhe. 

• Poderoso mecanismo de gerenciamento de alarmes 

• Suporta tipos de alarme e níveis de alarme 
personalizados. 

• Suporta plano de emergência personalizado, permite 
que planos de emergência sejam acionados 
manualmente ou por alarme. 

• Suporta assinatura de alarmes de diferentes dispositivos 
e de diferentes tipos para diferentes usuários. 

• Suporta diferentes alarmes de dispositivos de 
armazenamento e dispositivos terminais, alertando 
rapidamente os usuários sobre anormalidades no 
dispositivo. 

• Suporta uma variedade de alarmes de serviço, como 
perda de vídeo, detecção de movimento, entrada de 
alarme, falha de armazenamento, etc. 
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• Suporta ações acionadas por alarme, incluindo vídeo ao 
vivo (decodificação de software e hardware), PTZ, 
armazenamento, saída de alarme, backup, e-mail e 
plano de emergência. 

• Suporta conexão de dispositivos de alarme de terceiros 
e ações acionadas por alarme. 

• Suporta assinatura, renovação e cancelamento de 
alarmes entre diferentes níveis de domínios. 

• Controle PTZ flexível 

• Suporta controle PTZ, preempção e predefinições. 

• Suporta rota de patrulha e plano de patrulha. 

• Suporta protocolos PTZ comuns da indústria de 
segurança. 

• Suporta arrastar para ampliar. 

• Recursos destacados 

• Suporta áudio bidirecional e transmissão de áudio. 

• Suporta o gerenciamento de troncos entre a plataforma 
e os dispositivos, entre plataformas, e fornece 
funcionalidade de preempção de troncos. 

• Colabora com o servidor de mapas, oferece suporte a 
mapas GIS e oferece suporte a operações de serviço 
baseadas em mapas. 

• Permite que um cliente tenha múltiplas telas e suporta 
interação entre as telas. 

• Suporta layout de janela personalizado. 

• Alta disponibilidade 

• Suporta espera ativa 1+1. 

• Suporta balanceamento de carga dinâmico para 
servidor de stream media. 

• Suporte para terceiros 

• Fornece kit de desenvolvimento de software (SDK) para 
terceiros desenvolverem funcionalidades 
personalizadas. 

 

Especificações 

 
Gerenciamento de dispositivo 

Câmeras de domínio 
local 

10.000 canais 

Monitores 5.000 

Gestão de MS 64 

Gestão de BM 256 

Gestão DA-IS 64 

Gerenciamento de MD 64 

IPSAN 4096 

Gerenciamento NVR 
de domínio externo 

1024 

Gerenciamento de Usuários 

Usuários online 
simultâneos 

3.000 

Número máximo de 
usuários 

10.000 

Parâmetros de hardware 

Interface de entrada 
de energia CA (PSU0) 

100-240 Vca; 50Hz/60Hz 

Slot do módulo de 
potência de expansão 
(PSU1) 

1 módulo de potência de 300 W (padrão) 
Redundância 1+1 (opcional) 

Interface de rede GE*3 

Interface serial 1 x RS232, 1 x RS232/RS485 

Interface USB 4 

Disco rígido 4 TB 

BATER 32 GB 

HDMI 1 

VGA 1 

Dimensões (L×P×A) 482mm×551mm×87mm/2U 

Peso Padrão ≤12kg; máximo ≤14kg 

Consumo de todo o 
sistema 

Máximo 150W 

Temperatura de 
operação 

0°C-40°C (recomendado: 10°C-35°C) 

Umidade operacional 20RH%-80RH% (sem condensação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inpex Comércio, Serviço e Indústria Tecnológica Ltda 

CNPJ: 09.511.938/0001-40 

Rod. Governador Mario Covas, S/N - Km 279 Tims - Serra - 

ES - CEP: 29161-382 

E-mail: comercial@inpex.com.br  

Todos os direitos reservados. 
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