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Visão Geral 

• Imagem térmica e óptica de espectro duplo, vídeo 
duplo com endereço IP único, adaptável a mais cenas 
diversas 

• Superfície alvo de 1/1,8”, sensor de alta sensibilidade, 
satisfaz a necessidade de monitoramento da luz das 
estrelas 

• Suporta detecção confiável de incêndio, detecção de 
fumaça e proteção contra incêndio área 

• O módulo térmico suporta detecção de temperatura e 
rastreamento de pontos frios e quentes que destacam 
a temperatura anormal e vinculam ao alarme 

• Prevenção de intrusão inteligente de espectro duplo 
térmico e óptico: linha cruzada, área de entrada, área 
de saída, intrusão 

• Suporte ao modo picture-in-picture, contraste em 
tempo real ao vivo, mais conveniente e nítido 

• Suporta alarme de áudio e luz, com luzes de 
advertência vermelhas e azuis integradas 

• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG 

• Fluxos triplos 

• Máx. 2688*1520@30fps em no módulo óptico e Max 
720P@30fps no módulo térmico 

• DC12V±25% ou fonte de alimentação PoE 

• Alarme 2 entradas e 2 saídas, Áudio 1 entrada e 1 
saída, Micro SD, até 256 GB 

Especificações 
 
Módulo Térmico 

Tipo de sensor 
Matrizes de plano focal não resfriado de óxido de 
vanádio 

Resolução original 256*192 

Campo de visão 
(H*V) 

57,0°~42,0° 

Resolução de vídeo 720P (1280*720), Máx. 30fps 

Banda de onda de 
resposta 

8~14μm 

Tamanho dos pixels 12μm 

IFOV 3,75mrad 

NETD ≤55mk @f/1.0 @25°C 

Lente (distância 
focal) 

3,2 mm@F1.1 

Paleta 

Até 20 paletas de cores opcionais, incluindo: branco 
quente, lava, óxido de ferro vermelho, ferro quente, 
médico, ártico, arco-íris 1, arco-íris 2, arco-íris 3, 
retratar quente, gelo quente, preto quente, 
mazarino, fusão, vermelho quente, verde quente, 
cor 1, cor 2, chuva, marrom 

Distância de 
detecção 

Veículo: 316m (tamanho alvo 4mx1,4m); humano: 
126m (tamanho do alvo 1,8mx0,5m); 

Distância de 
reconhecimento 

Veículo: 79m (tamanho alvo: 4mx1,4m); humano: 
32m (tamanho do alvo: 1,8mx0,5m); 

Distância de 
identificação 

Veículo: 45m (tamanho alvo: 4mx1,4m); humano: 
18m (tamanho do alvo: 1,8mx0,5m); 

Módulo óptico 

Sensor 
1/1,8", 4,0 megapixels, varredura progressiva, 
CMOS 

Lente 4mm@F1.6 

Íris Abertura fixa 

Campo de visão (V) 
46,3° 
28,9° 

Campo de Visão (D) 
92,4° 
61,5° 

Campo de visão (H*V) 89,9°~49,1° 

Resolução de vídeo 4 MP (2688 * 1520), máximo de 30 fps 

Obturador Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s 

IPX-S-THFI-67 G2 
Câmera Bullet Térmica de Espectro Duplo 4 MP 
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Min. Iluminação 
Cor: 0,001lux (F1.6, AGC ON) 
P/B: 0,0005lux (F1.6, AGC ON) 
0 lux com IR 

WDR 120dB 

Dia noite Filtro de corte IR com detector magnético (ICR) 

Faixa de infravermelho Alcance IR de até 50 m (164 pés) 

Comprimento de onda 850 nm 

Distância Dori (m) 

Lente (mm) 
Detectar  
(m) 

Observar 
(m) 

Reconhecer 
(m) 

Identificar 
(m) 

4 62,1  24,8  12,4  6,2  

Inteligente – Módulo Térmico  

Detecção de fogo 
Suporta a detecção de pontos de incêndio no 
ambiente e até 10 pontos de incêndio podem ser 
detectados 

Detecção de fumaça 
Apoiar a detecção de fumo no ambiente e vincular 
ao alarme 

Detecção de 
temperatura 

Suporta detecção de área e link para alarme, o valor 
da temperatura pode ser adicionado à imagem do 
alarme 
Suporta rastreamento de ponto frio e quente, 
mostra oportuna e claramente o ponto anormal 
Até 12 regras podem ser definidas 
Faixa de temperatura: -20°C ~+150°C 
Precisão da temperatura: Máx. (±8°C/±8%) 

Prevenção inteligente 
de intrusões 

Suporta filtragem de falsos alarmes: Detecção de 
cruzamento de linha, Detecção de intrusão, Área de 
entrada, Área de saída 
Suporte para captura de detecção de veículos 
motorizados e pedestres e armamento de plano 

Inteligente – Módulo Óptico 

Detecção de exceção 
Detecção de objeto deixado para trás, Detecção de 
objeto removido, Detecção de mudança de cena 

Prevenção inteligente 
de intrusões 

Suporta filtragem de falsos alarmes: Detecção de 
cruzamento de linha, Detecção de intrusão, Área de 
entrada, Área de saída 
Suporte para captura de detecção de veículos 
motorizados, veículos não motorizados e pedestres e 
armamento de plano 

Evento 

Alarme de áudio e luz 
Suporta função de aviso de áudio e luz, com luzes de 
aviso vermelhas e azuis integradas 

Detecção Básica 
módulo óptico: detecção de movimento, detecção 
de áudio, alarme de violação 
módulo térmico: detecção de áudio 

Função Geral 
Marca d'água, filtragem de endereço IP, entrada de 
alarme, saída de alarme, política de acesso, proteção 
ARP, autenticação RTSP, autenticação de usuário 

Vídeo 

Compressão Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG 

Fluxo de vídeo Fluxos triplos 

OSD Até 8 OSD 

Máscara de 
privacidade 

Até 8 áreas por cena 

Região de Interesse  Até 8 regiões  

Áudio 

Compressão de áudio G.711U, G.711A 

Áudio bidirecional Compatível com microfone e alto-falante integrados 

Taxa de amostragem 8kHz 

Gravação 

Armazenamento de 
borda 

Micro SD, até 256 GB 

Armazenamento de 
rede 

ANR 

Rede 

Protocolos 
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, 
RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 
SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, 

Integração 
Compatível 

ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T) 

Navegador da Web 
Visualização ao vivo necessária para plug-in: IE9+, 
Chrome 41 e inferior, Firefox 52 e inferior 

Interface 

E/S de áudio 1/1 

E/S de alarme 2/2 

Porta serial 1RS485 

Rede 1 x Ethernet RJ45 10M/100M Base-TX 

Geral 

Poder 
  

DC12V (±25%), PoE (IEEE802.3af) 

Consumo de energia: Máx. 12W 

Suporta proteção contra polaridade reversa, 
proteção contra sobretensão e sobrecorrente, 
proteção contra curto-circuito de entrada 

Dimensões (Ø x A) Φ354mm x 104mm x 116mm (Φ13,9” x 4,1” x 4,6”) 

Peso 1,85kg(4,08lb) 

Ambiente de trabalho 
de detecção de 
temperatura 

-10°C ~+50°C (-14°F ~ 122°F), Umidade: ≤95% RH 

(sem condensação) 

Ambiente de trabalho 
-40°C~70°C (-40°F ~ 158°F), Umidade: ≤95% RH (sem 
condensação) 

Proteção de entrada IP67 

Resistente a 
vandalismo 

N / D 
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