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IPX-S-B2FI1-67-C

Visao Geral

e |magem de alta qualidade com sensor CMOS

Especificacoes

de 2MP e 1/2,8" Sensor 1/2,8", 2,0 megapixels, varredura progressiva,
. CMOS
e 2MP (1920*1080) @30/25fps; 720P lluminacao | Cor: 0,01 lux (F2.0, AGC ON)
N minima O lux com IR
o (1280*720)@30/25fps Dia noite Filtro de corte IR com detector magnético (ICR)
Obturador Auto/Manual, 1~ 1/100000s
d Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG Angulo de Panoramica: Angulo de Panoramica:
. . . ajuste 0o° ~ ajuste o° ~
e 120dB a verdadeira tecnologia WDR permite 3260° 360°
imagens nitidas em cenas com luz forte S/N >52dB
WDR 12008
e Suporta modo corredor 9:16
) ) Tipo de lente 2, 8mm@F2.0
e Microfone integrado iris Fixo Iris
) ) | oo Campo de Visdo 12,9°
e |R inteligente, até 30 m de distaéncia IR (H)
5 . Campo de visdo (V) | 59.1°
e Suporta cartdo Micro SD de 128 G Campo de Visdo 121,2°
D
«  Suporta fonte de alimentacao PoE T —
. Lente Detectar Observe Reconhece | Identifica
e 3 gixos (mm) (m) (m) r (m) r(m)
2.8 42,0 16,8 8.4 4.2
4,0 60,0 24,0 12,0 6,0

Dimensodes Faixado AE 30

infravermelho
Comprimento de | 850 nm
onda

Controle de
infravermelho Automatico/Manual

Compressao de Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

video
Perfil de codigo Perfil de linha de base, Perfil principal, Perfil
H.264 alto

Stream principal: 1080P (1920*1080),
maximo de 30fps; 720P (1280*720), Max.
Taxa de quadros 30fps

Sub Stream: 720P (1280*720), Max. 30fps;
D1(720*576), maximo 30fps; 640*360,
Maximo

30fps;
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Cameras IP
O
oG de bits de 128 Kbps - 6144 Kops Rede |1 Ethernet RJ45 10M/100M Base-TX
video Certificagcoes
— - CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3,EN IEC
Codigo U Apoiar EMC 81000-3-2,EN 55035)
OsD Até 4 OSD FCC (FCC 47 CFR parte 15 B)
- = CE LVD (EN 62368-1)CB (IEC 62368-1)
graijacgrja%% Ate 4 areas Seguranca UL/CUL (UL 62368-, CAN/CSA C22.2 No.
62368-1)
Y Ambiente CE-RoHS (2011/65/UE;(EU)2015/863); REEE
ROI Até 8 areas (2012/19/UE)
Fluxo de video Fluxos duplos Protecéo IP67 (IEC 60529)
Imagem Geral
Balanco de Automatico/Externo/Ajuste Fino/Lampada CC 12V325%, PoE (IEEE 802.3af)
branco de Poder i _
Sdédio/Blogueado/Auto? Consumo de energia: Max. 70 W
Reducdo de ruido | DNR 2D/3D Interface de Plugue de alimentacao coaxial de @ 5,5 mm
dlgltal i i energia
IR inteligente Apoiar Dimensdes (CxL |166 x 63 x 62 mm (6,5 x 2,5" x 2,5")
Virar Normal/Vertical/Horizontal /180°/90°Sentid x A)
o ) ) o Peso 0,39 kg (0,86 Ib)
hordrio/90°Sentido anti-horario -
CAL Apoiar Material Grafeno + Metal
. Ambiente de -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Umidade:
BLC Apoiar _ trabalho <95% UR
Desembacar Desembacamento digital (sem condensacao)
Eventos Ambiente de -30°C - 60°C (-22°F ~ 140°F), Umidade:
O,
Deteccdo Basica | Deteccado de movimento, Deteccdo de armazenamento | <95% UR 3
movimento _ (sem condensacéo)
ultra, Alarme de violac&o, Deteccio de dudio Protecdo contra | 4KV
Marca d'agua, filtragem de endereco IP, surtos
Funcdo Geral politica deacesso, protecdo ARP, Botao de reset N/D
autenticacao RTSP,
autenticacdo de usuario, autenticacdo HTTP
Audio
Detecc¢do Basica | Deteccdo de movimento, Detecgéo de
movimento
ultra, Alarme de violacdo, Deteccdo de dudio
Marca d'agua, filtragem de endereco IR,
Fungao Geral politica deacesso, protecdo ARP,
autenticagado RTSP,
autenticacdo de usudrio, autenticacdo HTTP
Detecc¢do Basica | Deteccdo de movimento, Detecgéo de
movimento
ultra, Alarme de violacdo, Deteccdo de dudio
Marca d'agua, filtragem de endereco IP,
Fungao Geral politica deacesso, protecdo ARP,
autenticagado RTSP,
autenticacdo de usudrio, autenticacdo HTTP
Gravagao
Armazenamento | Micro SD, até 128 GB
de
borda
Armazenamento | ANRNAS(NFS)
de rede
Rede
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP,
Protocolos RTSP,RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP,
UPNP, HTTR,
HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, SNMP.
Integracao ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK
Compativel
Usuario/anfitrido | Até 32 usuérios. 2 niveis de usuario:
administrador
e usuario comum
Seguran¢a Protecdo por senha, senha forte,
criptografia HTTPS, logs de operacdo de
exportacdo, autenticacéo basica e digest
para RTSP, autenticacdo Digest para HTTP,
TLS1.2, WSSE e
autenticacdo digest para ONVIF
Visualizacdo ao vivo necesséria para plug-in:
Navegador IE 10 e superior, Chrome 45 e superior,
Firefox 52 e
superior, Edge 79 e superior
Visualizac&o ao vivo sem plug-in: Chrome L. . L L .
570 esugerior, Firefox 58.% egguper-‘orj Edge Inpex Comércio, Servi¢co e Indlstria Tecnoldgica Ltda
Be CNPJ: 09.511.938/0001-40
superior Rod. Governador Mario Covas, S/N - Km 279 Tims -
Interface Serra - ES - CEP: 29161-382
M'\Céofoollﬂe Apoiar E-mail: comercial@inpex.com.br
embutido Todos os direitos reservados.
(o
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