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Visao Geral

e |magem de alta qualidade com sensor CMOS
de 2MP, 1/2,8"

e Resolucdo de 1920*1080@30fps no fluxo
principal

e Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

e Fluxos triplos

e Zoom Optico de 33X

e |Rinteligente até 100 m
e DCI12V325% ou PoE+ (IEEE802.3at)
e Protecdo de entrada IP66

Especificacoes

infravermelho

Zoom otico 33

Iris Auto; FIL5 ~ F3.8

Angulo de visdo (H 52.20°-2.74°

Lente Detectar Observar | Reconhecer | Identifique
(mm)

4.5 72,9 29,2 14,6 73

148.5 2187,9 875,2 4376 218,8
Faixa de Alcance IR de até 100 m (328 pés)

Comprimento de
onda

850nm

Controle de
ligar/desligar IR

Compresséo de
video

Automéatico/Manual

Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Taxa de quadros

Fluxo principal: 2MP (1920*1080},Max 30fps;
Sub-Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps;
Terceiro fluxo: DI (720*576%}, Max30fps;

Taxa de bits de
video

128 Kbps ~ 16 Mbps

ROI Suporte
|| [Fluode video | Transmisses friplas
Sensor 1/2,8", 2,0 megapixels, varredura progressiva, OsD Ate80OSD
CMOS Méscara de 24 &reas, até 4 areas por cena
Min. Cor: 0,003 Lux (FI.5, AGC ON) privacidade
iluminacdo O Lux com IR Compressao de Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Dia noite Filtro de corte IR com interruptor automatico video
(ICR) (imagem |
Obturador Automatico/Manual, 1~ 1/100000s Balanco de branco | Auto/Exterior/Sintonia Fina/Lampada de
WDR 120dB Sdédio/Blogueado/Auto?
S/N >52dB Reducdo de ruido |20/30 DNR
Sensor 1/2,8", 2,0 megapixels, varredura progressiva, digital
CMOS IR inteligente Suporte
[Lente 7 [V Normal/Inverter vertical/Inverter
Tipo de lente 4,5 ~148,5 mm, focagem automatica AF hor'\zon{aVWSOQ/S)OQSen {iolo hora
e lente zoom motorizada rio/90°Anti- horario
Zoom digital 4 Zoom digital HLC Suporte
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BLC Suporte Certificagcdes
Desembacar Desembacamento Digital EMC Eﬁ%gggﬁ;%m
Inteligente EN 55024:2010
Prevencdo Suporta filtragem de alarme falso: deteccéo EN 61000-3-2:2014
inteligente de de cruzamento de linha, deteccé&o dei EN 61000-3-3-2013
intrusées ntrusdo, deteccdo de area de entrada, Seguranca IEC 623681
deteccao de area de saida EN 62368-1
Captura de rosto Suporte, atributos de rosto: sexo, faixa i i UL 60950-]
etaria, dculos, mascara Meio Ambiente CE-ROHS (2011/65/UE; (UE) 2015/863);
Contagem de Apoie a contagem de fluxo de pessoas e o REEE(2012/19/UE); REACH
pessoas monitoramento da densidade da multiddo (Regulamento (CE) n.0 1907/2006)
Deteccéo Basica Deteccéo de movimento, deteccéo de Geral
adudio, alarme de adulteracdo Poder DC12V(325%,3A), POE+(IEEE 802.3at)
Sﬁféﬁaa?fgto Suporte Consumo de energia: MAX 21W
Audio Interface de Plugue de alimentag¢&o coaxial de O 5,5 mm
= energia
Compresssode | G/TIU, G./MA Dimensdes (O x 1) | 0166 x 295mm (06,5" X 116)
Taxa de bits do 64 Kbps Peso 3,05 kg (6,72 Ib)
iuo('j'.o Sarecornar TS Ambiente de -40°C-70°C(-40°F- 158°F), Umidade: :s95%
udio bidirecional | Suporte trabalho RH (sem condensacio)
Supressao Suporte Ambiente de -40°2C-~702C(-402F~ 1582F), Umidade: :s95%
Gravacao armazeﬁamento RH (sem condensac&o)
ﬁrrgazgnamento Micro SD, até 256 GB Zzlc’)ttggao contra oKV
e borda =
Armazenamento | ANR, NAS(NFS) Botdo ?e reset SUDO“? i _
de rede Protecao Protecao contra invasdo: IP67
Rede
Protocolos IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP,
PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS,
NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x,
SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
Integracédo ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API,SDK
compativel
Usuéria/Anfitrido | Até 32 usuarios. 2 niveis de usuario:
administrador e usuario comum
Seguranga Protecdo por senha, senha forte,
criptografia HTTPS, logs de operacdo de
exportacdo, autenticacéo basica e digest
para RTSP, autenticacdo Digest para HTTP,
TLS 1.2, WSSE e autenticacdo digest para
ONVIF
Cliente EZStation
Navegador da EZLive EZView
Web Exibicdo ao vivo necessaria para plug-in:
IE9Q+,
Chrome4 e inferior, Firefox 52 e inferior
Panoramica e inclinagao
Faixa panordmica | 3602 (sem fim)
Velocidade PAN 0,1°/s ~ 200%s
Velocidade predefinida: 240%/s
Faixa de -152 - 90° (reverséo automatica)
inclinacdo
Velocidade de 0,18/s ~ 120%s
Inclinacdo Velocidade predefinida: 200%/s
NUmero de 1024
predefinicdes
Patrulha 16 patrulhas, até 64 presets para cada
Predefinida patrulha
Patrulha de Rota 16 patrulhas, até 32 acdes para cada
patrulha
Patrulha Gravada |16 patrulhas, até 128 acdes para cada
patrulha
Tempo de 155~1800s
permanéncia da
patrulha
Congelamento de | Suporte
imagem
predefinido
Posicdo inicial Suporte
Faixa panorémica | 3602 (sem fim)
Interface
Microfone N/D .. B L. ..
embutido Inpex Comércio, Servigo e Industria Tecnoldgica Ltda
Alto-falante N/D CNPJ: 09.511.938/0001-40
embutido Rod. Governador Mario Covas, S/N - Km 279 Tims -
WI-FI N/D Serra - ES - CEP: 29161-382
Rede 1* RJ45 IOM/IOOM Base-TX Ethernet E-mail: comercial@inpex.com.br
Saida de video 1BNC Todos os direitos reservados.
(o
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