
стор. 1 з 2 

Технічний опис 
Ecosoft ELP-4040 

Ecosoft ELP-4040 
Мембранні елементи зворотного осмосу для солонуватої води 

Велика площа активної поверхні в сукупності з високим ступенем очищення дозволяє використовувати ці 
мембрани в умовах змінного тиску і витрати без погіршення якості пермеату. 

ELP-4040 

9.0 м3/добу (2500 GPD) 

99.2% 

0.7 мм (28 mil) 

2000 мг/л NaCl 

pH 7.5 

10.3 бар
15% вихід пермеату 

1016 мм (40.0″) 

26.7 мм (1.05″) 

19 мм (0.75″) 

99 мм (3.9″) 

45 °C 

41 бар 

1 бар
2…11 

2…12 

0.1 мг/л 

5 

Тип елементу 

Продуктивність за пермеатом1 

Стабілізоване затримання солей 

Товщина плівки
Умови тестування 

Розміри мембрани (дивись рисунок вище) 

A 

B 

C 

D 

Максимальна робоча температура 

Максимальний робочий тиск 

Максимальний перепад тиску
Діапазон pH, безперервна робота 

Діапазон pH, коротке промивання 
Допустима кількість вільного хлору 

Максимальний індекс SDI
1 Швидкість потоків пермеату для одного елемента може відрізнятися від представлених значень на ±15%.

Мембрани ELP-4040 - це 
спіральні мембранні елементи для 
систем зворотного осмосу. ELP-4040 
призначені для очищення солонуватої 
води в системах низького тиску. 



стор 2 з 2 

Технічний опис 
Ecosoft ELP-4040 

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Правильний запуск систем зворотного осмосу має важливе значення для підготовки 

мембран до експлуатації та запобігання пошкодженню мембран внаслідок перевантаження 
Дотримання належної послідовності запуску також допомагає забезпечити відповідність робочих 
параметрів системи проектним специфікаціям, що дозволяє досягти поставлених цілей щодо якості води 
та продуктивності системи. Перед початком процедури запуску системи слід виконати попередню 
обробку мембран, завантаження мембранних елементів, калібрування приладів та інші перевірки 
системи. Будь ласка, зверніться до посібника з експлуатації для отримання додаткової інформації. 

• Вкрай важливо дотримуватися затвердженої процедури запуску, щоб запобігти пошкодженню мембрани
через переповнення або гідравлічний удар.

• Перед запуском системи необхідно провести завантаження елементів зворотного осмосу, калібрування
приладів, попередню обробку мембрани та інші перевірки системи.

• Постійно мінімізуйте будь-який удар тиску або коливання перехресного потоку на спіральних елементах.
• Під час запуску рекомендується поступовий перехід від стану спокою до робочого режиму.
• Максимальний перепад тиску в усьому резервуарі (корпусі) становить 3,4 бар.
• Не допускається створення статичного тиску на стороні пермеату.
• Після первинного змочування елементи завжди повинні бути вологими.
• У разі недотримання експлуатаційних обмежень та інструкцій, обмежена гарантія буде анульована.
• У разі тривалого відключення системи рекомендується занурювати мембранні елементи в розчин

консерванту, щоб запобігти розмноженню бактерій.
• Пермеат, зібраний протягом першої години роботи, слід утилізувати.
• Клієнт несе відповідальність за те, щоб хімічні речовини та мастильні матеріали не мали шкідливого

впливу на елементи зворотного осмосу.

ПРИМІТКА: Використання цього продукту саме по собі не обов'язково гарантує видалення цист і 

патогенних мікроорганізмів з води. Ефективне зменшення кількості цист і патогенних мікроорганізмів 

залежить від повної конструкції системи, а також від експлуатації та технічного обслуговування системи. 

ПРИМІТКА: Не слід вважати, що цей продукт є вільним від будь-яких патентів, що належать Продавцю 

або іншим особам. Оскільки умови використання та чинне законодавство можуть відрізнятися в різних 
регіонах і змінюватися з часом, Замовник несе відповідальність за визначення того, чи підходять продукти 
та інформація в цьому документі для використання Замовником, а також за забезпечення відповідності 
робочого місця Замовника та практики утилізації чинному законодавству та іншим урядовим актам. 
Продавець не бере на себе жодних зобов'язань або відповідальності за інформацію в цьому документі. 

ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ НЕ НАДАЄТЬСЯ; ВСІ НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ 
ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ ПОВНІСТЮ ВИКЛЮЧАЮТЬСЯ. 




