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REDON GTR
TEKNİK ÖZELLİK
KILAVUZU
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Teknik Özellikler GTR

EKSEN MOTOR TEKNOLOJİSİ

Dijital AC Servo

EKSEN SAYISI

5 Eksen

ATC KAPASİTESİ

12

KURU VE ISLAK ÇALIŞMA

Evet

REFERANS İŞLEMİ

Hayır

GERİLİM VE FREKANS

110v - 230v / 50-60Hz

HAVA İHTİYACI (L/Min.)

100 L / Min.

HAVA BASINCI (BAR)

6

STANDARTLAR

Cam Ceramik / Premill Tutucu, Yarım Daire Disc Tutucu, Disc Tutucu, Zirkon Frez Seti, Alyan Seti, Spindle Temizleme Kiti, Hava Hortumu,
Hava Tabancası, Su Hortumu, Su Tankı, Kesme Yağı Sıvısı, Temizlik Fırçası, Pompa, Adaptör, Ethernet Kablosu, Sigortalar, Usb

A VE B EKSEN MAX. EĞİM AÇISI

-30 / +120 Derece (A Eksen)

-30 / +210 Derece (B Eksen)

FREZ / TAKIM ŞAFT ÇAPI

3 / 4 / 6 mm

SPINDLE HIZI

60.000RPM / STD

SPINDLE GÜCÜ

3.7kW / STD

OPSİYONLAR

Masa, Vakum Ünitesi, Sinter Fırını, Tarayıcı 

CAM YAZILIMI

Açık Sistem

CİHAZ BOYUTLARI

630 x 660 x 760 mm


