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EM6 – ett system av nyckelfärdiga kylvärmepumpar 
som genom patenterad teknik levererar värme, 
tappvarmvatten och kyla med hög prestanda. 
Systemet har en värmekapacitet upp till 600 kW.

SYSTEMLÖSNING EM6
SL-EM6 3.0.01
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SL-EM6 3.0.01

SYSTEMKOMPONENTER

Enhet
EMA01
EMB01
EMHW01
UK-ACK 1-3
VV-ACK 1-2

Funktion
Kyla och värme
Värme och tappvarmvatten
Tappvarmvatten
Ackumulering i underkylarkrets
Ackumulering för produktion av varmvatten

Modell

EMB2
EMHW2 alt. EMHW3
1000 L
2000 L *

EMA3

SYSTEMBESKRIVNING 

EM6 är en systemlösning som levererar
värme, tappvarmvatten och kyla samtidigt
med värmeeffekter upp till 600 kW. EM6
placeras i energicentralen och betjänar
byggnadens värme- och köldbärarsystem.
Systemet kan kompletteras med ett
geoenergilager som energikälla där
överskottsenergi kan lagras i marken
mellan säsongerna. Alternativt används
byggnadens interna kyllaster som
energikälla och EM6 används då för
att flytta energi mellan värme- och
köldbärarsystemen.

Systemet består av två stycken
kylvärmepumpar; EMA3 och EMB2
samt en enhet för produktion av
tappvarmvatten; EMHW. Genom
patenterad teknik samverkar dessa
enheter för att leverera kyla, värme och
tappvarmvatten med hög prestanda.

Storlek på EMHW avgörs av fastighetens
behov av tappvarmvattenflöde.
Maskinerna tillverkas i fabrik
och levereras färdigpaketerade med
anslutningar, styrventiler, pumpar och
elmätare. Allt i ett chassi för stilren
paketering och enkel installation.

Systemet levereras med det
egenutvecklade SCADA-systemet
ControlMachines™, ett webbaserat

styr- och övervakningssystem som
möter dagens krav på användarvänlighet,
tillgänglighet och säkerhet.
För mer information om respektive
maskin, se bifogade produktblad. 

* Volym anpassas efter behov av tapppvarmvatten i respektive projekt
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SL-EM6 3.0.01

STYR - OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM

ControlMachines™ levereras med en touchbaserad display som 
monteras i energicentralen för enkel och effektiv styrning av 
anläggningen. För mer information se bifogad produktfolder.

Värme Värme

EMA3

EMA3

EMHW 2/3

EMHW 2/3

EMB2

EMB2

El El

EMA3 EMA3

KB in/ut

KB in/ut

EM sidan steg 3 in/steg 3 ut

EM sidan steg 3 in/steg 3 ut

KB in/ut Krets 1

KB in/ut Krets 1

UK in/ut

UK in/ut

EMA3 EMA3

EMB2 Krets 1 EMB2 Krets 1

VB in/ut

VB in/ut

VV sidan steg 1 in/steg 3 ut 

VV sidan steg 1 in/steg 3 ut 

KB in/ut Krets 2

KB in/ut Krets 2

EMB2 Krets 1 EMB2 Krets 1

EMB2 Krets 2 EMB2 Krets 2

UK in/ut

UK in/ut

VB in/ut Krets 1

VB in/ut Krets 1

VB in/ut Krets 2

VB in/ut Krets 2

EMB2 Krets 2 EMB2 Krets 2

Totalt Totalt

Totalt Totalt

Effekt Effekt

Medium

Medium

Temperatur

Temperatur

408,8 kW 600 kW

Bioetanol 26% alt. vatten

Bioetanol 26% alt. vatten

Vatten

Vatten

Vatten

Vatten

Vatten

Vatten

143,2 kW 118 kW

125,6 kW 109,3 kW

Vatten

Vatten

+47°C/+53°C

+37°C/+43°C

Tappvarmvatten

Tappvarmvatten

+10°C/+60°C

+10°C/+60°C

Vatten

Vatten

+18°C/+12°C

—

20,1 kW 20,1 kW

77,3 kW — 

Vatten

Vatten

+10°C/+47,2°C

—

Vatten

Vatten

+53°C/+58°C

+53°C/+58°C

Vatten

Vatten

+53°C/+58°C

—
—

16,9 kW —

611,7 kW 709,3 kW

180,2 kW 138,1 kW

EMA3 EMA3

Totalt Totalt
EMB2 EMB2

387,2 kW 482 kW

387,2 kW 482 kW
— —

Kyla Kyla

PRESTANDA

VÄRMEDRIFTFALL KYLDRIFTFALL

VÄRMEDRIFTFALL TEMPERATURER

KYLDRIFTFALL TEMPERATURER

BILAGOR	

Objekt

EMA3-NEP
EMA3-EP
EMB2
EMHW2
EMHW3
ControlMachines™

EM6

Dokument

Systemflödesschema

Produktblad
Produktblad

Produktblad
Produktblad

Produktblad
Produktfolder

Filnamn

PB-EMA3-NEP
PB-EMA3-EP
PB-EMB2
PB-EMHW2
PB-EMHW3
PF-CoM

SFS-EM4-EM6.200

SANNOLIKT FLÖDE  TAPPVARMVATTEN

EMHW2

EMHW3

1 l/s

2,2 l/s

+1°C/-3°C

+33°C/+28°C

+40°C/+49,8°C

+63°C/+57°C

+15°C/+10°C

+33°C/+28°C

+63°C/+57°C
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