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NOS TAILLES STANDARDS

Jalousies

REFERENCE DESIGNATION DIME{\I%S%IONS
L | X
G2 600x600
G4 Jalousies alames orientabiles, 800x800
couvres joints 4 cotés a clipper,
G7 fermeture par poignée acrans. 400x400
Modeéles blancs vitrage 6 mm
G8 granité (opaque), modeles noirs 600x400
et gris vitrage 33.1 opale, modele
G9 G18vitrage clair toutes couleurs 400x600
G18 600x1000
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NOS TAILLES STANDARDS

Jalousies

/g JJd 1144\

REFERENCE DESIGNATION DIME[\I%S%IONS
X
GM60X60 600x600
GM80X80 800x800
"Jalousies a lames orientables avec
GM40X40 moustiquaire magneétique, couvres 400x400
| joints 4 cotés a clipper, fermeture par
GM60X40 poignée a crans. Modeles blancs 600x400
vitrage 6 mm granité (opaque),
GM40X60 modeles noirs et gris vitrage 33/1 400x600
' opale.
GM60X115 Modeles GM60X115 vitrage 600x1150
| transparent toutes couleurs.
GM40X160 Modeéles GM40X160/170/214 400x1600
vitrage 33/1 opale toutes couleurs”
GM40X170 400x1700
GM40X214 400x2140

ALUSINAN




NOS TAILLES STANDARDS

Jalousies

/g JJd 1144\

A NB VANTAUX
REFERENCE DESIGNATION / NBLAMES
GM60X60 3lames
GMS80X80 4lames
"Jalousies a lames orientables avec
GM40X40 moustiquaire magneétique, couvres 2lames
| joints 4 cotés aclipper, fermeture par
GM60X40 poignée a crans. Modeles blancs 2lames
| vitrage 6 mm granité (opaque),
GM40X60 modeles noirs et gris vitrage 33/1 2lames
' opale.
GM60X115 Modeles GM60X115 vitrage 6 lames
| transparent toutes couleurs.
GM40X160 Modeéles GM40X160/170/214 8lames
vitrage 33/1 opale toutes couleurs”
GM40X170 O lames
GM40X214 11 lames




