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FDV Dokumentasjon

Produkt:
Ledeheller i seigjern

Anvendelse:

Benyttes i gangarealer til hjelp for synshemmede

Leverandgr:
BB Produkter VVA AS, Broen 3, 3170 Sem

Produsent:
Gategods merket BB er importert av BB Produkter VVA AS og produsert av en av vare underleverandgrer.

Teknisk Data:

Varselhelle Ledehelle
Mal 30x30cm 30 x 30cm
Tykkelse 40 mm 40mm
Toleranse +/-1mm +/-1mm
Materiale Seigjern iht. EN-GJS-500-7U Seigjern iht. EN-GJS-500-7U
Maling Alkydmaling eller pulverlakk | Alkydmaling eller pulverlakk
Emballasje Paller av tre, eller bur i stal Paller av tre, eller bur i stal

Godkjenning: Produsert i henhold til fabrikkstandard. Produktene er for gvrig i samsvar med Statens
Vegvesens handbok for universell utforming.
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Lagring
Ingen seerlige hensyn ma tas ved lagring av produktene.

Vedlikehold
Produktet krever normalt ikke vedlikehold.

Montering

Ledehellene er hule under for a redusere vekten. Hulrommet under ledehellene kan med fordel fylles med
jordfuktig betong ved legging og legges i tarrmartel. Ledehellene kan ogsa legges direkte i grusavretningslag
(0-6mm.) som har en tykkelse pa 3cm. Det som er sveert viktig ved slik legging er at det ma pases at det ikke
blir luftrom under ledehellene. Ledehellene er produsert i seigjern slik at de kan komprimeres lett over. Rundt
ledehellene burde det etterfylles med fugesand annet hvert ar.

Skader
Ved eventuelle skader pa produkt bgr dette erstattes med tilsvarende.

Resirkulering
Stgpejern benyttes som viktige ravarer til jernstaperier, stalverk og ferrolegeringsverk. Materialene avgir
ingen gasser eller inneholder miljgskadelige elementer. Vare stapejernsprodukter er 100% resirkulerbare.



